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i’i Il Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres
Gerates diese Originalbetriebsanleitung
und die beiliegenden Sicherheitshinweise. Handeln Sie

danach. Bewahren Sie beide Hefte fiir spateren Ge-
brauch oder fiir Nachbesitzer auf.

BestimmungsgemaRe Verwendung

Verwenden Sie diesen Hochdruckreiniger ausschlie3-

lich fir den Privathaushalt.

—  zum Reinigen von Maschinen, Fahrzeugen, Bau-
werken, Werkzeugen, Fassaden, Terrassen, Gar-
tengeraten usw. mit Hochdruck-Wasserstrahl (bei
Bedarf mit Zusatz von Reinigungsmitteln).

—  mit von KARCHER zugelassenen Zubehérteilen,
Ersatzteilen und Reinigungsmitteln. Beachten Sie
die Hinweise, die den Reinigungsmitteln beigege-
ben sind.

Gefahrenstufen

A  GEFAHR

Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu
schweren Kérperverletzungen oder zum Tod fiihrt.

AN WARNUNG

Hinweis auf eine mdglicherweise gefédhrliche Situation,
die zu schweren Kérperverletzungen oder zum Tod fiih-
ren kann.

A VORSICHT

Hinweis auf eine méglicherweise geféhrliche Situation,
die zu leichten Verletzungen fiihren kann.

ACHTUNG

Hinweis auf eine méglicherweise geféhrliche Situation,
die zu Sachschéden fiihren kann.

Symbole auf dem Gerit

Hochdruckstrahl nicht auf Personen, Tiere,
aktive elektrische Ausriistung oder auf das
Gerét selbst richten.

Gerét vor Frost schiitzen.

Das Gerét darf nicht unmittelbar an das 6f-
fentliche Trinkwassernetz angeschlossen
werden.

Sicherheitseinrichtungen

A VORSICHT

B Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz des
Benutzers und diirfen nicht verdndert oder umgan-
gen werden.

Gerateschalter

Der Gerateschalter verhindert den unbeabsichtigten
Betrieb des Gerétes.

Verriegelung Handspritzpistole

Die Verriegelung sperrt den Hebel der Handspritzpisto-
le und verhindert den unbeabsichtigten Start des Gera-
tes.

Uberstrémventil mit Druckschalter

Das Uberstréomventil verhindert eine Uberschreitung
des zuldssigen Arbeitsdrucks.

Wird der Hebel an der Handspritzpistole losgelassen,
schaltet der Druckschalter die Pumpe ab, der Hoch-
druckstrahl stoppt. Wird der Hebel gezogen, schaltet
die Pumpe wieder ein.

Motorschutzschalter

Bei zu hoher Stromaufnahme schaltet der Motorschutz-
schalter das Gerat ab.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)
Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:
www.kaercher.de/REACH

&y, Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte
%@ Verpackungen umweltgerecht entsorgen.

Altgerate enthalten wertvolle recyclebare Materia-
lien, die einer Verwertung zugefiihrt werden soll-

=== ten. Bitte Altgerate umweltgerecht entsorgen.
Elektrische und elektronische Gerate enthalten oft
Bestandteile, die bei falschem Umgang oder fal-
scher Entsorgung eine potentielle Gefahr fiir die
menschliche Gesundheit und die Umwelt darstel-
len kénnen. Fir den ordnungsgemaien Betrieb
des Gerates sind diese Bestandteile jedoch not-
wendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Ge-
rate durfen nicht mit dem Hausmdill entsorgt wer-
den.

c;;) Reinigungsarbeiten, bei denen 6lhaltiges Abwas-
ser entsteht z. B. Motorenwéasche, Unterbodenwa-
sche diirfen nur an Waschplatzen mit Olabschei-
der durchgefiihrt werden.

éb Arbeiten mit Reinigungsmitteln dirfen nur auf flis-
sigkeitsdichten Arbeitsflachen mit Anschluss an
die Schmutzwasserkanalisation durchgefiihrt wer-
den. Reinigungsmittel nicht in Gewasser oder Erd-
reich eindringen lassen.

éb Die Entnahme von Wasser aus ¢ffentlichen Ge-
wassern ist in einigen Landern nicht erlaubt.
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Geratebeschreibung

Der Lieferumfang des Gerates (Modell abhangig) wird
auf der Verpackung abgebildet. Diese Betriebsanlei-
tung beschreibt alle méglichen Optionen.
Abbildungen siehe Seite 2

1 Kupplung fiir Wasseranschluss

Aufbewahrung fur Handspritzpistole

Wasseranschluss mit eingebautem Sieb

Gerateschalter ,0/OFF* / ,I/ON*

Hochdruckschlauch

Dosierregler fir Reinigungsmittel

Aufbewahrung fur Handspritzpistole

Hochdruck-Schlauchtrommel

Transportgriff

Handkurbel fiir Schlauchtrommel

Aufbewahrung Plug 'n' Clean Reinigungsmittelfla-

sche mit Anschluss fiir Reinigungsmittel

12 Aufbewahrung fir Strahlrohr

13 Aufbewahrungshaken fir Netzanschlussleitung

14 Netzanschlussleitung mit Netzstecker

15 Plug 'n' Clean Reinigungsmittelflasche mit Ver-
schlussdeckel

16 Transportrad

17 Handspritzpistole

18 Verriegelung Handspritzpistole

19 Taste zum Trennen des Hochdruckschlauches von
der Handspritzpistole

20 Strahlrohr mit Druckregulierung (Vario Power)
Fir die géngigsten Reinigungsaufgaben. Der
Arbeitsdruck ist stufenlos zwischen ,Min* und
,Max" regelbar. In Stellung ,Mix" kann
Reinigungsmittel zudosiert werden.

Zum Verstellen des Arbeitsdrucks, Hebel der
Handspritzpistole loslassen und Strahlrohr auf ge-
wiinschte Stellung drehen.

21 Strahlrohr mit Dreckfraser
Fir hartnackige Verschmutzungen.

* Optional

22 Rotierende Waschblirste
Besonders geeignet fiir die Autoreinigung.

23 Schaumdise mit Reinigungsmittelbehalter
Reinigungsmittel wird aus dem Behalter angesaugt
und es entsteht ein kraftvoller Reinigungsmittel-
schaum.

) 20N OA~WN

- O

*

*

Zusitzlich erforderlich
24 Gewebeverstarkter Wasserschlauch mit handels-
Ublicher Kupplung
— Durchmesser mindestens 1/2 Zoll (13 mm)
— Lange mindestens 7,5 m

Dem Geréat lose beigelegte Teile vor Inbetriebnahme

montieren.

Abbildungen siehe Ausklappseiten!

Abbildung

= Réder in Aufnahme driicken.

= Rader mit beiliegendem Stopfen sichern. Ausrich-
tung des Stopfens beachten!

Abbildung IE1

= Unteren Halter in Aussparungen setzen und nach
vorne schieben, er rastet horbar ein.

= Oberen Halter ansetzen und bis Anschlag nach un-
ten driicken.

Abbildung

= Aufbewahrungshaken eindriicken und in oberer
Position einrasten.

Abbildung I3

Benotigt werden die zwei mitgelieferten Schrauben und

ein Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2.

= Transportgriff in Flihrung einschieben und mit
2 Schrauben sichern.

Abbildung I

Bendtigt werden die zwei mitgelieferten Schrauben und

ein Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2.

= Beide Reinigungsmittelschlauche auf Anschlisse
stecken.

= Dosierregler aufsetzen und mit zwei Schrauben
befestigen.
Hinweis: Bei der Montage unbedingt darauf ach-
ten, dass sich die Laschen vom Dosierregler in den
vorgesehenen Aussparungen am Gehause fixie-
ren.

Abbildung

= Das freie Ende des aufgewickelten Hochdrucks-

schlauches durch die Aussparungen am Dosier-

regler schieben.

Schlauchtrommel in die Aufnahmen am Transport-

griff ansetzen.

Achse der Handkurbel in die FUhrungen stecken.

Fixierplatte aufsetzen und mit 2 Schrauben si-

chern.

Anschlussnippel vom kurzen Hochdruckschlauch

in die Messingaufnahme driicken, mit Klammer si-

chern.

Hinweis: Auf richtige Ausrichtung des Anschluss-

nippels achten.

Abbildung [l

= Hochdruckschlauch in Handspritzpistole stecken,
bis dieser horbar einrastet.
Hinweis: Auf richtige Ausrichtung des Anschluss-
nippels achten.
Sichere Verbindung durch Ziehen am Hochdruck-
schlauch priifen.

Vo v
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Inbetriebnahme

= Gerat auf eine ebene Flache stellen.
= Netzstecker in Steckdose stecken.

Wasserversorgung

Anschlusswerte siehe Typenschild/Technische Daten.
ACHTUNG

Verunreinigungen im Wasser kénnen die Hochdruck-
pumpe und das Zubehér beschéddigen. Zum Schutz
wird die Verwendung des KARCHER-Wasserfilters
(Sonderzubehér, Bestellnummer 4.730-059) empfoh-
len.

Wasserversorgung aus Wasserleitung

Vorschriften des Wasserversorgungsunternehmens be-

achten.

Abbildung IE

= Kupplung auf Wasseranschluss des Gerates
schrauben.

= Wasserzulaufschlauch auf Kupplung am Wasser-
anschluss stecken.

= Wasserzulaufschlauch an die Wasserversorgung
anschlielRen.

= Wasserhahn vollstandig 6ffnen.

Wasser aus offenen Behiltern ansaugen

Dieser Hochdruckreiniger ist mit dem KARCHER-Saug-

schlauch mit Riickschlagventil (Sonderzubehér, Be-

stellnr. 4.440-238) zum Ansaugen von Oberflachen-

wasser z. B. aus Regentonnen oder Teichen geeignet

(Maximale Ansaughdhe siehe technische Daten).

= Kupplung vom Wasseranschluss entfernen.

= Saugschlauch mit Wasser fiillen.

= Saugschlauch auf Wasseranschluss des Gerétes
schrauben und in Wasserquelle (zum Beispiel Re-
gentonne) hangen.

Gerat vor dem Betrieb entliiften.

Gerat einschalten ,I/ON*.

Hebel der Handspritzpistole entsperren.

Hebel ziehen, das Gerét schaltet ein.

Gerat laufen lassen (max. 2 Minuten), bis Wasser

blasenfrei an der Handspritzpistole austritt.

Hebel der Handspritzpistole loslassen.

Hinweis: Wird der Hebel losgelassen, schaltet das

Gerat ab. Der Hochdruck im System bleibt erhal-

ten.

Hebel der Handspritzpistole verriegeln.

VoY

v

ACHTUNG

Trockenlauf von mehr als 2 Minuten fiihrt zu Beschéadi-
gungen an der Hochdruckpumpe. Baut das Gerét inner-
halb von 2 Minuten keinen Druck auf, Gerét abschalten
und geméaf Hinweisen im Kapitel ,Hilfe bei Stérungen*
verfahren.

Betrieb mit Hochdruck

A VORSICHT

Mindestens 30 cm Strahlabstand bei der Reinigung von

lackierten Oberfldchen einhalten, um Beschédigungen

zu vermeiden.

ACHTUNG

Autoreifen, Lack oder empfindliche Oberflachen wie

Holz nicht mit dem Dreckfrédser reinigen, Gefahr der Be-

schédigung.

Abbildung Il

= Hochdruckschlauch komplett von der Schlauch-
trommel abwickeln. Dabei am Transportgriff ge-
genhalten.
Hinweis: Befindet sich die Handkurbel in Siche-
rungsposition, diese vorher nach oben klappen.

Abbildung

= Strahlrohr in Handspritzpistole einstecken und

durch 90° Drehung fixieren.

Gerét einschalten ,I/ON*.

Hebel der Handspritzpistole entsperren.

Hebel ziehen, das Gerat schaltet ein.

Hinweis: Wird der Hebel losgelassen, schaltet das

Gerat ab. Der Hochdruck im System bleibt erhal-

ten.

v

Betrieb mit Waschbiirste

ACHTUNG

Gefahr von Lackschéden

Bei Arbeiten mit der Waschbiirste muss diese frei von

Schmutz- oder sonstigen Partikeln sein.

= Waschbirste in Handspritzpistole einstecken und
durch 90° Drehung fixieren.

Hinweis: Bei Bedarf kénnen auch die Waschblrsten

zum Arbeiten mit Reinigungsmittel verwendet werden.

Betrieb mit Reinigungsmittel

Hinweis: Reinigungsmittel kann nur im Niederdruck zu-
gemischt werden.
A GEFAHR
Bei Verwendung von Reinigungsmitteln ist das Sicher-
heitsdatenblatt des Reinigungsmittel-Herstellers zu be-
achten, insbesondere die Hinweise zur persénlichen
Schutzausriistung.
Hinweise zum Reinigungsmittel: Die gebrauchlichs-
ten KARCHER Reinigungsmittel kénnen fiir diese Geré-
te bereits gebrauchsfertig in der Plug 'n' Clean Reini-
gungsmittelflasche mit Verschlussdeckel gekauft wer-
den. So entféllt das lastige Um- bzw. Einfiillen.
= Strahlrohr mit Druckregulierung (Vario Power) ver-
wenden.
= Strahlrohr auf Stellung ,Mix“ drehen.
Hinweis: Dadurch wird bei Betrieb die Reinigungs-
mittellésung dem Wasserstrahl zugemischt.
Abbildung I[4
= Deckel von der Plug 'n' Clean Reinigungsmittelfla-
sche abnehmen.
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= Reinigungsmittelflasche mit der Offnung nach un-
ten in den Anschluss firr Plug 'n' Clean Reinigungs-
mittel driicken.

Abbildung

= Ansaugmenge der Reinigungsmittelldsung mit Do-
sierregler fiir Reinigungsmittel einstellen.

Optional

= Reinigungsmittelldsung in Reinigungsmittelbehal-
ter der Schaumdiise flillen (Dosierungsangabe auf
Gebinde der Reinigungsmittel beachten).

= Schaumdise mit dem Reinigungsmittelbehalter
verbinden.

= Schaumduise in Handspritzpistole einstecken und
durch 90° Drehung fixieren.

Empfohlene Reinigungsmethode

= Reinigungsmittel sparsam auf die trockene Ober-
flache spriihen und einwirken (nicht trocknen) las-
sen.

= Gelosten Schmutz mit Hochdruckstrahl abspiilen.

Nach Betrieb mit Reinigungsmittel

= Plug 'n' Clean Reinigungsmittelflasche aus Aufnah-
me herausziehen und mit Deckel verschlieRen.

= Reinigungsmittelflasche zur Aufbewahrung mit De-

ckel nach oben in Aufnahme stellen.

Zum klarspulen Gerat etwa 30 Sekunden in Reini-

gungsmittelstufe 1 betreiben.

v

Betrieb unterbrechen

Hebel der Handspritzpistole loslassen.

Hebel der Handspritzpistole verriegeln.
Handspritzpistole in Aufbewahrung fir Handspritz-
pistole stecken.

Bei langeren Arbeitspausen (liber 5 Minuten) zu-
satzlich das Gerat ausschalten ,0/OFF*.

vy

Betrieb beenden

A VORSICHT

Den Hochdruckschlauch nur von der Handspritzpistole
oder dem Gerét trennen, wenn kein Druck im System
vorhanden ist.

Hebel der Handspritzpistole loslassen.

Gerat ausschalten ,0/OFF*.

Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
Wasserhahn schliel3en.

Hebel der Handspritzpistole driicken, um den noch
vorhandenen Druck im System abzubauen.

Hebel der Handspritzpistole verriegeln.

Gerat von der Wasserversorgung trennen.

Y vy

AN VORSICHT
Verletzungs- und Beschéadigungsgefahr!
Gewicht des Gerétes beim Transport beachten.

Transport von Hand
= Gerat am Transportgriff ziehen.

Transport in Fahrzeugen

= Vor liegendem Transport: Plug 'n' Clean Reini-
gungsmittelflasche aus Aufnahme herausziehen
und mit Deckel verschlieRen.

= Gerat gegen Verrutschen und Kippen sichern.

A VORSICHT
Verletzungs- und Beschadigungsgefahr!
Gewicht des Gerétes bei der Lagerung beachten.

Gerat aufbewahren

= Gerat auf einer ebenen Flache abstellen.

= Trenntaste an der Handspritzpistole driicken und
Hochdruckschlauch von der Handspritzpistole
trennen.

Abbildung I

= Hochdruckschlauch auf Schlauchtrommel aufwi-
ckeln: Kurbel der Schlauchtrommel ausklappen, im
Uhrzeigersinn drehen und Kurbel wieder einklap-
pen.

= Handspritzpistole in Aufbewahrung fiir Handspritz-
pistole stecken.

=>» Strahlrohr in die Aufbewahrung fiir Strahlrohr ein-
rasten.

= Netzanschlussleitung und restliches Zubehér am
Gerat verstauen.

Vor langerer Lagerung, z.B. im Winter zusatzlich die

Hinweise im Kapitel Pflege beachten.

Frostschutz

ACHTUNG

Nicht vollsténdig entleerte Geréte und Zubehér kénnen

von Frost zerstért werden. Gerét und Zubehér vollstén-

dig entleeren und vor Frost schiitzen.

Um Schaden zu vermeiden:

= Gerét vollstandig von Wasser entleeren: Gerat
ohne angeschlossenen Hochdruckschlauch und
ohne angeschlossene Wasserversorgung ein-
schalten (max. 1 min) und warten, bis kein Wasser
mehr am Hochdruckanschluss austritt. Gerat aus-
schalten.

= Gerat mit komplettem Zubehor in einem frostsiche-
ren Raum aufbewahren.
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Pflege und Wartung

A GEFAHR

Gefahr eines Stromschlags.

=> Vor allen Arbeiten am Gerét, Geréat ausschalten
und Netzstecker ziehen.

Sieb im Wasseranschluss reinigen

= Kupplung vom Wasseranschluss entfernen.
ACHTUNG

Sieb darf nicht beschéadigt werden.

Abbildung I

= Sieb mit einer Flachzange herausziehen.

= Sieb unter flieBendem Wasser reinigen.

= Sieb wieder in den Wasseranschluss einsetzen.

Reinigungsmittelfilter reinigen

= Filter vom Saugschlauch fiir Reinigungsmittel ab-
ziehen und unter flieRendem Wasser reinigen.

Wartung
Das Gerat ist wartungsfrei.

Hilfe bei Stérungen

Kleinere Stérungen kénnen Sie mit Hilfe der folgenden

Ubersicht selbst beheben.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den autorisier-

ten Kundendienst.

A GEFAHR

Gefahr eines Stromschlags.

=> Vor allen Arbeiten am Gerét, Gerét ausschalten
und Netzstecker ziehen.

Gerat lauft nicht

= Hebel der Handspritzpistole ziehen, das Gerat
schaltet ein.

= Prifen ob die angegebene Spannung auf dem Ty-

penschild mit der Spannung der Stromquelle tber-

einstimmt.

Netzanschlussleitung auf Beschadigung prifen.

Motor Uiberlastet, der Motorschutzschalter hat aus-

geldst.

—  Gerat ausschalten ,0/OFF*.

—  Geréat eine Stunde abkiihlen lassen.

—  Gerat einschalten und wieder in Betrieb nehmen.
Tritt die Stérung mehrmalig auf, Gerat durch Kun-
dendienst prifen lassen.

Gerat lauft nicht an, Motor brummt

Spannungsabfall wegen schwachem Stromnetz oder

bei Verwendung eines Verlangerungskabels.

= Beim Einschalten zuerst den Hebel der Handspritz-
pistole ziehen, dann den Gerateschalter auf ,|/ON*
stellen.

Gerat kommt nicht auf Druck

Einstellung am Strahlrohr priifen.
Wasserversorgung auf ausreichende Férdermen-
ge uberprifen.

Sieb im Wasseranschluss mit einer Flachzange
herausziehen und unter flieRendem Wasser reini-
gen.

Gerat vor dem Betrieb entliften.

Ohne angeschlossenes Strahlrohr das Gerét ein-
schalten und laufen lassen (max. 2 Minuten), bis
Wasser blasenfrei an der Pistole austritt. Gerat
ausschalten und Strahlrohr wieder anschlieRen.

v v

v

Starke Druckschwankungen

Hochdruckdise reinigen: Verschmutzungen aus
der Disenbohrung mit einer Nadel entfernen und
von vorne mit Wasser ausspllen.
Wasserzulaufmenge uberpriifen.

Gerat undicht

Eine geringe Undichtheit des Gerétes ist technisch
bedingt. Bei starker Undichtheit den autorisierten
Kundendienst beauftragen.

v

v

v

Reinigungsmittel wird nicht angesaugt

Strahlrohr mit Druckregulierung (Vario Power) ver-
wenden.

Strahlrohr auf Stellung ,Mix“ drehen.

Einstellung am Dosierregler fiir Reinigungsmittel
Uberprifen.

Prifen ob Plug 'n' Clean Reinigungsmittelflasche
mit der Offnung nach unten im Anschluss fiir Reini-
gungsmittel sitzt.

Zubehor und Ersatzteile

Nur Original-Zubehor und Original-Ersatzteile verwen-
den, sie bieten die Gewahr fiir einen sicheren und st6-
rungsfreien Betrieb des Gerates.

Informationen Uber Zubehdr und Ersatzteile finden Sie
unter www.kaercher.com.

In jedem Land gelten die von unserer zustandigen Ver-
triebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedin-
gungen. Etwaige Stérungen an Ihrem Gerat beseitigen
wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Ma-
terial- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte.
Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an
Ihren Handler oder die nachste autorisierte Kunden-
dienststelle.

v

v

v
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Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Spannung 230V
1~50 Hz
Anschlussleistung 1,8 kW

Schutzgrad IP X5

EU-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend bezeichnete
Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart so-
wie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfihrung
den einschlagigen grundlegenden Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht.
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Ma-
schine verliert diese Erklarung ihre Glltigkeit.

Schutzklasse | Produkt: Hochdruckreiniger
- - Typ: 1.180-xxx
Netzabsicherung (trdge) A Einschlagige EU-Richtlinien
Wasseranschluss 2000/14/EG
Zulaufdruck (max.) 0,8 MPa 2014/30/EU
5 2006/42/EG (+2009/127/EG)
Zulauftemperatulr (max.) 40 °C - 2011/65/EU
Zulaufmenge (min.) 9 l/min Angewandte harmonisierte Normen
Max. Ansaughéhe 0,5m EN 50581
T EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
g EN 55014-2: 2015
Arbeitsdruck 11 MPa EN 60335—1
Max. zulassiger Druck 13 MPa EN 60335-2-79
- - EN 61000-3-2: 2014
Fordermenge, Wasser 6,3 I/min EN 61000-3-3- 2013
Férdermenge maximal 7,0 I/min EN 62233: 2008
Foérdermenge, Reinigungsmittel 0-0,3 I/min Angewandtes Konformitatsbewertungsverfahren
- - 2000/14/EG: Anhang V
RuckstoRkraft der Handspritzpistole 16 N Schallleistungspegel dB(A)
MaRe und Gewichte Gemessen: 89
Lange 349 mm Garantiert: 92
Breite 426 mm Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Voll-
Héhe 878 mm macht der Geschaftsfiihrung.
Gewicht, betriebsbereit mit Zubehdr 15,3 kg o) V%
Ermittelte Werte gem&B EN 60335-2-79 /ﬁ%{/ ﬁ(
—— " .Jenner S. Reiser
Hanq-Arm \_/|brat|onswert <2,5 m/s CEO Head of Approbation
Unsicherheit K 0,3 m/s? X L
Dokumentationsbevollmachtigter:
Schalldruckpegel L, 75 dB(A) S. Reiser
Unsicherheit K, 3 dB(A)
: Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Schallleistungspegel Ly, + 92 dB(A) °
Unsicherheit Ky, AIfred-qucher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Technische Anderungen vorbehalten. Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2016/04/01
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Safety
i'f Il Please read these original operating in-
structions and the enclosed safety in-
structions prior to the initial use of your device. Proceed

accordingly. Keep both booklets for future reference or
subsequent owners.

Proper use

This high pressure cleaner is designed for domestic use

only.

—  for cleaning machines, vehicles, buildings, tools,
facades, terraces, gardening tools, etc. by means
of a high-pressure water jet (if necessary, with ad-
ditional cleaning agents).

— with accessories, replacement parts and cleaning
agents approved by KARCHER. Please observe
the information accompanying the cleaning agents.

Hazard levels

A DANGER

Pointer to immediate danger, which leads to severe in-
juries or death.

AN WARNING

Pointer to a possibly dangerous situation, which can
lead to severe injuries or death.

A CAUTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can
lead to minor injuries.

ATTENTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can
lead to property damage.

Symbols on the machine

The high pressure jet must not be directed at
o| persons, animals, live electrical equipment
or at the appliance itself.

Protect the appliance against frost.

The appliance must not be directly connect-
ed to the public drinking water network.

Q

Safety Devices

AN CAUTION

B Safety installations serve the protection of the user
and may not be modified or bypassed.

Appliance switch

The appliance switch prevents unintentional operation
of the appliance.
Lock trigger gun

This lock locks the lever of the trigger gun and prevents
the inadvertent start of the appliance.

Overflow valve with pressure switch

The overflow valve prevents the permissible working
pressure from being exceeded.

If the lever on the trigger gun is released the pressure
switch turns off the pump, the high pressure jet is
stopped. If the lever is pulled the pump is turned on
again.

Motor protection switch

The motor protection switch switches off the device if
the power consumption is high.

Environmental protection

Notes about the ingredients (REACH)
You will find current information about the ingredients
at:
www.kaercher.com/REACH
vy, The packaging material can be recycled. Please
%69 arrange for the environmentally appropriate dis-
posal of the packaging.

Old appliances contain valuable recyclable mate-
rials that should be recycled properly. Please ar-
=== range for the environmentally appropriate disposal
of the old devices.
Electrical and electronic devices often contain
components which could potentially pose a dan-
ger to human health and the environment if han-
dled or disposed of incorrectly. However, these
components are necessary for the proper opera-
tion of the device. Devices marked with this sym-
bol must not be disposed of with regular house-
hold rubbish.

c;;) Cleaning operations which produce oily waste wa-
ter, e.g. engine washes, underbody washes, may
only be carried out using washing stations
equipped with an oil separator.

éb Work with detergents must only be performed on
liquid-tight work surfaces with a connection to the
sewer system. Do not let release detergent into
waters or earth.

(g) The extraction of water from public waters is pro-
hibited in some countries.

EN -5 11



Description of the Appliance

The scope of delivery of the device (depending on the
model) is illustrated on the packaging. These operating
instructions describe all possible options.
lllustrations on Page 2
1 Coupling element for water connection
Storage for trigger gun
Water connection with integrated sieve
Appliance switch ,0/0FF* / ,I/ON*
High pressure hose
Dosage regulator for detergent
Storage for trigger gun
High-pressure hose drum
Transport handle
Hand crank for hose drum
Storage of Plug 'n' Clean detergent bottle with de-
tergent connection
12 Storage for spray lance
13 Storage hook for mains connection cable
14 Mains cable with mains plug
15 Plug 'n' Clean detergent bottle with locking lid
16 Bearing wheel
17 Trigger gun
18 Lock trigger gun
19 Key to detach the high pressure hose from the trig-
ger gun
20 Spray lance with pressure regulation (Vario Power)
Carrying out the most common cleaning tasks. The
work pressure can be stagelessly regulated be-
tween "Min" and "Max". You can add detergent
when "Mix" is selected.
In order to adjust the working pressure, release the
lever of the trigger gun and turn the spray lance to
the desired position.
21 Spray lance with Dirtblaster
For strong contaminations
* Optional
22 Rotary washing brush
Especially suitable for cleaning cars.
23 Foam nozzle with detergent container
With powerful foam for effortless cleaning.
** Additionally required
24 Fabric-reinforced water hose with commercially
available coupling.
— Minimum diameter, 1/2 inches (13 mm).
— Minimum length 7.5 m.

) 20N OA~WN
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Assembly

Mount loose parts delivered with appliance prior to start-

up.

lllustrations on fold-out pages!

lllustration IEY

= Push the wheels into the intake.

= Secure the wheels using the included plug. Align
the plug properly!

lllustration IE1

= Place the bottom holder into the recesses and push
forward until it audibly locks in.

= Insert the top holder and push down all the way.

lllustration

= Pressin the storage hook and lock it into the top po-
sition.

lllustration 31

You will need the 2 included screws as well as a Phillips

screwdriver PH 2.

= Slide the transport handle into the guide and se-
cure it with 2 screws.

llustration I

You will need the 2 included screws as well as a Phillips

screwdriver PH 2.

= Insert both detergent hoses onto the hose fittings.

= |Install the dosage regulator and connect using 2
SCrews.
Note: During installation you must make sure that
the tongues of the dosage regulator match up with
the intended recesses in the casing.

lllustration

Slide the free end of the coiled high pressure hose

through the recesses on the dosage regulator.

Insert the hose drum into the intakes on the trans-

port handle.

Insert the axle of the hand crank into the guides.

Install the fixating plate and secure it using 2

SCrews.

Press the connecting fitting from the short high

pressure hose into the brass intake, secure with

clamps.

Note: Make sure the connection nipple is aligned

correctly.

lllustration [

= Push the high pressure hose into the trigger gun
until it locks audibly.
Note: Make sure the connection nipple is aligned
correctly.
Check the secure connection by pulling on the high
pressure hose.

L 7 7
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Start up

= Park the appliance on an even surface.
= Insert the mains plug into the socket.

Water supply

For connection values, see type plate/technical data.
ATTENTION

Impurities in the water can damage the high-pressure
pump and the accessories. For protection, the use of
the KARCHER water filter (optional accessory, order
no. 4.730-059) is recommended.

Water supply from mains

Observe regulations of water supplier.

lustration IE1

= Screw the coupling element to the water connec-
tion on the appliance.

= Attach the water supply hose to the coupling on the
water connection.

= Connect the water supply hose to the water supply.

= Completely open the water tap.

Drawing in water from open reservoirs

This high-pressure cleaner is suited to work with the

KARCHER suction hose with backflow valve (Optional

accessory, order no. 4.440-238) to draw in surface wa-

ter, e.g. from water butts or ponds (see specifications for

max. suction height).

= Remove coupling from the water connection.

= Fill the suction hose with water.

= Screw the suction hose into the water connection of
the appliance and insert it into the water source
(e.g. rainwater drum).

Remove air from appliance before operation.

Turn on the appliance “I/ON”.

Unlock the lever on the trigger gun.

Pull on the lever of the trigger gun; the device will

switch on.

Let the appliance work until the water exits at the

hand spray gun without bubbles (max. 2 minutes).

Release the lever on the trigger gun.

Note: Release the lever of the trigger gun; the de-

vice will switch off again. High pressure remains in

the system.

Lock the lever on the trigger gun.

L2 2 X X7

v

ATTENTION

Dry running of more than 2 minutes leads to damage of
the high-pressure pump. If the appliance does not build
up pressure within 2 minutes, switch the appliance off
and proceed in accordance with the instructions in
Chapter "Troubleshooting”.

High pressure operation

AN CAUTION

Keep a distance of at least 30 cm when using the jet for

cleaning painted surfaces to avoid damage.

ATTENTION

Car tyres, paint or sensitive surfaces such as wood

should not be cleaned with the dirt blaster, as there is a

risk of damage.

lllustration Il

= Unwind the high pressure hose completely from the
hose drum. Hold on to the transport handle during
this procedure.
Note: If the hand crank is in its secured position,
fold it up first.

lllustration

Push the spray lance into the trigger gun and fasten

it by turning it through 90°.

Turn on the appliance “I/ON”.

Unlock the lever on the trigger gun.

Pull on the lever of the trigger gun; the device will

switch on.

Note: Release the lever of the trigger gun; the de-

vice will switch off again. High pressure remains in

the system.

>
>
>
>

Operation with washing brush

ATTENTION

Risk of damage to the paintwork

When working with the washing brush, it must be free of

dirt or other particles.

= Push the washing brush into the trigger gun and
fasten it by a 90° turn.

Note: If required, the washing brushes can be used to

work with detergent.

Operation with detergent

Note: Detergent can only be added when the device is
operated in low pressure mode.
A DANGER
When using detergents, the material data safety sheet
issued by the detergent manufacturer must be adhered
to, especially the instructions regarding personal pro-
tective equipment.
Notes regarding the detergent: The most commonly
used KARCHER detergents can be purchased ready to
use in their Plug 'n' Clean detergent bottles with locking
lids. This will make the pesky refilling and filling process-
es redundant.
= Use spray lance with pressure regulation (Vario
Power).
= Turn the spray lance to "Mix" position.
Note: This will mix the detergent with the water
stream.
lllustration IZ4
= Remove the cap of the Plug 'n' Clean detergent
bottle.

EN -7
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= Push the detergent bottle with the opening pointing
downwards into the connection for the Plug 'n'
Clean detergent.

lllustration

= Adjust the suction volume of the detergent solution
by means of the dosage regulator for detergents.

Optional

= Fill the detergent solution in the detergent tank of
the foam nozzle (observe dosage instructions on
the packaging of the detergent).

= Connect the detergent tank to the foam nozzle.

= Connect the foam nozzle to the trigger gun.

Recommended cleaning method

= Spray the detergent sparingly on the dry surface
and allow it to react, but not to dry.

= Spray off loosened dirt with the high pressure jet.

After operation with detergent

= Remove the Plug 'n' Clean detergent bottle from
the intake and close it with the lid.

= For storage, put the detergent bottle into the retain-

er with the cap pointing up.

To rinse, operate the device for about 30 seconds

in detergent level 1.

v

Interrupting operation

Release the lever on the trigger gun.

Lock the lever on the trigger gun.

Insert the trigger gun in its holder.

During longer breaks (more than 5 minutes), also
turn the appliance off using the "0/OFF" switch.

(A X X7

Finish operation

A CAUTION

Only separate the high-pressure hose from the trigger

gun or the appliance when there is no pressure in the

system.

= Release the lever on the trigger gun.

= Turn off the appliance "0/OFF".

= Disconnect the mains plug from the socket.

= Turn off tap.

= Press the lever on the trigger gun to release any re-
maining pressure in the system.

= Lock the lever on the trigger gun.

= Detach the appliance from the water supply.

AN CAUTION

Risk of personal injury or damage!

Mind the weight of the appliance during transport.
When transporting by hand

= Pull the appliance by its transport handle.

When transporting in vehicles

= Prior to horizontal transport: Remove the Plug 'n’'
Clean detergent bottle from the intake and close it
with the lid.

= Secure the appliance against shifting and tipping

over.
A CAUTION

Risk of personal injury or damage!
Consider the weight of the appliance when storing it.

Storing the Appliance

= Park the machine on an even surface.

= Press the disconnect on the trigger gun and re-
move the high pressure hose from the trigger gun.

lllustration I

= Roll the high pressure hose on to the hose drum:
Pull out the hose drum handle, turn it clockwise
then retract the handle.

= Insert the trigger gun in its holder.

= Engage the spray lance in its compartment.

= Stow the power cord and the remaining accesso-
ries on the appliance.

Prior to extended storage periods, as during the winter,

also observe the instructions in the Care section.

Frost protection

ATTENTION

Appliances and accessories that are not completely

drained can be destroyed by frost. Completely drain ap-

pliance and accessories and protect them against frost.

To avoid damage:

= Completely drain all water from the appliance:
Switch the appliance on with detached high pres-
sure hose and detached water supply (max. 1 min-
ute) and wait, until no more water exits at the high
pressure connection. Turn off the appliance.

= Store the appliance and the entire accessories in a
frost free room.

EN -8



Care and maintenance

A DANGER

Risk of electric shock.

= Prior to all work on the appliance, switch off the ap-
pliance and pull the power plug.

Clean the sieve in the water connection

= Remove coupling from the water connection.
ATTENTION

The sieve must not be damaged.

llustration I

= Pull the sieve out using flat pliers.

= Clean the sieve under running water.

= Reinsert the sieve into the water connection.

Cleaning the detergent filter

= Remove filter from suction hose for detergent and
clean under running water.

Maintenance
The appliance is maintenance free.

Troubleshooting

You can rectify minor faults yourself with the help of the

following overview.

If in doubt, please consult the authorized customer ser-

vice.

A DANGER

Risk of electric shock.

=> Prior to all work on the appliance, switch off the ap-
pliance and pull the power plug.

Appliance is not running

= Pull on the lever of the trigger gun; the device will
switch on.

= Check whether the voltage indicated on the type

plate corresponds to the voltage of the mains sup-

ply.

Check the mains connection cable for damages.

Motor overloaded, the motor circuit breaker has

tripped.

—  Turn off the appliance "0/OFF".

—  Allow the device to cool down for one hour.

—  Switch on the device and put it into operation again.
If the malfunction occurs repeatedly, have the de-
vice checked by the customer service.

Appliance does not start, motor hums

Voltage reduction due to weak mains supply or when

using an extension cable.

= When switching on, first pull the lever of the trigger
gun and then switch the appliance switch to "I/ON".

Pressure does not build up in the appliance

Check setting at the spray lance.

Check water supply for adequate delivery rate.
Pull out the sieve in the water connection using flat-
nose pliers and clean under running water.
Remove air from appliance before operation.
Switch on the appliance without connection the HP
hose (max. 2 minutes) and run it until the water dis-
charging from the HP outlet is free of bubbles.
Switch off appliance and reconnect HP hose.

vy

Strong pressure fluctuations

Clean high-pressure nozzle: Remove dirt and de-
bris from the nozzle bore, using a needle and rinse
through with water from the front.

Check water flow quantity.

v

v

Appliance is leaking

Slight leakage from the appliance pump is normal.
If the leakage increases contact the authorized
customer service.

v

No detergent infeed

Use spray lance with pressure regulation (Vario
Power).

Turn the spray lance to "Mix" position.

Check the settings at the dosage regulator for de-
tergent.

Check whether the Plug 'n' Clean detergent bottle
is placed into the detergent connection facing
down.

Accessories and Spare Parts

Only use original accessories and spare parts, they en-
sure the safe and trouble-free operation of the device.
For information about accessories and spare parts,
please visit www.kaercher.com.

The warranty terms published by the relevant sales
company are applicable in each country. We will repair
potential failures of your appliance within the warranty
period free of charge, provided that such failure is
caused by faulty material or defects in manufacturing. In
the event of a warranty claim please contact your dealer
or the nearest authorized Customer Service centre.
Please submit the proof of purchase.

v

v

v
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Technical specifications

Electrical connection

Voltage 230 V
1~50 Hz
Connected load 1,8 kW
Protection class IP X5
Protective class |
Mains fuse (slow-blow) 10 A
Water connection
Max. feed pressure 0,8 MPa
Max. feed temperature 40 °C
Min. feed volume 9 I/min
Max. Suction height 0,5m
Performance data
Working pressure 11 MPa
Max. permissible pressure 13 MPa
Water flow rate 6,3 I/min
Max. flow rate 7,0 I/min
Detergent flow rate 0-0,3 I/min
Recoil force of trigger gun 16 N
Dimensions and weights
Length 349 mm
Width 426 mm
Height 878 mm
Weight, ready to operate with acces- 15,3 kg
sories
Values determined as per EN 60335-2-79
Hand-arm vibration value <2,5 m/s?
Uncertainty K 0,3 m/s?
Sound pressure level L, 75 dB(A)
Uncertainty K, 3 dB(A)
Sound power level Ly, + Uncertainty 92 dB(A)

KWA

Subject to technical changes.

EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below
complies with the relevant basic safety and health re-
quirements of the EU Directives, both in its basic design
and construction as well as in the version put into circu-
lation by us. This declaration shall cease to be valid if
the machine is modified without our prior approval.

Product: High pressure cleaner
Type: 1.180-xxx

Relevant EU Directives

2000/14/EC

2014/30/EU

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2011/65/EU

Applied harmonized standards

EN 50581

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Applied conformity evaluation method
2000/14/EC: Appendix V

Sound power level dB(A)

Measured: 89

Guaranteed: 92

The undersigned act on behalf and under the power of
attorney of the company management.

SR

- — i/ eiger
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Authorised Documentation Representative
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Phone: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/04/01
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i'f |!L.J| Avant la premiére utilisation de votre ap-

pareil, lire attentivement ce manuel d'ins-
tructions original et les consignes de sécurité qu'il
contient. Respecter I'ensemble de ces instructions.
Conservez les deux livrets pour une utilisation ultérieure
ou pour le futur propriétaire.

Utilisation conforme

Ce nettoyeur haute pression ne doit étre utilisé que pour

un usage privé:

—  pour le nettoyage de machines, véhicules, bati-
ments, outils, fagades, terrasses, outils de jardi-
nage etc. avec un jet d'eau sous pression (et si be-
soin en ajoutant des détergents).

— avec des accessoires, pieces de rechange et dé-
tergents homologués par KARCHER. Veuillez res-
pecter les consignes livrées avec les détergents.

Niveaux de danger

A DANGER

Signale la présence d'un danger imminent entrainant de
graves blessures corporelles et pouvant avoir une issue
mortelle.

A  AVERTISSEMENT

Signale la présence d'une situation éventuellement
dangereuse pouvant entrainer de graves blessures cor-
porelles et méme avoir une issue mortelle.

A PRECAUTION

Remarque relative a une situation potentiellement dan-
gereuse pouvant entrainer des blessures légéres.
ATTENTION

Remarque relative a une situation éventuellement dan-
gereuse pouvant entrainer des dommages matériels.

Symboles sur I'appareil

Ne pas diriger le jet haute pression sur des
personnes, des animaux, un équipement
électrique actif ou sur I'appareil lui-méme.
Mettre I'appareil a I'abri du gel.

L'appareil ne doit pas étre directement rac-
cordé au réseau publique d'eau potable.

NE
e

Vor Frost schiitzen!

Q

Dispositifs de sécurité

A PRECAUTION

B Le but des dispositifs de sécurité est de protéger
I'utilisateur. lls ne doivent en aucun cas étre trans-
formés ou désactivés.

Interrupteur principal

L'interrupteur principal empéche un fonctionnement in-
volontaire de l'appareil.

Verrouillage poignée-pistolet

Le verrouillage verrouille le levier de la poignée-pistolet
et empéche un démarrage non désiré de I'appareil.
Clapet de décharge avec pressostat

Le clapet de décharge évite un dépassage de la pres-

sion de service admissible.

Si vous relachez la gachette, la pompe est éteinte par

un manu contacteur, le jet haute pression est interrom-
pu. Si vous appuyez a nouveau sur le levier, la pompe
est remise en marche.

Disjoncteur-protecteur moteur

Si la consommation de courant est trop élevée, le dis-
joncteur de protection moteur met I'appareil hors
marche.

Protection de I’environnement

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)
Les informations actuelles relatives aux ingrédients se
trouvent sous :
www.kaercher.com/REACH
&Y, Les matériels d'emballage sont recyclables. Elimi-
@169 nez |'emballage d'une maniére respectueuse de
I'environnement.

Les appareils ancien modéle contiennent des ma-
E tériaux précieux recyclables qui doivent étre ame-
nés a un systéme de recyclage. Eliminez les ap-
pareils ancien modéle d'une maniére respec-
tueuse de I'environnement.
Les appareils électriques et électroniques renfer-
ment souvent des composants qui peuvent repré-
senter un danger potentiel pour I'intégrité phy-
sique et I'environnement s'ils sont mal utilisés ou
éliminés. Ces composants sont pourtant néces-
saires au bon fonctionnement de I'appareil. Les
appareils qui présentent ce symbole ne doivent
pas étre jetés avec les déchets ménagers.

Tous travaux de nettoyage produisant des eaux
usées contenant de I'huile, par exemple un net-
toyage de moteur ou de bas de caisse, doivent
uniquement étre effectués a des postes de lavage
équipés d’un séparateur d’huile.

Les travaux avec du détergent ne doivent étre faits
que sur des plans de travail étanches aux liquides,
avec raccord a la canalisation d'eaux usées. Ne
pas laisser le détergent s'infiltrer dans les eaux ou
dans le sol.

Il est dans certains pays interdit de prélever de
I'eau dans les cours d'eau publiques.

FR -5
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Description de I'appareil

L'étendue de la livraison de I'appareil (selon le modéle)

figure sur I'emballage. Ce manuel d'utilisation décrit

toutes les options possibles.

lllustrations voir page 2

1 Raccord pour l'arrivée d'eau

Support pour la poignée-pistolet

Arrivée d'eau avec tamis intégré

Interrupteur principal "0/OFF" / "I/ON"

Flexible haute pression

Régulateur de dosage pour le détergent

Support pour la poignée-pistolet

Dévidoir de flexible haute pression

Poignée de transport

Manivelle pour dévidoir

Rangement de la bouteille de détergent Plug 'n’

Clean avec raccord pour détergent

12 Support pour la lance

13 Crochet-support pour le cable d'alimentation.

14 Cable d'alimentation secteur avec fiche secteur

15 Bouteille de détergent Plug 'n' Clean avec cou-
vercle de fermeture

16 Roulette de transport

17 Poignée-pistolet

18 Verrouillage poignée-pistolet

19 Touche pour séparer le tuyau a haute pression de
la poignée-pistolet

20 Lance avec réglage de la pression (Vario Power)
Pour les travaux courants de nettoyage. La pres-
sion de travail peut étre réglée de maniére continue
entre « mini » et « maxi » En position « Mix » le dé-
tergent peut étre dosé.
Pour régler la pression de travail, relacher le levier
de la poignée pistolet et tourner la lance sur la po-
sition souhaitée.

21 Lance avec rotabuse
Pour les salissures tenaces

) 20N OA~WN
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* Option
22 Brosse de lavage rotative
Particuliérement adapté pour I'auto-nettoyage.
23 Buse de mousse avec récipient de détergent
Le détergent est aspiré hors du récipient et mousse
fortement.
** Nécessaire en supplément
24 Flexible renforcé avec raccord standard.
— Diamétre minimal 1/2 pouce (13 mm)
— Longueur minimale 7,5 m

Monter les piéces jointes en vrac a I'appareil avant la

mise en service.

Pour les illustrations, voir les pages dépliantes !

Figure : X

= Presser les roues dans la fixation.

= Fixer les roues a 'aide des obturateurs fournis.
Veiller a I'alignement de I'obturateur !

Figure : IE1

= Placer le support inférieur dans les échancrures et
le pousser vers I'avant jusqu'a ce qu'il s'encliquette
de fagon audible.

= Mettre le support supérieur en place et le presser
vers le bas jusqu'en butée.

Figure :

= Presser le crochet-support et I'encliqueter dans la
position supérieure.

Figure : 31

Sont nécessaires : les 2 vis livrées ainsi qu'un tournevis

a lame cruciforme PH 2.

= Insérer la poignée de transport dans le guidage et
la freiner a l'aide des 2 vis.

Figure : I

Sont nécessaires : les 2 vis livrées ainsi qu'un tournevis

a lame cruciforme PH 2.

= Brancher les deux flexibles de détergent sur les
raccords.

= Mettre le régulateur de dosage en place et le fixer
a l'aide des 2 vis.
Remarque : Lors du montage, veiller impérative-
ment a ce que les languettes du régulateur de do-
sage viennent se fixer dans les échancrures
prévues a ce effet sur le boitier.

Figure : I

= Pousser I'extrémité libre du flexible haute pression

enroulé dans les échancrures pratiquées sur le ré-

gulateur de dosage.

Mettre I'enrouleur de cable en place dans les fixa-

tions pratiquées sur la poignée de transport.

Introduire I'axe de la manivelle dans les guidages.

Mettre la plaque de fixation en place et la freiner a

l'aide de 2 vis.

Presser le nipple de raccordement du flexible haute

pression court dans la fixation en laiton, le freiner a

l'aide d'agrafes.

Remarque : Veiller a un alignement correct du

nipple de raccordement.

Figure : [

= Enficher le flexible haute pression dans la poignée-
pistolet jusqu'a ce qu'il s'enclenche de maniere au-
dible.
Remarque : Veiller a un alignement correct du
nipple de raccordement.
Contrdler que la connexion est bien fixée en tirant
sur le flexible haute pression.

v vy v
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Mise en service

= Garer l'appareil sur une surface plane.
= Brancher la fiche secteur dans une prise de cou-
rant.

Alimentation en eau

Données de raccordement, voir plaque signalétique /
caractéristiques techniques

ATTENTION

Des impuretés dans I'eau peuvent endommager la
pompe haute pression et les accessoires. Il est recom-
mandé d'utiliser le filtre & eau KARCHER (accessoires
spéciaux, référence 4.730-059).

Raccordement a la conduite d'eau du réseau public

Respecter les prescriptions de votre société distri-

butrice en eau.

Figure : IR

= Visser le raccord a l'arrivée d'eau de I'appareil.

= Enficher le flexible d'arrivée d'eau sur le raccord
sur le raccord d'alimentation en eau.

= Raccorder le flexible d'eau a I'alimentation en eau.

= Ouuvrir le robinet d'eau complétement.

Aspiration d'eau depuis des réservoirs ouverts

Ce nettoyeur haute pression est approprié pour l'aspira-

tion de I'eau de surface, par ex. des cuves d'eau de

pluie ou étangs (hauteur manométrique maximale cf.

caractéristiques techniques) avec le flexible d'aspiration

avec soupape antiretour Karcher® (accessoires spé-

ciaux, référence 4.440-238).

= Retirerle raccord du raccord d'alimentation en eau.

= Remplir d'eau le flexible d'aspiration.

= Visser le flexible d'aspiration sur le raccord d'eau
de I'appareil et I'accrocher dans la source d'eau
(par ex. réservoir de pluie).

Purger I'appareil avant I'utilisation.

Interrupteur principal sur "I/ON".

Déverrouiller la manette de la poignée-pistolet.

Tirer le levier, I'appareil se met en service.

Laisser I'appareil en service (2 minutes au maxi-

mum) jusqu'a ce que |'eau ressorte sans bulles au

niveau de la poignée-pistolet.

Relacher la manette de la poignée-pistolet.

Remarque : Si le levier est relaché, I'appareil se

met hors service. La haute pression est conservée

dans le systéeme.

= Verrouiller le levier de la poignée-pistolet.

‘XX

v

Fonctionnement

ATTENTION

Une marche a sec de plus de 2 minutes entraine des
endommagements de la pompe haute pression. Si l'ap-
pareil n'établit pas de pression dans les deux minutes,
le mettre hors service et procéder de la maniére indi-
quée dans les instructions du chapitre "Aide en cas de
défauts”.

Fonctionnement a haute pression

A PRECAUTION

Une distance d'au moins 30 cm entre la lance et les sur-

faces peintes est nécessaire pour éviter tout endomma-

gement

ATTENTION

Ne pas nettoyer les pneus, la carrosserie ou les sur-

faces sensibles telles que le bois avec la rotabuse pour

éviter tout endommagement.

Figure : TR

= Dérouler complétement le flexible haute pression
du dévidoir. Le retenir en méme temps au niveau
de la poignée de transport.
Remarque : Si la manivelle se trouve en position
de sécurité, rabattre préalablement cette derniére
vers le haut.

Figure :

= Raccorder la lance a la poignée-pistolet et la fixer

en effectuant une rotation a 90°.

Interrupteur principal sur "I/ON".

Déverrouiller la manette de la poignée-pistolet.

Tirer le levier, I'appareil se met en service.

Remarque : Si le levier est relaché, I'appareil se

met hors service. La haute pression est conservée

dans le systeme.

vy

Fonctionnement avec brosse de lavage

ATTENTION

Risque d'endommagement de la peinture

Lors des travaux avec la brosse de lavage, celle-ci doit

étre exempte de salissures et d'autres particules.

= Insérerlabrosse de lavage dans la poignée pistolet
et fixer avec une rotation de 90°.

Remarque : Si nécessaire, il est également possible

d'utiliser les broches de lavage pour le nettoyage avec

détergent.

Fonctionnement avec détergent

Remarque : L'addition de détergents est uniquement
possible en mode basse pression.
A DANGER
Lors de l'utilisation de détergents, la fiche de données
de sécurité du fabricant du détergent doit étre respec-
tée, notamment les remarques relatives a I'équipment
de protection personnel.
Remarques concernant le détergent : les détergents
KARCHER usuels peuvent étre achetés préts a I'em-
ploi, dans la bouteille de détergent Plug 'n' Clean avec
bouchon, pour ces appareils. Ceci évite d'avoir a effec-
tuer des transvasements ou remplissages ennuyeux.
= Utiliser la lance avec réglage de la pression (Vario
Power).
= Tourner la lance sur la position "Mix".
Remarque : Ainsi, la solution de détergent est mé-
langée au jet d'eau lors du fonctionnement.
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Figure : 4

= Retirer le couvercle de la bouteille de détergent
Plug 'n' Clean.

= Appuyer sur la bouteille de détergent avec I'ouver-
ture vers le bas dans le raccord pour détergent
Plug 'n' Clean.

Figure :

= Régler la quantité de dosage de la solution de dé-
tergent avec le régulateur de dosage pour le dé-
tergent.

Option

= Remplir la solution de détergent dans le récipient
de détergent de la buse a mousse (en respectant
le dosage indiqué sur le conditionnement du dé-
tergent).

= Relier la buse a mousse au récipient de détergent.

= Insérer la buse a mousse dans la poignée-pistolet
et la fixer en effectuant une rotation de 90 °.

Méthode de nettoyage conseillée

= Pulvériser le détergent sur la surface séche et lais-
ser agir sans toutefois le laisser sécher compléte-
ment.

=> Retirerles saletés dissoutes au moyen du jet haute
pression.

Apres utilisation avec un détergent

= Retirer la bouteille de détergent Plug 'n' Clean du
logement et la fermer a I'aide du bouchon.

= Mettre la bouteille de détergent dans le rangement

avec le couvercle vers le haut.

Pour rincer I'appareil, I'allumer environ

30 secondes au niveau de détergent 1.

v

Interrompre le fonctionnement

Relacher la manette de la poignée-pistolet.
Verrouiller le levier de la poignée-pistolet.

Enficher la poignée-pistolet dans le support de poi-
gnée-pistolet.

En cas de pauses de longue durée (plus de 5 mi-
nutes), mettre en plus I'appareil hors service avec
l'interrupteur "0/OFF".

Fin de I'utilisation

A PRECAUTION

Séparer le tuyau haute pression de la poignée-pistolet
ou de l'appareil uniquement quand il n'y a pas de pres-
sion dans le systeme.

Relacher la manette de la poignée-pistolet.
Mettre I'appareil hors service "0/OFF".

Retirer la fiche secteur de la prise de courant.
Fermer le robinet d'eau.

Actionner la gachette de la poignée-pistolet afin de
faire échapper la pression restante dans le sys-
teme.

Verrouiller le levier de la poignée-pistolet.
Séparer l'appareil de I'alimentation en eau.

oy
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A PRECAUTION
Risque de blessure et d'endommagement !
Respecter le poids de I'appareil lors du transport.

Transport manuel
= Tirer I'appareil a I'aide de la poignée de transport.

Transport dans des véhicules

= Avant un transport a I'horizontale : Retirer la bou-
teille de détergent Plug 'n' Clean du logement et la
fermer a I'aide du bouchon.

= Freiner 'appareil pour I'empécher de glisser et de
basculer.

Entreposage

A PRECAUTION
Risque de blessure et d'endommagement !
Tenir compte du poids de I'appareil lors du stockage.

Ranger I'appareil

= Garer I'appareil sur une surface plane.

= Appuyer sur la touche de séparation de la poignée-
pistolet et séparer le flexible haute pression de
celle-ci.

Figure : I

= Enrouler le flexible haute pression sur le dévidoir :
déployer la manivelle du dévidoir, tourner dans le
sens des aiguilles d'une montre puis rabattre la
manivelle.

= Enficher la poignée-pistolet dans le support de poi-
gnée-pistolet.

= Enclencher le tube d'acier uniguement dans le sup-
port de tube d'acier.

= Ranger le cable de raccordement et les acces-
soires restants sur l'appareil.

En cas de stockage prolongé, par ex. en hiver, respec-

ter en plus les recommandations fournies au chapitre

Entretien.

Protection antigel

ATTENTION

Des appareils et des accessoires qui n'ont pas été com-

pletement vidés peuvent étre détruits par le gel. Vider

completement I'appareil et les accessoires et les mettre

a l'abri du gel.

Pour éviter des dommages :

= Vider complétement I'eau de I'appareil : Mettre I'ap-
pareil en service sans le flexible haute pression
raccordé et sans alimentation d'eau raccordé (max.
1 min.) et attendre jusqu'a ce qu'il ne sorte plus
d'eau du raccord haute pression. Désactiver I'ap-
pareil.

= Conserver l'appareil et I'intégralité des accessoires
dans un endroit a I'abri du gel.
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Entretien et maintenance

A DANGER

Risque d'électrocution.

= Avant d'effectuer des travaux sur I'appareil, couper
l'interrupteur principal et débrancher la fiche sec-
teur.

Nettoyer le tamis de I'arrivée d'eau

= Retirerle raccord du raccord d'alimentation en eau.

ATTENTION

Le tamis ne doit pas étre endommagé.

Figure : M

= Enlever le tamis avec une pince plate.

= Nettoyer le tamis sous I'eau courante.

= Remettre en place le tamis dans le raccord d'ali-
mentation en eau.

Nettoyer le filtre pour détergent

= Retirer le filtre du flexible d'aspiration pour dé-
tergent et le nettoyer a I'eau courante.

Maintenance
L'appareil ne nécessite aucune maintenance.

Assistance en cas de panne

Il est possible de résoudre des pannes sans trop grande

gravité en utilisant la liste suivante.

En cas de doute, s'adresser au service aprés-vente

agréé.

A DANGER

Risque d'électrocution.

= Avant d'effectuer des travaux sur l'appareil, couper
l'interrupteur principal et débrancher la fiche sec-
teur.

L'appareil ne fonctionne pas

=> Tirer le levier de la poignée pistolet, I'appareil se
met en service.

= Vérifier que la tension indiquée sur la plaque signa-

létique correspond a la tension de la prise de cou-

rant.

Vérifier si le cable d'alimentation est endommagé

Le moteur est surchargé, la protection thermique

du moteur s'est déclenchée.

—  Mettre I'appareil hors service "0/OFF".

—  Faire refroidir 'appareil pendant une heure.

— Mettre I'appareil sous tension et le remettre en ser-
vice.
Si la panne apparait a plusieurs reprises, faire vé-
rifier 'appareil par le service apres-vente.

L'appareil ne démarre pas, le moteur
ronronne

Chute de tension en raison d'un réseau électrique faible

ou dans le cas de I'utilisation d'un cable de rallonge.

= Lors de la mise en service, tirer en premier sur le
levier de la poignée-pistolet, puis mettre I'interrup-
teur principal sur "I/ON".

L'appareil ne monte pas en pression

Controdler le réglage sur la lance.

Vérifier la présence d'un débit suffisant au niveau
de 'alimentation en eau.

Enlever le tamis de l'arrivée d'eau a I'aide d'une
pince et le nettoyer a I'eau courante.

Purger l'appareil avant I'utilisation.

Mettre I'appareil en marche en vérifiant que la
lance n'est pas branchée et le laisser tourner (max.
2 minutes) jusqu'a ce que l'eau qui s'échappe du
pistolet ne contienne plus de bulles d'air. Mettre
I'appareil hors tension et raccorder la lance.

v oy vy

Fluctuations de pression importantes

Nettoyer la buse & haute pression : Otez les salis-
sures situées dans I'orifice de la buse a I'aide d'une
aiguille et rincez-la avec de I'eau.

Contrdler la quantité d'eau alimentée.

v

v

Appareil non étanche

Une fuite minime au niveau de I'appareil peut sur-
venir sous certaines conditions techniques. Si la
fuite est importante, contacter le service aprés-
vente agréé.

v

Le détergent n'est pas aspirée

Utiliser la lance avec réglage de la pression (Vario
Power).

Tourner la lance sur la position "Mix".

Controler le réglage sur le régulateur de dosage
pour détergent.

Vérifier sila bouteille de détergent Plug 'n' Clean se
trouve avec l'ouverture dirigée vers le bas dans le
raccord de détergent.

Accessoires et piéces de rechange

N'utiliser que des accessoires et piéces de rechange
d'origine, ils garantissent le bon fonctionnement de I'ap-
pareil.

Vous trouverez des informations relatives aux acces-
soires et pieces de rechange sur www.kaercher.com.

v

v

v

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vi-
gueur sont celles publiées par notre société de distribu-
tion responsable. Les éventuelles pannes sur I'appareil
sont réparées gratuitement dans le délai de validité de
la garantie, dans la mesure ou celles-ci relévent d'un
défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de re-
cours en garantie, adressez-vous a votre revendeur ou
au service aprés-vente agréé le plus proche munis de
votre preuve d'achat.
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Caractéristiques techniques

Branchement électrique

Déclaration UE de conformité

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée
ci-aprés répond de par sa conception et son type de

Tension 230V construction ainsi que de par la version que nous avons
1~50 Hz mise sur le marché aux prescriptions fondamentales sti-
Puissance de raccordement 1.8 KW pulées en n'!atiére de sélcurité et d’hygiénelpar Igs direc-
tives européennes en vigueur. Toute modification ap-
Degré de protection IP X5 portée a la machine sans notre accord rend cette décla-
Classe de protection | ration invalide.
- - - - Produit: Nettoyeur haute pression
Z’g;t)ectlon du réseau (a action retar- 10 A Type: 1.180-xxx
Directives européennes en vigueur :
Arrivée d'eau 2000/14/CE
Pression d'alimentation (max.) 0,8 MPa 2014/30/UE
- o - 5 2006/42/CE (+2009/127/CE)
Température d'alimentation (max.) 40 °C 2011/65/UE
Débit d'alimentation (min.) 9 I/min Normes harmonisées appliquées :
Hauteur max. de I'aspiration 0,5m EN 50581
Performances EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015
Pression de service 11 MPa EN 603351
Pression maximale admissible 13 MPa EN 60335-2-79
. - EN 61000-3-2: 2014
Débit (eau) 6,3 I/min EN 61000-3-3- 2013
Débit maximum 7,0 I/min EN 62233: 2008
Débit (détergent) 0-0,3 I/min Procédures d'évaluation de la conformité
P PR 2000/14/CE: Annexe V
Force de réaction sur la poignée-pis- 16 N . . .
tolet Niveau de puissance acoustique dB(A)
Mesuré: 89
Dimensions et poids Garanti: 92
Longueur 349 mm L X X
Les soussignés agissent sur ordre et sur procuration de
Largeur 426 mm la Direction commerciale.
Hauteur 878 mm
Poids, opérationnel avec accessoires 15,3 kg > 41/\{/ i,[_ S
Valeurs définies selon EN 60335-2-79 ~H. Jenner S. Reiser
N - - CEO Head of Approbation
Valeur de vibrations bras-main <2,5 m/s?
Incertitude K 0,3 m/s? Responsable de la documentation:
Niveau de pression acoustique L, 75 dB(A) S. Reiser
Incertitude K, 3 dB(A)
- - - Alfred Karcher GmbH Co. KG
Niveau de pression acoustique Ly, + 92 dB(A) Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

incertitude Ky,

Sous réserve de modifications techniques.

71364 Winnenden (Germany)
Téléphone : +49 7195 14-0
Télécopieur : +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/04/01
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i'f |!L.J| Prima di utilizzare I'apparecchio per la pri-
ma volta, leggere queste istruzioni per
I'uso originali e le avvertenze di sicurezza in allegato.
Agire corrispondentemente e conservare entrambi i li-
bretti per un uso futuro o per un successivo proprietario.

Uso conforme a destinazione

Utilizzate questa idropulitrice esclusivamente nell'uso

domestico:

—  per la pulizia di macchine, veicoli, edifici, attrezzi,
facciate, terrazzi, attrezzi da giardinaggio ecc. con
getto d'acqua ad alta pressione (se necessario con
I'aggiunta di detergenti).

— con accessori, ricambi e detergenti omologati da
KARCHER. Rispettate le indicazioni allegate ai de-
tergenti.

Livelli di pericolo

A  PERICOLO

Indica un pericolo imminente che determina lesioni gra-
vi o la morte.

AN  AVVERTIMENTO

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe
determinare lesioni gravi o la morte.

AN PRUDENZA

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe
causare lesioni leggere.

ATTENZIONE

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe
determinare danni alle cose.

Simboli riportati sull’apparecchio

NEM

AN =&

Il getto ad alta pressione non va mai puntato
su persone, animali, equipaggiamenti elettri-
ci attivi o sull'apparecchio stesso.
Proteggere I'apparecchio dal gelo.

L'apparecchio non deve essere collegato di-
rettamente alla rete idrica pubblica.

Vor Frost schiitzen!

Q

IT

Dispositivi di sicurezza
PRUDENZA
| dispositivi di sicurezza servono alla protezione
dell'utente e non devono essere modificati o essere
raggirati.
Interruttore dell'apparecchio

L'interruttore dell'apparecchio impedisce I'azionamento
accidentale dell'apparecchio.

Blocco della pistola a spruzzo

Il dispositivo di blocco inibisce la leva della pistola a
spruzzo ed impedisce l'azionamento accidentale
dell'apparecchio.

Valvola di troppopieno con pressostato

La valvola di troppo pieno impedisce che venga supera-
ta la pressione di esercizio massima consentita.

Se si allenta la leva della pistola a spruzzo, il pressosta-
to spegne la pompa, il getto ad alta pressione si ferma.
Se si tira la leva, si riattiva la pompa.

Salvamotore

In caso di eccessivo assorbimento di corrente il salva-
motore provvede a disattivare I'apparecchio.

Protezione dell’ambiente

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili

all'indirizzo:

www.kaercher.com/REACH

Oy, | materiali d'imballaggio sono riciclabili. Smaltire a

%@ regola d'arte gli imballaggi.
Gli apparecchi dismessi contengono preziosi ma-
teriali riciclabili che devono essere consegnati al

=== riciclaggio. Smaltire a regola d'arte gli apparecchi
dismessi.
Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono
spesso componenti che, con un utilizzo o smalti-
mento non corretti, possono costituire un poten-
ziale pericolo per la salute umana e per I'ambien-
te. Questi componenti sono tuttavia necessari per
un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli
apparecchi contrassegnati con questo simbolo
non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

I lavori di pulizia durante i quali si produce acqua
di scarico contenente olio, per es. alla pulizia di
motori o di sottoscocche vanno effettuati esclusi-
vamente in luoghi di lavaggio provvisti di separa-
tori d'olio.

Gli interventi con detergenti possono essere ese-
guiti solo su superfici di lavoro impermeabili con
collegamento alla canalizzazione dell'acqua spor-
ca. Non fare infiltrare il detergente nelle acque di
scarico o nel terreno.

Il prelievo di acqua da impianti di acque pubbliche
in alcuni paesi non € consentito.

A
|
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Descrizione dell’apparecchio

L'equipaggiamento dell'apparecchio (in funzione del
modello) é riportato sulla confezione. Le presenti istru-
zioni per I'uso descrivono tutte le opzioni possibili.
Per le figure vedi pagina 2
1 Giunto per collegamento dell'acqua
Custodia per pistola a spruzzo
Collegamento dell'acqua con filtro montato
Interruttore dell'apparecchio ,0/0OFF“ / ,I/ON*
Tubo flessibile alta pressione
Regolatore di dosaggio per detergenti
Custodia per pistola a spruzzo
Avvolgitubo per alta pressione
Maniglia per trasporto
Manovella per avvolgitubo
Conservazione della bottiglia del detergente Plug
'n' Clean con raccordo per il detergente
Custodia per lancia
Gancio di conservazione per cavo di allacciamento
alla rete
14 Cavo di allacciamento alla rete con connettore
15 Bottiglia di detergente Plug 'n' Clean con tappo di
chiusura
16 Ruota trasporto
17 Pistola a spruzzo
18 Blocco della pistola a spruzzo.
19 Tasto per scollegare il tubo flessibile di alta pres-
sione dalla pistola a spruzzo
20 Lancia con regolazione della pressione (Vario Po-
wer)
Per i compiti di pulizia piu comuni. La pressione di
esercizio puo essere regolata in continuo tra "Min*
e "Max". In posizione ,Mix“ & possibile aggiungere
del detergente.
Per regolare la pressione di lavoro, rilasciare la pi-
stola a spruzzo e girare la lancia alla posizione de-
siderata.
21 Lancia con fresa per lo sporco
Per lo sporco piu resistente
* Opzionale
22 Spazzola di lavaggio rotante
Particolarmente indicata per la pulizia/lavaggio
dell'auto.
23 Ugello per schiumatura con contenitore del deter-
gente
Il detergente viene aspirato dal serbatoio e si crea
una potente schiuma detergente.
Aggiuntivamente necessario
24 Tuble flessibile acqua PVC in fibra-tela con raccor-
do commerciale.
— Diametro minimo 1/2 pollice (13 mm)
— Lunghezza minima 7,5 m

) 20N OA~WN
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Montaggio

Prima della messa in funzione montare i componenti

singoli dell'apparecchio.

Per le figure vedi lato pieghevole!

Figura

= Premere le ruote nell'alloggiamento.

= Bloccare le ruote con il tappo in dotazione. Rispet-
tare l'orientamento del tappo!

Figura E1

= Posizionare il sostegno nelle rientranze e spingere
in avanti. Questi si aggancia.

= Posizionate il sostegno superiore e premere in bas-
so fino alla battuta.

Figura

= Premere il gancio di conservazione ed agganciarlo
nella posizione superiore.

Figura 31

Sono necessarie le 2 viti comprese nella fornitura ed un

cacciavite con intaglio a croce PH 2.

= Inserire la maniglia per il trasporto nella guida e
bloccare con 2 viti.

Figura &

Sono necessarie le 2 viti comprese nella fornitura ed un

cacciavite con intaglio a croce PH 2.

= Inserire i due tubi flessibili per detergente sui rac-
cordi.

= Posizionare il regolatore di dosaggio e fissare con
le 2 viti.
Nota: Durante il montaggio € assolutamente ne-
cessario accertarsi che le linguette del regolatore di
dosaggio si fissino nelle apposite rientranze dell'al-
loggiamento.

Figura

= Spingere I'estremita libera del tubo flessibile di alta

pressione avvolto attraverso le rientranze sul rego-

latore di dosaggio.

Posizionare I'avvolgitubo nell'alloggiamento sulla

maniglia per il trasporto.

Inserire I'asse della leva a mano nelle guide.

Posizionare la piastra di fissaggio e bloccarla con 2

viti.

Inserire il nipplo di collegamento del tubo flessibile

di alta pressione corto nell'alloggiamento di ottone

e bloccare con il morsetto.

Avviso: Verificare la corretta posizione del nipplo

di raccordo.

Figura [l

= Introdurre il tubo di alta pressione alla pistola a
spruzzo fino al suo aggancio.
Avviso: Verificare la corretta posizione del nipplo
di raccordo.
Accertarsi del corretto aggancio tirando il tubo fles-
sibile di alta pressione.
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Messa in funzione

= Posizionare I'apparecchio su una superficie piana.
= Inserire la spina in una presa elettrica.

Alimentazione dell'acqua

Valori di collegamento: vedi targhetta e Dati tecnici.
ATTENZIONE

Impurita nell'acqua possono danneggiare la pompa ad
alta pressione e gli accessori. Consigliamo come prote-
zione di utilizzare il filtro per I'acqua KARCHER (acces-
sorio speciale, codice d'ordine 4.730-059).

Alimentazione da rete idrica

Rispettare le disposizioni fornite dalla societa per I'ap-

provvigionamento idrico.

Figura [IE1

= Auwvitare il giunto fornito sul collegamento acqua
dell'apparecchio.

= Infilare il tubo flessibile di mandata dell'acqua sul
giunto dell'attacco d'acqua.

= Collegare il tubo flessibile acqua all'alimentazione
idrica.

= Aprire completamente il rubinetto.

Aspirazione di acqua da contenitori aperti

Questa idropulitrice con il tubo di aspirazione KAR-

CHER con valvola di non ritorno (accessoro speciale,

N. ordine 4.440-238) ¢ adatta all'aspirazione di acqua di

superficie per es. da raccoglitori di acqua piovana o da

stagni (altezza di aspirazione max. vedi Dati tecnici).

= Rimuovere il giunto dall'attacco dell'acqua.

= Riempire il tubo flessibile di aspirazione con acqua.

= Awvitare il tubo flessibile di aspirazione al raccordo
dell'acqua dell'apparecchio ed agganciarlo alla fon-
te (ad es. raccoglitore di acqua piovana).

Sfiatare I'aria eventualmente presente all'interno

dell'apparecchio prima dell'utilizzo.

Accendere I'apparecchio ,[/ON*.

Sbloccare la leva della pistola a spruzzo.

Tirare la leva e I'apparecchio si attiva.

Fare funzionare l'apparecchio (max. 2 minuti), fin-

ché I'acqua fuoriesce priva di bolle d’aria dalla pi-

stola a spruzzo manuale.

Rilasciare la leva della pistola a spruzzo.

Avviso: Quando sirilascia la leva, I'apparecchio si

spegne. L’alta pressione nel sistema resta invaria-

ta.

= Bloccare la leva della pistola a spruzzo.

‘XX
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Funzionamento

ATTENZIONE

Un funzionamento a secco di oltre 2 minuti determina
dei danneggiamenti sulla pompa ad alta pressione. Nel
caso in cui lI'apparecchio non produca alcuna pressione
entro 2 minuti, spegnere I'apparecchio e procedere se-
condo le indicazioni riportate al capitolo ,,Guida alla riso-
luzione dei guasti*.

Funzionamento ad alta pressione

AN PRUDENZA

Mantenere una distanza minima di 30 cm dal getto du-

rante la pulizia di superfici verniciate, in modo da evitare

danneggiamenti.

ATTENZIONE

Non usare la fresa per pulire pneumatici di auto, vernici

o superfici sensibili, rischio di danneggiamento.

Figura A

= Svolgere completamente il tubo flessibile di alta
pressione dall'avvolgitubo. Esercitare una contro-
pressione sul manico di trasporto.
Nota: Se la leva manuale si trova in posizione di si-
curezza & necessario prima sollevarla.

Figura

= Inserire la lancia sulla pistola a spruzzo e fissarla

con una rotazione di 90°.

Accendere I'apparecchio ,I//ON*.

Sbloccare la leva della pistola a spruzzo.

Tirare la leva e I'apparecchio si attiva.

Avviso: Quando si rilascia la leva, I'apparecchio si

spegne. L’alta pressione nel sistema resta invaria-

ta.

v

Funzionamento con spazzola di lavaggio

ATTENZIONE

Pericolo di danni alla vernice

Per lavori con spazzola di lavaggio, questa deve essere

esente da sporco o altre particelle.

= |Infilare la spazzola di lavaggio sulla pistola a spruz-
zo e fissarla con una rotazione di 90°.

Nota: Se necessario, & possibile utilizzare le spazzole

di lavaggio per lavorare con detergenti.

Funzionamento con detergente

Indicazione: Il detergente pud essere aggiunto solo
con bassa pressione.
A PERICOLO
All'impiego di detergenti va osservato la scheda tecnica
di sicurezza del produttore del detergente, in particolare
le indicazioni riguardo all'equipaggiamento di protezio-
ne individuale.
Avvertenze sul detergente: | detergenti KARCHER
comunemente in commercio possono essere acquistati
gia pronti all'uso nella bottiglia di detergente Plug 'n'
Clean con tappo di chiusura. In questo modo non sono
necessarie operazioni di rabbocco e di versamento.
= Utilizzare la lancia con regolazione della pressione
(Vario Power).
= Ruotare la lancia in posizione ,Mix"“.
Avviso: In questo modo durante il funzionamento
al getto d'acqua viene aggiunta la soluzione deter-
gente.
Figura 4
= Rimuovere il coperchio dal flacone detergente Plug
‘n’ Clean.
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= Premere il flacone detergente con I'apertura rivolta
in basso nell'attacco per detergente Plug ‘n’ Clean.

Figura

= Regolare la quantita di aspirazione della soluzione
detergente con il regolatore di dosaggio per deter-
genti.

in opzione

= Versare la soluzione di detergente nel serbatoio
dell'ugello per schiumatura (osservare le indicazio-
ni sul dosaggio riportate sulla confezione del deter-

gente).

= Collegare l'ugello per schiumatura al servatoio del
detergente.

= Inserire l'ugello per schiumatura sulla pistola a

spruzzo e fissarla con una rotazione di 90°.
Metodo di pulizia consigliato

= Spruzzare misuratamente il detergente e lasciare
agire (non asciugare) sulla superficie asciutta.

= Sciacquare lo sporco sciolto con il getto alta pres-
sione.

Dopo il funzionamento con il detergente

= Estrarre la bottiglia di detergente Plug 'n' Clean
dall'alloggiamento e chiudere con il tappo.

Per conservare il flacone detergente con coperchio
metterlo rivolto in alto nella custodia.

Per il risciacquo, utilizzare I'apparecchio per ca.
30 secondi al livello di detergente 1.

>

v

Interrompere il funzionamento

Rilasciare la leva della pistola a spruzzo.
Bloccare la leva della pistola a spruzzo.
Introdurre la pistola a spruzzo nella custodia per la
pistola a spruzzo.

Durante pause di lavoro prolungate (piu di 5 min.)
spegnere anche |'apparecchio ,0/OFF*.

vy

Terminare il lavoro

AN PRUDENZA

Scollegare il tubo flessibile ad alta pressione dalla pisto-
la a spruzzo o dall'apparecchio, solo quando la pressio-
ne é scaricata dal sistema.

Rilasciare la leva della pistola a spruzzo.
Spegnere I'apparecchio ,0/OFF*.

Togliere la spina di alimentazione dalla presa.
Chiudere il rubinetto.

Premere la leva della pistola a spruzzo in modo da
scaricare la pressione ancora presente nel siste-
ma.

Bloccare la leva della pistola a spruzzo.
Scollegare I'apparecchio dall'alimentazione idrica.

YV bV

vV
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AN PRUDENZA
Pericolo di lesioni e di danneggiamento!
Per il trasporto osservare il peso dell'apparecchio.

Posizione manuale
= Sollevare I'apparecchio dal manico di trasporto.

Posizione in veicoli

Prima di un eventuale trasporto: Estrarre la bottiglia
di detergente Plug 'n' Clean dall'alloggiamento e
chiudere con il tappo.

Bloccare I'apparecchio in modo tale che non possa
scivolare o ribaltarsi.

Supporto

AN PRUDENZA

Pericolo di lesioni e di danneggiamento!

Osservare il peso dell'attrezzo quando lo si mette a ma-
gazzino.

>

>

Deposito dell’apparecchio

Depositare la spazzatrice su una superficie piana.
Premere il tasto di sblocco sulla pistola a spruzzo e
scollegare il tubo flessibile di alta pressione dalla
pistola a spruzzo.

Figura [

= Avvolgere il tubo flessibile alta pressione sull'avvol-
gitubo: Estrarre la manovella dell'avvolgitubo, gi-
rarla in senso orario e riportarla di nuovo nella po-
sizione di partenza.

Introdurre la pistola a spruzzo nella custodia per la
pistola a spruzzo.

Far innestare la lancia nell'apposito alloggiamento.
Conservare il cavo di allacciamento alla rete e altri
accessori sull'apparecchio.

Prima di depositi di lunga durata, per es. in inverno, ri-
spettare anche le avvertenze riportate al capitolo Cura.

(7

>

>
>

Antigelo

ATTENZIONE

Apparecchi e accessori non completamente svuotati
potrebbero venire danneggiati dal gelo. Svuotare com-
pletamente I'apparecchio e gli accessori e proteggerli
dal gelo.

Per evitare danni:

= Svuotare completamente I'acqua dall'apparecchio:
accendere |'apparecchio senza il tubo flessibile di
alta pressione collegato e senza l'alimentazione
idrica collegata (max. 1 min) ed attendere fino a
quando dal raccordo di alta pressione non fuorie-
sce piu dell'acqua. Spegnere I'apparecchio.
Conservare I'apparecchio e tutti gli accessori in un
ambiente protetto dal gelo.
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Cura e manutenzione

A

PERICOLO

Pericolo di scossa elettrica.

>

>

Prima di eseguire qualsiasi lavoro, spegnere I'ap-
parecchio e staccare la spina.

Pulizia del filtro nel raccordo dell'acqua

Rimuovere il giunto dall'attacco dell'acqua.

ATTENZIONE
Non danneggiare il filtro.

Figura I

>
>
>

>

Estrarre il filtro con una pinza piatta.
Pulire il filtro sotto acqua corrente.
Inserire il filtro di nuovo nel raccordo dell'acqua.

Pulizia filtro del detergente

Staccare il filtro dal tubo flessibile di aspirazione
per detergente e lavarlo sotto acqua corrente.

Manutenzione

L'apparecchio & senza manutenzione.

Guida alla risoluzione dei guasti

Piccoli guasti o disfunzioni possono essere eliminati se-
guendo le seguenti istruzioni.

In caso di dubbi si prega di rivolgersi al servizio assi-
stenza autorizzato.

A

PERICOLO

Pericolo di scossa elettrica.

>

L R 2N . 7

Prima di eseguire qualsiasi lavoro, spegnere I'ap-
parecchio e staccare la spina.

L'apparecchio non funziona

Tirare la leva della pistola a spruzzo e I'apparec-
chio si attiva.

Controllare se la tensione dichiarata sulla targhetta
coincide con la tensione della fonte di energia.
Verificare la presenza di eventuali danni sul cavo di
allacciamento alla rete.

Motore sovraccarico, il salvamotore & scattato.
Spegnere I'apparecchio ,0/OFF*.

Lasciare raffreddare I'apparecchio per un'ora.
Accendere I'apparecchio e rimetterlo in funzione.
Se il guasto si presenta piu volte, rivolgersi al ser-
vizio di assistenza clienti per un controllo.

L'apparecchio non si accende, il motore

emette un ronzio

Calo della tensione a causa di una bassa corrente o in
caso di utilizzo di una prolunga.

>

All'attivazione tirare prima la leva della pistola a
spruzzo, quindi posizionare l'interruttore dell'appa-
recchio su ,[/ON*.

L'apparecchio non raggiunge pressione

Verificare la regolazione della lancia.

Verificare I'alimentazione dell'acqua su sufficiente
portata.

Estrarre il filtro nel raccordo dell'acqua con una pin-
za piatta e lavarlo sotto acqua corrente.

Sfiatare I'aria eventualmente presente all'interno
dell'apparecchio prima dell'utilizzo.

Accendere e lasciare in funzione I'apparecchio a
lancia scollegata (max. 2 minuti), fino a quando
I'acqua in uscita dalla pistola risulta essere priva di
bolle. Spegnere I'apparecchio e collegare la lancia.

v oy vy

Forti variazioni di pressione

Pulire I'ugello ad alta pressione: Rimuovere con un
ago lo sporco dai fori degli ugelli e sciacquare con
acqua dalla parte anteriore.

Controllare I'afflusso di acqua.

v

v

L'apparecchio perde

Alcune cause tecniche fanno si che ci sia una lieve
permeabilita dell'apparecchio. In caso di permeabi-
lita elevata rivolgersi al servizio clienti autorizzato.

v

Il detergente non viene aspirato

Utilizzare la lancia con regolazione della pressione
(Vario Power).

Ruotare la lancia in posizione ,Mix".

Controllare le impostazioni del regolatore di dosag-
gio per detergente.

Accertarsi che la bottiglia di detergente Plug 'n' Cle-
an sia posizionata con l'apertura rivolta in basso
nel raccordo per detergente.

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si
garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi
dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e
ricambi su www.kaercher.com.

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di
pubblicazione da parte della nostra societa di vendita
competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gra-
tuitamente eventuali guasti all’'apparecchio, se causati
da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti
dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivendito-
re, oppure al piu vicino centro di assistenza autorizzato,
esibendo lo scontrino di acquisto.

v

v

v



Attacco elettrico

Tensione 230V
1~50 Hz
Potenza allacciata 1,8 kW
Grado di protezione IP X5
Classe di protezione |
Protezione rete (fusibile ritardato) 10 A
Collegamento idrico
Pressione in entrata (max.) 0,8 MPa
Temperatura in entrata (max.) 40 °C
Portata (min.) 9 I/min
Max. altezza di aspirazione 0,5m
Dati potenza
Pressione di esercizio 11 MPa
Pressione max. consentita 13 MPa
Portata, acqua 6,3 I/min
Portata massima 7,0 I/min
Portata, detergente 0-0,3 I/min
Forza repulsiva della pistola a spruzzo 16 N
Dimensioni e Pesi
Lunghezza 349 mm
Larghezza 426 mm
Altezza 878 mm
Peso, pronto all'uso con accessori 15,3 kg
Valori rilevati secondo EN 60335-2-79
Valore di vibrazione mano-braccio <2,5 m/s?
Dubbio K 0,3 m/s?
Pressione acustica L, 75 dB(A)
Dubbio K,a 3 dB(A)
Pressione acustica Ly, + Dubbio Ky, 92 dB(A)

Con riserva di modifiche tecniche.

IT

Dichiarazione di conformita UE

Con la presente si dichiara che la macchina qui di se-
guito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di co-
struzione e nella versione da noi introdotta sul mercato,
€ conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sa-
nita delle direttive UE. In caso di modifiche apportate
alla macchina senza il nostro consenso, la presente di-
chiarazione perde ogni validita.

Prodotto: Idropulitrice
Modelo: 1.180-xxx
Direttive UE pertinenti
2000/14/CE

2014/30/UE

2006/42/CE (+2009/127/CE)
2011/65/UE

Norme armonizzate applicate
EN 50581

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Procedura di valutazione della conformita applicata
2000/14/CE: Allegato V

Livello di potenza sonora dB(A)
Misurato: 89

Garantito: 92

| firmatari agiscono su incarico e con la procura dell’am-

ministrazione.
S. Reiser

%’éz ol
.Jenner
Head of Approbation

CEO

\

Responsabile della documentazione:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/04/01
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Veiligheid
i'f l!!l Lees voor het eerste gebruik van uw ap-

paraat deze veiligheidsinstructies en de
originele gebruiksaanwijzing. Neem deze in acht. Be-
waar beide documenten voor later gebruik of volgende
eigenaars.

Reglementair gebruik

Deze hogedrukreiniger is uitsluitend bestemd voor huis-

houdelijk gebruik:

— voor het reinigen van machines, voertuigen, ge-
bouwen, gereedschap, gevels, terrassen, tuintoe-
stellen, enz. met een hogedrukwaterstraal (indien
nodig met toevoeging van reinigingsmiddelen);

—  met door KARCHER vrijgegeven toebehoren, re-
serveonderdelen en reinigingsmiddelen. Neem de
instructies in acht die bij de reinigingsmiddelen ho-
ren.

Gevarenniveaus

A GEVAAR

Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend gevaar dat
tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen
leidlt.

AN WAARSCHUWING

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot
ernstige en zelfs dodeljjke lichaamsverwondingen kan
leiden.

A VOORZICHTIG

Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke situatie die tot
lichte verwondingen kan leiden.

LET OP

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot
materiéle schade kan leiden.

Symbolen op het toestel

Richt de hogedrukstraal niet op personen,
dieren, actieve elektrische uitrusting of het
apparaat zelf.

Apparaat tegen vorst beschermen.

Het apparaat mag niet onmiddellijk aange-
sloten worden op het openbare drinkwater-
net.

NE
AN =&

Protoct from frostl
Vor Frost schiitzen!

Q

Veiligheidsinrichtingen

AN VOORZICHTIG

B Veiligheidsinrichtingen dienen ter bescherming van
de gebruiker en mogen niet veranderd of omzeild
worden.

Apparaatschakelaar

De hoofdschakelaar van het apparaat verhindert de on-
voorziene werking van het apparaat.

Vergrendeling handspuitpistool

De vergrendeling blokkeert de hendel van het hand-
spuitpistool en verhindert de onvoorziene start van het
apparaat.

Overstroomklep met drukschakelaar

De omloopklep verhindert de overschrijding van de toe-
gelaten werkdruk.

Wordt de hendel van het handspuitpistool losgelaten,
dan schakelt de drukschakelaar de pomp uit en stopt de
hogedrukstraal. Wordt de hendel aangetrokken, dan
schakelt de drukschakelaar de pomp weer in.
Motorveiligheidsschakelaar

Bij een te hoge stroomopname schakelt de motorveilig-
heidsschakelaar het apparaat uit.

Zorg voor het milieu

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen
(REACH)
Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:
www.kaercher.com/REACH
vy, Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Gelieve
%69 verpakkingen op milieuvriendelijke manier te ver-
wijderen.

Oude apparaten bevatten waardevolle recycle-
bare materialen die moeten worden hergebruikt.
=== Gelieve oude apparaten op milieuvriendelijke ma-
nier te verwijderen.
Elektrische en elektronische apparaten bevatten
vaak onderdelen die een potentieel gevaar kun-
nen vormen voor de menselijke gezondheid en
het milieu als ze foutief worden gebruikt of niet
correct worden afgevoerd. Deze onderdelen zor-
gen er desalniettemin voor dat het apparaat naar
behoren functioneert. Apparaten die dit symbool
dragen, mogen niet met het huisvuil worden afge-
voerd.

Reinigingswerkzaamheden waarbij oliehoudend
afvalwater ontstaat, bv. motor- of bodemwas, mo-
gen enkel uitgevoerd worden in wasplaatsen met
olieafscheider.

Werkzaamheden met reinigingsmiddelen mogen
enkel uitgevoerd worden op vloeistofdichte opper-
vlakken die aangesloten zijn op de vuilwateraf-
voer. Laat reinigingsmiddel niet in waterlopen of
de grond dringen.

De afname van water uit openbare waterlopen is
in bepaalde landen niet toegestaan.

NL -5
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Beschrijving apparaat

De inhoud van het geleverde pakket (afhankelijk van

het model) is op de verpakking afgebeeld. Deze ge-

bruiksaanwijzing beschrijft alle mogelijke opties.

Afbeeldingen zie pagina 2

1 Koppelinggedeelte voor wateraansiluiting

Houder voor het handspuitpistool

Wateraansluiting met ingebouwde zeef

Hoofdschakelaar ,0/OFF* / ,I/ON*

Hogedrukslang

Doseerregeling voor reinigingsmiddel

Houder voor het handspuitpistool

HD-slangtrommel

Transportgreep

Handkruk voor slangtrommel

Bewaring van fles Plug 'n' Clean schoonmaakmid-

del met aansluiting voor schoonmaakmiddel

12 Houder voor de straalpijp

13 Opberghaak voor netsnoer

14 Stroomleiding met stekker

15 Fles Plug 'n' Clean schoonmaakmiddel met afsluit-
dop

16 Transportwiel

17 Handpistool

18 Vergrendeling handspuitpistool

19 Toets voor het scheiden van de hogedrukslang van
het handspuitpistool

20 Spuitlans met drukregeling (Vario Power)
Voor de meest gangbare reinigingstaken. De werk-
druk kan traploos tussen ,Min“ en ,Max"“ ingesteld
worden. In de stand "Mix" kan een dosis reinigings-
middel toegevoegd worden.
Om de werkdruk te verstellen, laat u de hendel van
het handspuitpistool los en draait u de straalbuis in
de gewenste stand.

21 Spuitlans met vuilfrees
Voor hardnekkig vuil

) 20N OA~WN

- O

* Optioneel
22 Roterende wasborstel
Uiterst geschikt voor de reiniging van auto's.
23 Schuimsproeier met reinigingsmiddeltank
Reinigingsmiddel wordt uit de tank gezogen en er
ontstaat een krachtig schuim van reinigingsmiddel.

*;

*

Extra vereist

24 Versterkte waterslang met courante koppeling
— Diameter minstens 1/2 inch (13 mm)
— Lengte minstens 7,5 m

Losse onderdelen die bij het apparaat geleverd werden,

moeten voor de inbedrijfstelling gemonteerd worden.

Afbeeldingen zie uitklappagina's!

Afbeelding IEN

= Wielen in opname duwen.

= Wielen met meegeleverde pen borgen. Letten op
de uitrichting van de pen!

Afbeelding IE1

= Onderste houder in uitsparingen zetten en naar vo-
ren schuiven, hij klikt hoorbaar in.

= Bovenste houder inzetten en naar onderen tot aan-
slag drukken.

Afbeelding

= Opberghaak indrukken en in bovenste positie klik-
ken.

Afbeelding IB1

Nodig zijn de 2 meegeleverde schroeven en een kruis-

kopschroevendraaier PH 2.

= Transportgreep in geleiding schuiven en met 2
schroeven zekeren.

Afbeelding IH

Nodig zijn de 2 meegeleverde schroeven en een kruis-

kopschroevendraaier PH 2.

= Beide reinigingsmiddelslangen op aansluitingen
steken.

= Doseringsregelaar aanbrengen en met 2 schroe-
ven bevestigen.
Aanwijzing: Bij de montage er absoluut op letten
dat de verbindingsstukken van de doseringsrege-
laar in de voorziene uitsparingen op de behuizing
gefixeerd worden.

Afbeelding

= Het vrije uiteinde van de opgerolde hogedrukslang

door de uitsparingen op de doseringsregelaar

schuiven.

Slangtrommel in de bevestigingspunten op de

transportgreep zetten.

As van de handkruk in de geleidingen steken.

Fixeerplaat aanbrengen en met 2 schroeven zeke-

ren.

Aansluitnippel van de korte hogedrukslang in het

messing bevestigingspunt drukken, met klembeu-

gels zekeren.

Instructie: Letten op een correcte uitrichting van

de aansluitnippel.

Afbeelding [l

= Hogedrukslang in handspuitpistool steken tot die
hoorbaar vastklikt.
Instructie: Letten op een correcte uitrichting van
de aansluitnippel.
Veilige verbinding controleren door aan de hoge-
drukslang te trekken.

Vo v
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Inbedrijfstelling

= Zet het apparaat op een effen opperviak.
=> Netstekker in het stopcontact steken.

Watertoevoer

Aansluitwaarden zie typeplaatje/Technische gegevens.
LET OP

Verontreinigingen in het water kunnen de hogedruk-
pomp en de toebehoren beschadigen. Ter bescherming
wordt het gebruik van de KARCHER-waterfilter (bijzon-
dere toebehoren, bestelnummer 4.730-059) aanbevo-
len.

Watertoevoer vanuit de waterleiding

Voorschriften van de watermaatschappij in acht nemen.

Afbeelding [T

= De meegeleverde koppeling aan het wateraansluit-
punt van het apparaat schroeven.

= Watertoevoerslang op koppeling aan de wateraan-
sluiting steken.

= Waterslang aan de watertoevoer aansluiten.

= Waterkraan volledig opendraaien.

Water aanzuigen uit open reservoirs

Deze hogedrukreiniger is met de KARCHER-zuigslang

met terugslagklep (speciale accessoires, bestelnr.

4.440-238) geschikt voor het opzuigen van oppervlakte-

water bv. uit regentonnen of vijvers (max. aanzuighoog-

te zie technische gegevens).

= Verwijder de koppeling van de wateraansluiting.

= Zuigslang met water vullen.

= Zuigslang op de wateraansluiting van het apparaat
schroeven en in een waterbron (bijvoorbeeld re-
genton) hangen.

Apparaat voor de werking ontluchten.

Apparaat inschakelen "I/ON".

Hefboom van het handspuitpistool ontgrendelen.

Hendel aantrekken, het apparaat wordt ingescha-

keld.

Apparaat laten draaien (max. 2 minuten), tot water

zonder bellen uit het handspuitpistool komt.

Hefboom van het handspuitpistool loslaten.

Instructie: Wanneer de hendel opnieuw wordt los-

gelaten, schakelt het apparaat opnieuw uit. Hoge-

druk blijft in het systeem behouden.

Hefboom van het handspuitpistool vergrendelen.

L2 2 X X 7

v

LET OP

Een droogloop van meer dan 2 minuten leidt tot bescha-
digingen van de hogedrukpomp. Indien het apparaat
binnen 2 minuten geen druk opbouwt, schakelt u het ap-
paraat uit en gaat u te werk volgens de instructies in het
hoofdstuk ,Hulp bij storingen*,

Werken met hoge druk

A VOORZICHTIG

Respecteer bij de reiniging van gelakte opperviakken

een minimumstraalafstand van 30 cm om beschadigin-

gen te vermijden.

LET OP

Autobanden, lak of gevoelige opperviakken zoals hout

mogen niet met de vuilfrees gereinigd worden wegens

beschadigingsgevaar.

Afbeelding Il

= Hogedrukslang volledig van de slangtrommel wik-
kelen. Daarbij de transportgreep tegenhouden.
Aanwijzing: Wanneer de handkruk zich in de vei-
ligheidspositie bevindt, deze tevoren naar boven
klappen.

Afbeelding

=>» Straalpijp in het handspuitpistool steken en vast-

schroeven door hem 90° te draaien.

Apparaat inschakelen "I/ON".

Hefboom van het handspuitpistool ontgrendelen.

Hendel aantrekken, het apparaat wordt ingescha-

keld.

Instructie: Wanneer de hendel opnieuw wordt los-

gelaten, schakelt het apparaat opnieuw uit. Hoge-

druk blijft in het systeem behouden.

v

Werking met wasborstel

LET OP

Gevaar van lakschade

Bij werkzaamheden met wasborstel moet deze vrij van

vuil en andere deeltjes zijn.

= Steek de wasborstel in het handspuitpistool en zet
vast door 90° te draaien.

Aanwijzing: Indien nodig kunnen ook de wasborstels

voor het werken met reinigingsmiddelen gebruikt wor-

den.

Werken met reinigingsmiddel

Instructie: Reinigingsmiddel kan in lage druk toege-
voegd worden.
A GEVAAR
Bij gebruik van reinigingsmiddelen moet het veiligheids-
gegevensblad van de reinigingsmiddelfabrikant in acht
genomen worden, in het bijzonder de instructies betref-
fende de persoonlijke veiligheidsuitrusting.
Tips bij het schoonmaakmiddel: De meest gebruikte
schoonmaakmiddelen van KARCHER kunnen voor dit
apparaat al gebruiksklaar in de fles Plug 'n' Clean
schoonmaakmiddel met afsluitdop gekocht worden. Zo
vervalt het lastige overgieten resp. vullen.
=>» Straalpijp met drukregeling (Vario Power) gebrui-
ken.
= Straalpijp in stand ,Mix" draaien.
Instructie: Daardoor wordt tijdens de werking de
reinigingsmiddeloplossing bij de waterstraal ge-
mengd.
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Afbeelding 4

= Neem het deksel van de Plug 'n' Clean reinigings-
middelfles.

= Duw de reinigingsmiddelfles met de opening naar
beneden in de aansluiting voor het Plug 'n' Clean
reinigingsmiddel.

Afbeelding

= Aanzuighoeveelheid van de reinigingsmiddeloplos-
sing met doseerregeling voor reinigingsmiddelen
instellen.

Optioneel

= Reinigingsmiddeloplossing in reinigingsmiddeltank
van de schuimsproeier vullen (doseringsindicatie
op de verpakking van het reinigingsmiddel in acht
nemen).

= Schuimsproeier verbinden met de reinigingsmid-
deltank.

= Schuimsproeier in handspuitpistool steken en vast-
zetten door 90°-draaiing.

Aanbevolen reinigingsmethode

= Reinigingsmiddel in geringe hoeveelheid op het
droge oppervlak sproeien en laten inwerken (niet
laten opdrogen!).

= losgekomen vuil met hogedrukstraal afspoelen.

Na het gebruik met reinigingsmiddel

= Trek de Plug 'n' Clean reinigingsmiddelfles uit de
opname en sluit af met het deksel.

= Zet de reinigingsmiddelfles voor het bewaren met
het deksel naar beneden in de opname.

= Het apparaat voor het schoonspoelen ongeveer
30 seconden in reinigingsmiddelniveau 1 laten
draaien.

Werking onderbreken

Hefboom van het handspuitpistool loslaten.
Hefboom van het handspuitpistool vergrendelen.
Handspuitpistool in houder voor handspuitpistool
steken.

Bij langere werkonderbrekingen (langer dan 5 mi-
nuten) het apparaat tevens uitschakelen "0/OFF".

vy

Werking stopzetten

A  VOORZICHTIG

Scheid de hogedrukslang enkel van het handspuitpi-
stool of het apparaat wanneer geen druk in het systeem
voorhanden is.

Hefboom van het handspuitpistool loslaten.
Apparaat uvitschakelen "0/OFF"

Trek de stekker uit het stopcontact.

Draai de waterkraan dicht.

Druk de hendel van het handspuitpistool in, om de
nog aanwezige druk in het systeem af te laten ne-
men.

Hefboom van het handspuitpistool vergrendelen.
Apparaat scheiden van de watertoevoer.

(XX A7

vV

Vervoer

A VOORZICHTIG

Verwondings- en beschadigingsgevaar!

Neem bij het transport het gewicht van het apparaat in
acht.

Transport met de hand
= Apparaat aan de transportgreep verplaatsen.

Transport in voertuigen

= Voor liggend transport: Fles Plug 'n' Clean schoon-
maakmiddel uit vulopening trekken en met dop af-
sluiten.

= Apparaat beveiligen tegen verschuiven en kante-
len.

Opslag

A VOORZICHTIG

Verwondings- en beschadigingsgevaar!

Neem bij de opslag het gewicht van het apparaat in
acht.

Apparaat opslaan

= Apparaat op een egaal oppervlak neerzetten.

= Ontgrendelknop op het handspuitpistool induwen
en hogedrukslang van het handspuitpistool schei-
den.

Afbeelding I

= Hogedrukslang op slangtrommel opwikkelen: Kruk-
hendel van de slangtrommel uitklappen, met de
klok meedraaien en kruk weer inklappen.

= Handspuitpistool in houder voor handspuitpistool
steken.

=>» Straalpijp laten vastklikken in de houder voor de
straalpijp.

= Stroomaansiluitleiding en andere accessoires aan
het apparaat opbergen.

Voor langdurige opslag, bv. tijdens de wintermaanden,

moeten tevens de instructies in het hoofdstuk Onder-

houd in acht genomen worden.

Vorstbescherming

LET OP

Niet volledig leeggemaakte apparaten en toebehoren

kunnen door vorst vernield worden. Maak het apparaat

en de toebehoren volledig leeg en bescherm ze tegen

vorst.

Om schade te vermijden:

= Water volledig uit het apparaat aflaten: Apparaat
zonder aangesloten hogedrukslang en zonder aan-
gesloten watertoevoer inschakelen (max. 1 min) en
wachten tot geen water meer uit de hogedrukaan-
sluiting komt. Apparaat uitschakelen.

= Apparaat met alle accessoires in een vorstvrije
ruimte bewaren.
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Onderhoud

A  GEVAAR

Gevaar van stroomschok

= Voor alle werkzaamheden aan het apparaat moet
het apparaat uitgeschakeld en de stekker uitge-
trokken worden.

Zeef in de wateraansluiting reinigen

= Verwijder de koppeling van de wateraansluiting.
LET OP

De zeef mag niet beschadigd worden.

Afbeelding I

= Trek de zeef met een platte tang eruit.

= Reinig de zeef onder stromend water.

= Zet de zeef opnieuw in de wateraansluiting.

Reinigingsmiddelfilter reinigen

= Filter van de reinigingsmiddel-zuigslang trekken en
onder stromend water reinigen.

Onderhoud
Het apparaat is onderhoudsvrij.

Hulp bij storingen

Kleinere storingen kunt u zelf oplossen met behulp van

het volgende overzicht.

Bij twijfel neemt u contact op met de bevoegde klanten-

service.

A  GEVAAR

Gevaar van stroomschok

= Voor alle werkzaamheden aan het apparaat moet
het apparaat uitgeschakeld en de stekker uitge-
trokken worden.

Apparaat draait niet

= Trek hendel van het handspuitpistool aan, het ap-
paraat wordt ingeschakeld.

= Controleren of de aangegeven spanning op het

typeplaatje overeenkomt met de spanning van de

stroombron.

Stroomleiding op beschadiging controleren.

Motor overbelast, de motorveiligheidsschakelaar is

in werking getreden.

—  Apparaat uvitschakelen "0/OFF"

— Laat het apparaat een uur afkoelen.

—  Schakel het apparaat in en neem het opnieuw in
bedrijf.
Als de storing meermaals optreedt, moet het appa-
raat door de klantendienst nagezien worden.

Apparaat start niet, motor bromt

Spanningsdaling door zwak stroomnet of bij gebruik van

een verlengsnoer.

= Bij het inschakelen eerst de hendel van het hand-
spuitpistool aantrekken en dan de apparaatscha-
kelaar op ,|/ON“ stellen.

Apparaat komt niet op druk

Instelling aan de straalpijp controleren.
Watertoevoer op voldoende volume controleren.
De zeef in het wateraansluitpunt er met een platte
tang uittrekken en onder stromend water reinigen.
Apparaat voor de werking ontluchten.

Het apparaat zonder aangesloten straalpijp inscha-
kelen en laten draaien (max. 2 minuten) tot water
zonder luchtbellen bij het pistool naar buiten treedt.
Het apparaat uitschakelen en straalpijp weer aan-
sluiten.

vy

Sterke drukschommelingen

Hogedruksproeier reinigen: Verontreinigingen met
een naald uit het gat van de sproeier verwijderen
en met water naar voren toe uitspoelen.
Watertoevoervolume controleren.

v

v

Apparaat ondicht

Een geringe ondichtheid van het apparaat is tech-
nisch bepaald. Als de pomp echter erg lekt, moet
contact worden opgenomen met de bevoegde
klantenservice.

v

Reinigingsmiddel wordt niet aangezogen

=>» Straalpijp met drukregeling (Vario Power) gebrui-
ken.

Straalpijp in stand ,Mix" draaien.

Instelling aan de doseerregeling voor reinigings-

middel controleren.

Controleren of de fles met Plug 'n' Clean schoon-
maakmiddel met de opening naar beneden in de
aansluiting voor schoonmaakmiddelen zit.

Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reser-
veonderdelen. Deze garanderen dat het apparaat veilig
en zonder storingen functioneert.
Informatie over het toebehoren en de reserveonderde-
len vindt u op www.kaercher.com.

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor
uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Even-
tuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder
kosten binnen de garantietermijn, mits een materiaal of
fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij
klachten binnen de garantietermijn contact op met uw
leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerk-
plaats en neem uw aankoopbewijs mee.

v

v
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Technische gegevens

Elektrische aansluiting

Spanning 230 V
1~50 Hz
Aansluitvermogen 1,8 kW

Veiligheidsklasse IP X5

Beschermingsklasse |

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine
door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de
handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende
fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals
vermeld in de desbetreffende EU-richtlijnen. Deze ver-
klaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg
met ons veranderingen aan de machine worden aange-
bracht.

- Product: Hogedrukreiniger
Netzekering (traag) 10 A Type: 1.180-xxx
Wateraansluiting Van toepassing zijnde EU-richtlijnen
Toevoerdruk (max.) 0,8 MPa 2000/14/EG

" 2014/30/EU

Toevoertemperatuur (max.) 40 °C 2006/42/EG (+2009/127/EG)
Toevoerhoeveelheid (min.) 9 I/min 2011/65/EU
Max. aanzuighoogte 0,5 m Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 50581
[T R R EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
Werkdruk 11 MPa EN 55014-2: 2015
Maximaal toegestane druk 13 MPa EN 60335-1

- EN 60335-2-79
Opbrengst, water 6,3 I/min EN 61000—3—2: 2014
Volume maximaal 7,0 I/min EN 61000-3-3: 2013
Opbrengst, reinigingsmiddel 0-0,3 I/min EN 62233: 2008
- - Toegepaste conformiteitsbeoordelingsprocedure

Reactiekracht van het pistool 16 N 2000/14/EG: Bijlage V
Afmetingen en gewichten Geluidsvermogensniveau dB(A)
Lengte 349 mm Gemeten: 89

Gegarandeerd: 92
Breedte 426 mm
Hoogte 878 mm De ondergetekendgn hquelen in opdracht en met vol-

macht van de bedrijfsleiding.
Gewicht, bedrijfsklaar met accessoi- 15,3 kg
res ) .

Q — @SQ(
Bepaalde waarden conform EN 60335-2-79 A s A
— ~H. Jenner S. Reiser

Hand-arm vibratiewaarde <2,5 m/s? CEO Head of Approbation
Onzekerheid K 0,3 m/s?
Geluidsdrukniveau L, 75 dB(A) Gevolmachtigde voor de documentatie:
Onzekerheid K, 3 dB(A) S. Reiser
Geluidskrachtniveau L, + onveilig- 92 dB(A) Alfred Karcher GmbH & Co. KG
heid Kua Alfred Karcher-Str. 28 - 40
Technische wijzigingen voorbehouden. ;l??i!gl??ggd&rléGermany)

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/04/01

NL - 10



indice de contenidos

Seguridad . ... ES 5
Proteccion del medio ambiente. ... ....... ES 5
Descripcién del aparato. . ............... ES 6
Montaje .. ....... ... . ES 6
Puestaenmarcha..................... ES 7
Funcionamiento. .. .................... ES 7
Transporte . .. ......oviii ES 8
Almacenamiento . .. ................... ES 8
Cuidados y mantenimiento .. ............ ES 9
Ayudaencasodeaveria................ ES 9
Accesorios y piezas de repuesto. . ........ ES 9
Garantia . .......... .. ... .. .. ES 9
Datos técnicos. .. ....... ... ES 10
Declaracion UE de conformidad . .. ....... ES 10

Seguridad
i'f l!!l Antes de poner en marcha por primera

vez el aparato, lea el manual de instruc-
ciones original y las indicaciones de seguridad suminis-
tradas. Actue de acuerdo a ellas. Conserve estos dos
manuales para su uso posterior o para propietarios ul-
teriores.

Uso previsto

Utilice esta limpiadora de alta presion, exclusivamente,

en el ambito doméstico:

—  para limpiar maquinas, vehiculos, obras, herra-
mientas, fachadas, terrazas, herramientas de jardi-
neria etc. con chorro de agua de alta presion (si es
necesario agregar detergente).

—  con accesorios autorizados por KARCHER, re-
cambios y detergentes. Respetar las indicaciones
de los detergentes.

Niveles de peligro

A  PELIGRO

Aviso sobre un riesgo de peligro inmediato que puede

provocar lesiones corporales graves o la muerte.

AN  ADVERTENCIA

Aviso sobre una situacién propablemente peligrosa que
puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.
& PRECAUCION

Indicacién sobre una situacién que puede ser peligrosa,
que puede acarrear lesiones leves.

CUIDADO

Aviso sobre una situacién probablemente peligrosa que
puede provocar dafios materiales.

Simbolos en el aparato

No dirija el chorro de alta presién hacia per-
sonas, animales, equipamiento eléctrico ac-
tivo, ni apunte con él al propio aparato.
Proteger el aparato de las heladas.

El aparato no se puede conectar directa-
mente al abastecimiento de agua potable
publico.

e
Protect from frost.
Vor Frost schitzen!

Dispositivos de seguridad

A PRECAUCION

B [osdispositivos de seguridad sirven para proteger
al usuario y no se pueden modificar o sortear.

Interruptor del equipo

El interruptor del aparato impide el funcionamiento invo-
luntario del mismo.

Bloqueo de la pistola pulverizadora manual

El bloqueo bloquea la palanca de la pistola pulverizado-
ra manual e impide que el aparato se ponga en marcha
de forma involuntaria.

Valvula de derivacion con presostato

La valvula de derivacion evita sobrepasar la presion de
trabajo permitida.

Cuando se suelta la palanca de la pistola pulverizadora
manual, un presostato desconecta la bomba y el chorro
de alta presion se para. Cuando se acciona la palanca,
se conecta la bomba nuevamente.

Interruptor de guardamotor

Si el consumo de corriente es demasiado alto, el guar-
damotor desconecta el aparato.

Proteccion del medio ambiente

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrara informacién actual sobre los ingredientes

en:

www.kaercher.com/REACH

vy Los materiales empleados para el embalaje son

%@ reciclables y recuperables. Rogamos elimine los
envases de forma que no se dafie el medio am-
biente.

Los aparatos viejos contienen materiales valiosos
E reciclables que deberan ser entregados para su
aprovechamiento posterior. Rogamos desguace
los aparatos usados ecolégicamente.
Los equipos eléctricos y electrénicos contienen a
menudo componentes que pueden representar un
peligro potencial para la salud de las personas y
para el medio ambiente en caso de que se mani-
pulen o se eliminen de forma errénea. Estos com-
ponentes son necesarios para el correcto funcio-
namiento del equipo. Los equipos marcados con
este simbolo no pueden eliminarse con la basura
doméstica.

Los trabajos de limpieza que producen aguas re-
siduales que contienen aceite (p. €j., el lavado de
motores o el lavado de los bajos) solo se deben
realizar en zonas de lavado que dispongan de se-
parador de aceite.

Solo se pueden realizar trabajos con detergentes
en superficies herméticas con una conexién al
desague de agua sucia. No permitir que se entre
el detergente en las aguas naturales ni penetre en
el suelo.

El uso de agua de aguas naturales publicas no
esta permitido en algunos paises.
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Descripcion del aparato

El contenido de suministro de su aparato (dependiendo
del modelo) esta ilustrado en el embalaje. Este manual
de instrucciones describe todas las opciones posibles.
llustraciones, véase la pagina 2

1 Pieza de acoplamiento para la conexion de agua

2 Zona de recogida para pistola pulverizadora ma-
nual

3 Conexion de agua con filtro incorporado

4 Interruptor del aparato ,0/OFF* / ,|/ON*

5 Manguera de alta presion

6  Regulador de dosificacion de detergente

7  Zona de recogida para pistola pulverizadora ma-
nual

8 Enrollador de mangueras de alta presion

9 Mango para el transporte

10 Manivela para enrollador de mangueras

11 Almacenamiento de la botella Plug 'n' Clean de de-
tergente con toma para detergente

12 Zona de recogida para la lanza dosificadora

13 Gancho de almacenamiento del cable de alimenta-
cién de red

14 Cable de conexién a red y enchufe de red

15 Botella Plug 'n' Clean de detergente con tapa de
cierre

16 Rueda de transporte

17 Pistola pulverizadora manual

18 Bloqueo de la pistola pulverizadora manual

19 Tecla para separar la manguera de alta presion de
la pistola pulverizadora manual

20 Lanza dosificadora con regulacion de la presion
(Vario Power)

Para las tareas de limpieza mas habituales. La pre-
sion de trabajo se puede regular sin escalonamien-
to entre "Min" y "Max". En la posicién "Mix" se
puede dosificar detergente.

Para ajustar la presién de trabajo, soltar la palanca
de la pistola pulverizadora manual y girar la lanza
dosificadora a la posicién deseada.

21 Lanza de agua con fresadora de suciedad
Para las suciedades mas dificiles de eliminar

* Opcional

22 Cepillo para lavar giratorio
Especialmente apto para la limpieza de automoévi-
les.

23 Boquilla de espuma con depésito de detergente
El detergente se aspira del depdsito y se genera
una potente espuma de detergente.

** También se necesita

24 Manguera de agua de tejido resistente con acopla-
miento habitual en el mercado.

— didmetro de por lo menos 1/2 pulgada (13 mm).
— longitud de por lo menos 7,5 m

Antes de la puesta en marcha montar las piezas sueltas

suministradas con el aparato.

llustraciones, véase las contraportadas.

Imagen N

= Presionar las ruedas en el alojamiento.

= Asegurar las ruedas con los tapones suministra-
dos. Respetar la orientacion del tapén.

Imagen B

= Colocar el soporte inferior en las ranuras y despla-
zar hacia delante hasta que se oiga como encaja.

= Colocar el soporte superior y presionar hacia abajo
hasta el tope.

Imagen

= Presionar el gancho de almacenamiento y encajar
en la posicién superior.

Imagen [81

Se necesitan los dos tornillos suministrados y un des-

tornillador de cabeza en cruz PH2.

= Insertar el asa de transporte en la guia y asegurar
con dos tornillos.

Imagen I

Se necesitan los dos tornillos suministrados y un des-

tornillador de cabeza en cruz PH2.

= Insertar las dos mangueras de detergente en las
conexiones.

= Colocar el regulador de dosificacion y fijar con los
dos tornillos.
Indicacion: A la hora de realizar el montaje, procu-
rar que las lengletas del regulador de dosificacion
queden fijadas en las ranuras de la carcasa.

Imagen

= Desplazar el extremo libre de la manguera de alta

presion enrollada por las ranuras del regulador de

dosificacion.

Colocar el tambor de la manguera en los aloja-

mientos del asa de transporte.

Insertar el eje de la manivela en las guias.

Colocar la placa de fijacién y asegurar con dos tor-

nillos.

Presionar el racor de conexion de la manguera de

alta presion en el alojamiento de latén, asegurar

con pinzas.

Nota: Procurar que el racor de conexion esté ali-

neado correctamente.

Imagen [

= Introducir la manguera de alta presion en la pistola
pulverizadora manual hasta que esta haga un ruido
al encajarse.
Nota: Procurar que el racor de conexion esté ali-
neado correctamente.
Comprobar si la conexién es segura tirando de la
manguera de alta presion.

L 2
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Puesta en marcha

= Coloque la dispositivo sobre una superficie plana.
= Enchufar la clavija de red a una toma de corriente.

Suministro de agua

Valores de conexion: véase la placa de caracteristicas/
datos técnicos.

CUIDADO

La suciedad en el agua puede dafiar la bomba de alta
presioén y los accesorios. Como proteccién se reco-
mienda utilizar el filtro de agua KARCHER (accesorios
especiales, referencia de pedido 4.730-059).
Suministro de agua desde la tuberia de agua

Tenga en cuenta las normas de la empresa suministra-

dora de agua.

Imagen 1

= Atornille la pieza de acoplamiento a la conexién de
agua del aparato suministrada.

= Insertarla manguera de alimentaciéon de aguaen el
acoplamiento de la toma de agua.

= Conectar la manguera de agua a la toma de agua.

= Abrir totalmente el grifo del agua.

Aspiracion del agua de depésitos abiertos

Esta limpiadora de alta presién es apta con la mangue-

ra de aspiracion KARCHER con vélvula de retorno (ac-

cesorio especial, Ref. 4.440-238) para la aspiracion de

agua de superficie, p. ej. de los bidones para agua plu-

vial o de los estanques (altura de aspiracion maxima,

véase los datos técnicos).

= Quitar el acoplamiento de la toma de agua.

= Llenar de agua la manguera de agua.

= Atornillar manguera de aspiracion a la conexiéon de
agua del aparato y colgar en la fuente de agua (por
ejemplo en un bidon para agua pluvial).

Purgue el aire del aparato antes de su puesta en

servicio.

Conectar el aparato ,|/ON*.

Desbloquear la palanca de la pistola pulverizadora

manual.

Tirar de la palanca, el aparato se enciende.

Dejar el aparato en funcionamiento (max. 2 minu-

tos), hasta que salga el agua de la pistola pulveri-

zadora manual sin burbujas.

Suelte la palanca de la pistola pulverizadora ma-

nual.

Nota: Si no se suelta la palanca, el aparato vuelve

a apagarse. La alta presién se mantiene en el sis-

tema.

= Bloquear la palanca de la pistola pulverizadora ma-
nual.

L2 2 A7
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Funcionamiento

CUIDADO

La marcha en vacio durante mas de 2 horas provoca
dafos en la bomba de alta presién. Si el equipo no ge-
nera presioén en 2 minutos, desconectar el equipo y pro-
ceder conforme a las indicaciones del capitulo "Ayuda
en caso de fallo".

Funcionamiento con alta presion

A PRECAUCION

Mantener una distancia minima de 30 cm con el chorro

a la hora de limpiar superficies lacadas, para evitar da-

Aos.

CUIDADO

No limpiar neumaticos, pintura o superficies delicadas

como la madera con la fresa de suciedad, se pueden

dafar.

Imagen A

= Desenrollar completamente la manguera de alta
presién desde el enrollador de manguera. Sujetar
contra el asa de transporte.
Indicacion: Si la manivela esta en la posicion de
seguridad, plegarla antes hacia arriba.

Imagen

= Inserte la lanza dosificadora en la pistola pulveriza-

dora manual y fijela girandola 90°.

Conectar el aparato ,[/ON*.

Desbloquear la palanca de la pistola pulverizadora

manual.

Tirar de la palanca, el aparato se enciende.

Nota: Si no se suelta la palanca, el aparato vuelve

a apagarse. La alta presidon se mantiene en el sis-

tema.

vy

Funcionamiento con cepillo de lavado

CUIDADO

Riesgo de dafios en la pintura

Al realizar trabajos con el cepillo de lavado, este tiene

que estar limpio de suciedad u otras particulas.

= Inserte el cepillo de lavado en la pistola pulveriza-
dora manual y fijela girandola 90°.

Indicacion: Si es necesario también se pueden utilizar

los cepillos de lavado para los trabajos con detergente.

Funcionamiento con detergente

Indicacion:El detergente solo se puede mezclar a baja

presion.

A  PELIGRO

Si se usan detergentes se debe tener en cuenta la hoja

de datos de seguridad del fabricante del detergente, es-

pecialmentelas indicaciones sobre el equipamiento de

proteccién personal.

Indicaciones sobre el detergente: Los detergentes

mas habituales de KARCHER se pueden comprar ya

preparados en botellas Plug 'n' Clean con tapa para

este aparato. Asi no es necesario el llenado.

= Utilizar la lanza dosificadora con regulacion de la
presion (Vario Power).

= Girar la lanza dosificadora hasta la posiciéon "Mix".
Nota: De este modo se afiade durante el funciona-
miento la solucion de detergente al chorro de agua.

Imagen [4

= Quitar la tapa de la botella de detergente Plug 'n’
Clean.
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= Presionar la botella de detergente con el orificio ha-
cia abajo en la toma para detergente Plug 'n’'
Clean.

Imagen

= Ajustar la cantidad de absorcién de la soluciéon de
detergente con el regulador de dosificacion de de-
tergente.

Opcional

= Llenar el deposito de detergente de la boquilla de
espuma con la solucion de detergente (tener en
cuenta las indicaciones de dosificacion en el bidon
de detergente).

= Unir la boquilla de espuma con el depdsito de de-
tergente.

= Inserte la boquilla de espuma en la pistola pulveri-
zadora manual y fijela girandola 90°.

Método de limpieza recomendado

= Rocie la superficie seca con detergente y déjelo
actuar pero sin dejar que se seque.

=> Aplicar el chorro de agua a alta presion sobre la su-
ciedad disuelta para eliminarla.

Después del funcionamiento con detergente

= Extraer la botella de detergente Plug 'n' Clean del
alojamiento y cerrar con la tapa.

= Colocar la botella de detergente con la tapa hacia
arriba en el alojamiento para guardarla.

= Para enjuagar, accionar el aparato unos 30 segun-
dos en el nivel de detergente 1.

Interrupcion del funcionamiento

= Suelte la palanca de la pistola pulverizadora ma-

nual.

Bloquear la palanca de la pistola pulverizadora ma-

nual.

= Insertar la pistola pulverizadora manual en la zona
de recogida para pistolas pulverizadoras manua-
les.

= Durante las pausas de trabajo prolongadas (de una
duracion superior a 5 minutos), desconectar ade-
mas el aparato ,0/OFF*.

v

Finalizacion del funcionamiento

A PRECAUCION

La manguera de alta presion solo se puede separar de
la pistola pulverizadora o el equipo si no hay presién en
el sistema.

= Suelte la palanca de la pistola pulverizadora ma-
nual.

Desconectar el aparato "0/OFF".

Saque el enchufe de la toma de corriente.

Cierre el grifo de agua.

Apriete la palanca de la pistola pulverizadora ma-
nual para eliminar la presion que todavia hay en el
sistema.

Bloquear la palanca de la pistola pulverizadora ma-
nual.

Desconectar el aparato del suministro de agua.

(XX

v

&  PRECAUCION
jPeligro de lesiones y dafos!
Respetar el peso del aparato para el transporte.

Transporte manual
=>» Tirar del aparato por el asa de transporte.

Transporte en vehiculos

= Antes del transporte en horizontal: Extraer la bote-
lla de detergente Plug 'n' Clean del alojamiento y
cerrar con la tapa.

= Asegurar el aparato para evitar que se deslice o
vuelque.

Almacenamiento

&  PRECAUCION
iPeligro de lesiones y danos!
Respetar el peso del aparato en el almacenamiento.

Almacenamiento del aparato

= Coloque el dispositivo sobre una superficie plana.

= Pulsar el botén de desconexion en la pistola pulve-
rizadora manual y desconectar manguera de alta
presion de la pistola pulverizadora manual.

Imagen [

= Desenrolle la manguera de alta presion en el des-
enrollador de mangueras: Despliegue la manivela
del desenrollador, girela en el sentido de las agujas
del reloj y vuelva a plegar la manivela.

= Insertar la pistola pulverizadora manual en la zona
de recogida para pistolas pulverizadoras manua-
les.

= Encajar la lanza dosificadora en la zona de recogi-
da para la lanza dosificadora.

= Guardar la conexién a la red y el resto de los acce-
sorios en el aparato.

Antes de almacenar el aparato durante un periodo pro-

longado, como por ejemplo en invierno, respetar tam-

bién las indicaciones del capitulo Cuidados.

Proteccion antiheladas

CUIDADO

Los equipos y accesorios que no hayan sido totalmente

vaciados puede ser destrozados por las heladas. Va-

ciar completamente el equipo y los accesorios y prote-

ger de las heladas.

Para evitar dafios:

= Vaciar totalmente el aparato, sacando todo el
agua: conectar el aparato (max. 1 min) con la man-
guera de alta presion y el suministro de agua des-
conectados, hasta que ya no salga agua de la co-
nexion de alta presion. Desconectar el aparato.

= Almacenar el aparato en un lugar a prueba de he-
ladas con todos los accesorios.
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Cuidados y mantenimiento

A PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica.

= Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato,
hay que desconectarlo de la red eléctrica.

Limpie el tamiz en la conexion del agua

= Quitar el acoplamiento de la toma de agua.
CUIDADO

El tamiz no se debe dariar.

Imagen I

= Extraer el tamiz con los alicates de punta plana.
= Limpiar el tamiz con agua corriente.

= Colocar de nuevo el tamiz en la toma de agua.

Limpiar el filtro de detergente

= Quitar el filtro de la manguera de aspiracion del de-
tergente y limpiarlo colocandolo bajo agua corrien-
te.

Mantenimiento
El aparato no precisa mantenimiento.

Ayuda en caso de averia

Usted mismo puede solucionar las pequefias averias

con ayuda del resumen siguiente.

En caso de duda, dirijase al servicio de atencién al

cliente autorizado.

A PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica.

= Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato,
hay que desconectarlo de la red eléctrica.

El aparato no funciona

= Tirar de la palanca de la pistola pulverizadora ma-
nual, el aparato se conecta.

= Comprobar sila tensién indicada en la placa de ca-
racteristicas coincide con la tension de la fuente de
alimentacion.

= Comprobar si el cable de conexion a la red presen-
ta dafios.

= El motor esta sobrecargado, el guardamotor se ha
activado.

—  Desconectar el aparato "0/OFF".

—  Enfriar el aparato durante una hora.

—  Conectar y poner de nuevo en funcionamiento el
aparato.
Si la averia se produce varias veces, haga que re-
visen el aparato en el servicio técnico.

El aparato no arranca, el motor ronronea

Caida de tension debida a que la red es débil o por el

uso de cable alargador.

= Al conectar, primero tirar de la palanca de la pistola
pulverizadora manual, después colocar el aparato
en la posicion ,I/ON*.

El aparato no alcanza la presién necesaria

Comprobar el ajuste de la lanza dosificadora.
comprobar que el suministro de agua tiene sufi-
ciente caudal.

Extraer el tamiz de la conexion del agua con unos
alicates de punta plana y limpiarlo colocandolo
bajo agua corriente.

Purgue el aire del aparato antes de su puesta en
servicio.

Conecte el aparato sin que esté conectada lalanza
dosificadora y déjelo en marcha (max. 2 minutos)
hasta que el agua que salga de la pistola no tenga
burbujas. Desconecte el aparato y conecte la man-
guera de alta presion.

7

v

Grandes oscilaciones de la presion

Limpiar la boquilla de alta presién: eliminar las im-
purezas del orificio de la boquilla con una aguja y
aclarar con agua desde la parte delantera.
Comprobar el caudal de agua.

v

v

El aparato presenta fugas

El aparato presenta una ligera falta de estanquei-
dad por razones técnicas. En caso de que la falta
de estanqueidad sea grande, contactar al Servicio
técnico autorizado.

v

El aparato no aspira detergente

Utilizar la lanza dosificadora con regulacion de la
presion (Vario Power).

Girar la lanza dosificadora hasta la posicién "Mix".
Comprobar el ajuste del regulador de dosificacion
de detergente.

Comprobar si la botella de detergente Plug 'n'
Clean con el orificio hacia abajo en la toma de de-
tergente.

Accesorios y piezas de repuesto

Utilice solamente accesorios y recambios originales, ya
que garantizan un funcionamiento correcto y seguro del
equipo.

Puede encontrar informacién acerca de los accesorios
y recambios en www.kaercher.com.

En todos los paises rigen las condiciones de garantia
establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las
averias del aparato seran subsanadas gratuitamente
dentro del periodo de garantia, siempre que se deban a
defectos de material o de fabricacion. En un caso de ga-
rantia, le rogamos que se dirija con el comprobante de
compra al distribuidor donde adquirié el aparato o al
servicio al cliente autorizado mas préximo a su domici-
lio.

v

v

v
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Datos técnicos

Conexion eléctrica

Tension 230 V
1~50 Hz

Potencia conectada 1,8 kW

Grado de proteccién IP X5

Clase de proteccion |

Fusible de red (inerte) 10 A

Conexién de agua

Presion de entrada (max.) 0,8 MPa
Temperatura de entrada (max.) 40 °C
Velocidad de alimentacion (min.) 9 I/min
Altura de absorcién max. 0,5m
Potencia y rendimiento

Presion de trabajo 11 MPa
Presiéon max. admisible 13 MPa
Caudal, agua 6,3 I/min
Caudal maximo 7,0 I/min
Caudal, detergente 0-0,3 I/min
Fuerza de retroceso de la pistola pul- 16 N
verizadora manual

Medidas y pesos

Longitud 349 mm
Anchura 426 mm
Altura 878 mm
Peso, listo para el funcionamiento con 15,3 kg

accesorios

Valores calculados conforme a la norma EN 60335-
2-79

Declaracion UE de conformidad

Por la presente declaramos que la maquina designada
a continuacion cumple, tanto en lo que respecta a su di-
sefio y tipo constructivo como a la versién puesta a la
venta por nosotros, las normas basicas de seguridad y
sobre la salud que figuran en las directivas comunita-
rias correspondientes. La presente declaracién perdera
su validez en caso de que se realicen modificaciones en
la maquina sin nuestro consentimiento explicito.

Producto: Limpiadora a alta presion
Modelo: 1.180-xxx

Directivas comunitarias aplicables
2000/14/CE

2014/30/UE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

Normas armonizadas aplicadas

EN 50581

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Procedimiento de evaluaciéon de la conformidad
aplicado

2000/14/CE: Anexo V

Nivel de potencia acustica dB(A)
Medido: 89

Garantizado: 92

Los abajo firmantes actian con plenos poderes y con la
debida autorizacion de la direccién de la empresa.

1?5 WG
.Jenner S. Reiser

N\

N — CEO Head of Approbation
Valor de vibraciéon mano-brazo <2,5 m/s?
Inseguridad K 0,3 m/s? Persona autorizada para la documentacion:
Nivel de presién actstica L, 75 dB(A) S. Reiser
Inseguridad Ky 3 dB(A) Alfred Kércher GmbH & Co. KG
Nivel de potencia acustica Ly, + inse- 92 dB(A) Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
guridad Ky, 71364 Winnenden (Germany)
Tele.: +49 7195 14-0
Sujeto a modificaciones técnicas. Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2016/04/01
ES -10
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Seguranga
i'f l!!l Antes da primeira utilizagao do aparelho

leia 0 manual de instrugbes original e os

avisos de seguranga anexos. Proceda em conformida-
de. Guarde os dois documentos para uma utilizagao fu-
tura ou para o proprietario seguinte.

Utilizagao conforme o fim a que se destina a

maquina

Utilize esta lavadora de alta presséo unicamente para o

uso privado:

— para alimpeza de maquinas, veiculos, edificios,
ferramentas, fachadas, terragos, aparelhos de jar-
dinagem, etc. com jato de 4gua de alta presséo (se
for necessario com detergentes).

— com acessorios, pegas sobressalentes e detergen-
tes homologados pela KARCHER. Observe os avi-
sos que acompanham os detergentes.

Niveis do aparelho

A  PERIGO

Aviso referente a um perigo eminente que pode condu-
zir a graves ferimentos ou a morte.

A ATENGAO

Aviso referente a uma possivel situagdo perigosa que
pode conduzir a graves ferimentos ou a morte.

A  CUIDADO

Aviso referente a uma situagdo potencialmente perigo-
sa que pode causar ferimentos leves.

ADVERTENCIA

Aviso referente a uma situagdo potencialmente perigo-
sa que pode causar danos materiais.

Simbolos no aparelho

TR Ojacto de alta pregséo fla'o dgve ser dirigido

N\ wa| COntra pessoas, animais, equipamento eléc-

meareniet | trico activo ou contra o proprio aparelho.
Proteger o aparelho contra congelamento.

O aparelho nado pode ser conectado de ime-
diato a rede de agua publica.

Equipamento de seguranga

A& CUIDADO

B Asunidades de seguranca protegem o utilizador e
ndo podem ser alteradas ou colocadas fora de ser-
vigo.

Interruptor do aparelho

O interruptor do aparelho impede a activagao inadverti-
da do aparelho.

Bloqueio da pistola pulverizadora manual

O bloqueio trava a alavanca da pistola e impede um ar-
ranque inadvertido do aparelho.
Valvula de descarga com interruptor de pressao

A valvula de descarga evita a ultrapassagem da pres-
sao de servigo permitida.

Se soltar a alavanca da pistola de injecgdo manual, a

bomba de alta presséo é desligada por um interruptor
manométrico. Se a alavanca for puxada, a bomba volta
a ligar.

Disjuntor do motor

Em caso de consumo de corrente demasiado elevado,
o aparelho é desligado por meio do interruptor de pro-
tecgé@o do motor.

Protegcao do meio-ambiente

Avisos sobre os ingredientes (REACH)
Informacdes actuais sobre os ingredientes podem ser
encontradas em:
www.kaercher.com/REACH
Oy, Os materiais da embalagem séo reciclaveis. Eli-
@169 minar as embalagens de forma a preservar o meio
ambiente.

Os aparelhos velhos contém materiais preciosos
e reciclaveis e deverao ser reutilizados. Eliminar
mmm os aparelhos velhos de forma a preservar o meio
ambiente.
Muitas vezes, os aparelhos eléctricos e electréni-
cos contém componentes que, em caso de manu-
seamento incorrecto ou recolha errada, podem re-
presentar um perigo para a saude e para o am-
biente. Contudo, estes componentes s&o neces-
sarios para a operagdo adequada do aparelho. Os
aparelhos assinalados com este simbolo ndo po-
dem ser eliminados com o lixo doméstico.

Efectuar os trabalhos de limpeza com formagao
de aguas sujas oleosas, p.ex. lavagem do motor,
lavagem do chassis inferior, s em lugares de la-
vagem onde existem colectores de dleo.

Os trabalhos com detergentes s6 podem ser rea-
lizados sobre superficies estanques a agua com
uma ligagéo directa a canalizagéo dos efluentes.
Nao permitir a contaminacéo de lencois freaticos
ou do solo com detergentes.

Em alguns paises é proibido retirar agua de rios
ou lagos publicos.

PT -5
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Descrigdao da maquina

O volume de fornecimento do aparelho (conforme o

modelo) é ilustrado na embalagem. Este manual de ins-

trugdes descreve todas as opgdes possiveis.

Figuras veja pagina 2

1 Pega de acoplamento para ligacéo da agua

2  Local de armazenamento da pistola pulverizadora
manual

3  Conexdo de agua com peneira incorporada

4 Interruptor do aparelho "0/OFF" / "I/ON"

5 Mangueira de alta pressédo

6  Regulador de dosagem para detergente

7 Local de armazenamento da pistola pulverizadora
manual

8 Tambor da pistola pulverizadora manual

9  Alga de transporte

10 Manivela para o carretel de mangueiras

11 Armazenamento da garrafa do detergente de lim-
peza Plug 'n' Clean com conexao para o produto
de limpeza

12 Local de armazenamento para langa

13 Gancho de armazenamento para o cabo de ligacéo
arede

14 Cabo de ligagédo a rede com ficha de rede

15 Garrafa do detergente de limpeza Plug 'n' Clean
com tampa de fecho

16 Roda de transporte

17 Pistola de injecgdo manual

18 Bloqueio da pistola pulverizadora manual

19 Botdo para separar a mangueira de alta presséo
da pistola pulverizadora manual

20 Langa com regulagao da pressao (Vario Power)
Para os trabalhos de limpeza mais frequentes. A
pressao de servigo pode ser ajustada continua-
mente entre "Min" e "Max". Na posig¢do "Mix" é pos-
sivel dosear detergente.
Para o ajuste da pressao de servico, soltar a ala-
vanca da pistola pulverizadora manual e colocar a
langa na posicdo desejada.

21 Tubo de jacto com fresadora de sujidade
Para sujidade persistente

* Opcional

22 Escova de lavagem rotante
Especialmente indicada para a limpeza de auto-
moveis.

23 Bico de espuma com recipiente do detergente
O detergente é aspirado do recipiente, formando
uma forte espuma de limpeza.

*;

*

Adicionalmente necessario
24 Mangueira de agua de material reforgcado com aco-
plamento convencional.
— Diametro minimo 1/2 polegada (13 mm)
— Comprimento minimo 7,5 m

Montar os componentes soltos na embalagem no apa-

relho, antes de proceder a colocagdo em funcionamen-

to.

Figuras, ver paginas desdobraveis!

Figura I

= Encaixar as rodas.

= Fixar as rodas com os tampdes fornecidos. Ter
atengéo ao alinhamento do tampéao!

Figura IE1

= Posicionar o suporte inferior nos entalhes e deslo-
car para a frente, até encaixar audivelmente.

= Posicionar o suporte superior e pressionar para
baixo até ao batente.

Figura

= Pressionar o gancho de armazenamento para den-
tro e encaixar na posigao superior.

Figura 31

S&o necessarios os 2 parafusos (incluidos no volume

de fornecimento) e uma chave de parafusos em cruz

PH 2.

= Inserir o manipulo de transporte na guia e fixar com
dois parafusos.

Figura A

Sé&o necessarios os 2 parafusos (incluidos no volume

de fornecimento) e uma chave de parafusos em cruz

PH 2.

= Encaixar as duas mangueiras do detergente nas
conexdes.

= Posicionar o regulador de dosagem e fixar com os
dois parafusos.
Aviso: Durante a montagem deve ter-se em aten-
¢ao que as talas do regulador de dosagem encai-
xem nos respectivos entalhes da carcaga.

Figura I

= Passar a extremidade livre da mangueira de alta

presséo enrolada pelos entalhes no regulador de

dosagem.

Posicionar o tambor de mangueira no encaixe da

pega de transporte.

Encaixar o eixo da manivela nas guias.

Posicionar a placa de fixacéo e apertar com dois

parafusos.

Pressionar o bocal de ligagao (da mangueira de

alta pressdo curta) no encaixe de latéo e fixar com

grampos.

Aviso: ter atengéo ao alinhamento correcto do bo-

cal de conexé&o.

Figura [

= Encaixar a mangueira de alta pressao na pistola
pulverizadora manual, até encaixar audivelmente.
Aviso: ter atengao ao alinhamento correcto do bo-
cal de conexao.
Controlar a ligagdo segura, puxando pela man-
gueira de alta presséo.

L 2
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Colocagao em funcionamento

= Colocar o aparelho sobre uma superficie plana.
= Ligue a ficha de rede a tomada de corrente.

Alimentacao de agua

Para os valores de ligacéo veja a placa de caracteristi-
cas / dados técnicos.

ADVERTENCIA

Contaminagdes na agua podem danificar a bomba de
alta presséo e os acessérios. Como meio de protegdo é
recomendado o filtro de dgua KARCHER (acessérios
especiais, ref? 4.730-059).

Alimentagao de agua a partir da canalizagao

Respeite as normas da companhia de abastecimento

de agua.

Figura I

= Fixar o elemento de acoplamento na conex&o de
agua da maquina.

= Colocar a mangueira de admiss&o da dgua no aco-
plamento da ligagéo da agua.

= Conectar a mangueira da agua na alimentacéo da
agua.

= Abrir a torneira totalmente.

Aspirar a agua de recipientes abertos

Esta lavadora de alta pressdo com tubo de aspiragao

KARCHER e valvula de retengéo (acessorio especial,

n.° enc. 4.440-238), é adequada para a aspiragéo de

agua superficial como, por exemplo, de vasilhas de

agua pluvial ou lagos domésticos (altura maxima de as-

piracéo, ver dados técnicos).

= Remover o acoplamento da ligagao de agua.

= Encher a mangueira de aspiragdo com agua.

= Enroscar a mangueira de aspiragao na ligagéo da
agua do aparelho e posicionar na fonte de agua (p.
ex. biddo com aguas pluviais).

Purgar o ar do aparelho, antes deste entrar em fun-

cionamento.

Ligar o aparelho "I/ON".

Desbloquear a alavanca da pistola pulverizadora.

Puxar a alavanca e o aparelho entra em funciona-

mento.

Deixar o aparelho trabalhar (max. 2 minutos) até a

agua sair sem bolhas de ar da pistola pulverizado-

ra manual.

Soltar a alavanca da pistola pulverizadora manual.

Aviso: o aparelho desliga assim que soltar a ala-

vanca. A alta pressao permanece no sistema.

= Bloquear a alavanca da pistola pulverizadora.

vy

v

Funcionamento

ADVERTENCIA

O funcionamento a seco durante mais de 2 minutos
conduz a danos irreparaveis na bomba de alta presséo.
Se o aparelho néo estabelecer nenhuma presséao den-
tro de 2 minutos, deve desligar o aparelho e proceder
conforme indicado no capitulo "Ajuda em caso de ava-
rias".

Funcionamento a alta pressao

AN CUIDADO
Guardar uma distancia do jato minima de 30 cm duran-
te a limpeza de superficies lacadas para evitar danos.
ADVERTENCIA
N&o limpar os pneumaticos de automéveis, a pintura ou
superficies sensiveis como, por exemplo, madeira, com
a fresa de sujidade, devido ao perigo de danificagéo.
Figura A
= Desenrolar a mangueira de alta pressao totalmen-
te do tambor. Segurar a pega de transporte duran-
te esta fase.
Aviso: Se a manivela estiver posicionada na posi-
¢ao de fixagdo, deve-se vira-la primeiro para cima.
Figura
= Introduzir a langa na pistola manual e rodar 90°
para fixa-la.
Ligar o aparelho "I/ON".
Desbloquear a alavanca da pistola pulverizadora.
Puxar a alavanca e o aparelho entra em funciona-
mento.
Aviso: o aparelho desliga assim que soltar a ala-
vanca. A alta pressdo permanece no sistema.

v

Operagao com escova de lavagem

ADVERTENCIA

Perigo de danos na pintura

Nos trabalhos com escova de lavagem, esta ndo deve

conter sujidade ou outras particulas.

= Encaixar a escova de lavagem na pistola pulveriza-
dora manual e rodar 90° para fixa-la.

Aviso: Se necessario, é possivel utilizar as escovas de

lavagem para trabalhos com o detergente.

Funcionamento com detergente

Aviso: o detergente s6 pode ser adicionado quando o
aparelho funcionar a baixa pressao.
A PERIGO
Em caso de utilizagao de produtos de limpeza deve-se
ler a ficha técnica de segurancga do fabricante do produ-
to de limpeza, especialmente os avisos relativos ao
equipamento de protecgdo pessoal.
Avisos sobre o detergente: Os detergentes KAR-
CHER mais convencionais para estes aparelhos po-
dem ser adquiridos prontos a utilizar em garrafas de de-
tergente de limpeza Plug 'n' Clean com tampa de fecho.
Desta forma sao desnecessarios os trabalhos morosos
de enchimento/reenchimento.
= Utilizar langa com regulagéo da presséao (Vario Po-
wer).
= Ajustar a langa na posigéo "Mix".
Aviso: Deste modo, a solugéo de detergente é adi-
cionada ao jacto de agua.
Figura 4
= Retirar a tampa do detergente Plug 'n' Clean.
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= Pressionar a garrafa do detergente com a abertura
para baixo na conexao para o detergente Plug 'n'
Clean.

Figura

= Ajustar a quantidade de aspiracdo do detergente
com o regulador de dosagem.

Opcional

= Encher o detergente no recipiente do detergente
do bico de espuma (ter atencéo as indicagdes de
dosagem na embalagem do detergente).

= Ligar o bico de espuma ao recipiente do detergen-
te.

= Encaixar o bico de espuma na pistola manual e ro-
dar 90° para fixa-la.

Métodos de limpeza recomendados

= Espalhar o detergente de forma econémica sobre
a superficie seca e deixa-lo actuar (ndo secar).

= Remover a sujidade solta com o jacto de alta pres-
sé&o.

Depois de trabalhar com detergente

= Retirar a garrafa de detergente Plug 'n' Clean do
encaixe e fechar com a tampa.

= Paraoarmazenamento, colocar a garrafa do deter-

gente no encaixe, com a tampa para cima.

Para enxaguar, operar o aparelho durante cerca de

30 segundos com o nivel de detergente 1.

v

Interromper o funcionamento

Soltar a alavanca da pistola pulverizadora manual.
Bloquear a alavanca da pistola pulverizadora.
Colocar a pistola pulverizadora no local de armaze-
namento.

Se nao trabalhar durante um periodo prolongado
(superior a 5 minutos) com o aparelho, 0 mesmo
deve ser desligado "0/OFF".

Desligar o aparelho

A CUIDADO

Separar apenas a mangueira de alta presséo da pistola
pulverizadora manual ou do aparelho se o sistema esti-
ver livre de presséo.

Soltar a alavanca da pistola pulverizadora manual.
Desligar o aparelho "0/OFF".

Retirar a ficha de rede da tomada.

Fechar a torneira de agua.

Premir a alavanca da pistola de injecgdo manual
para eliminar a pressao ainda existente no siste-
ma.

Bloquear a alavanca da pistola pulverizadora.
Separar o aparelho da alimentagdo da agua.

vy

YV bV

vV

AN CUIDADO

Perigo de ferimentos e de danos!

Ter atengdo ao peso do aparelho durante o transporte.
Transporte manual

= Puxar o aparelho pelo manipulo de transporte.

Transporte em veiculos

= Antes de um transporte deitado: Retirar a garrafa
de detergente de limpeza Plug 'n' Clean do encaixe
e fechar com a tampa.

= Proteger o aparelho contra deslizamentos e tom-

bamentos.
Armazenamento
A CUIDADO

Perigo de ferimentos e de danos!
Ter atengdo ao peso do aparelho durante o armazena-
mento.

Guardar a maquina

= Estacionar o aparelho sobre uma superficie plana.

= Premir o botdo de separagao na pistola pulveriza-
dora manual e separar a mangueira de alta pres-
sdo da pistola pulverizadora manual.

Figura [

= A mangueira de alta pressédo devera ser enrolada
no carretel de mangueiras: Levantar a manivela do
carretel de mangueiras, roda-lo em sentido horario
e descer a manivela.

= Colocar a pistola pulverizadora no local de armaze-
namento.

= Encaixar a langa no respectivo encaixe.

= Arrumar o cabo de rede e os restantes acessoérios
no aparelho.

Antes de armazenar o aparelho durante um longo peri-

odo (p. ex. no Inverno), deve-se prestar especial aten-

¢ao ao capitulo da conservagao.

Proteccgao contra o congelamento

ADVERTENCIA

Aparelhos ou acessorios que ndo tenham sido comple-

tamente esvaziados podem ser destruidos pela geada.

Esvaziar completamente o aparelho e acessoérios e pro-

teger contra geada.

Para evitar danos:

= Esvaziar toda a agua do aparelho: ligar o aparelho
sem a mangueira de alta pressao conectada e sem
a alimentagédo de agua conectada (méax. 1 min) e
aguardar até ndo sair mais nenhuma agua da liga-
¢ao de alta pressdo. Desligar o aparelho.

= Guardar o aparelho com todos os acessoérios um
local protegido contra geada.
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Conservagao e manutengao

A  PERIGO

Perigo de um choque eléctrico.

= Desligar o aparelho e retirar a ficha de rede antes
de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.

Limpar o coador na ligagao de agua

= Remover o acoplamento da ligagao de agua.

ADVERTENCIA

O coador n&o pode ficar danificado.

Figura I

= Puxar o coador para fora com um alicate de pontas
chatas.

= Limpar o coador sob agua corrente.

= Voltar a inserir o coador na ligagéo de agua.

Limpar o filtro do detergente

= Retirar o filtro da mangueira de aspiragéo do deter-
gente e limpa-lo com agua corrente.

Manutencgao
O aparelho esta isento de manutengéo.

Ajuda em caso de avarias

Com a ajuda da seguinte tabela sindptica, vocé mesmo

pode eliminar pequenas avarias.

Em caso de duvida contacte o servigo de assisténcia

técnica autorizado.

A PERIGO

Perigo de um choque eléctrico.

= Desligar o aparelho e retirar a ficha de rede antes
de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.

A maquina nao funciona

= Puxar a alavanca da pistola pulverizadora manual,
o aparelho entra em funcionamento.

= Verificar se a tenséo indicada na placa de caracte-

risticas coincide com a tensdo da fonte de alimen-

tagéo.

Verificar o cabo de rede a respeito de danos.

Sobrecarga do motor, disparo do disjuntor do mo-

tor.

—  Desligar o aparelho "0/OFF".

— Deixar o aparelho arrefecer durante uma hora.

— Ligar o aparelho e coloca-lo novamente em funcio-
namento.
Se a avaria ocorrer repetidamente, mandar o apa-
relho ser inspeccionado pelo Servigo de Assistén-
cia Técnica.

O motor nao entra em funcionamento, motor
emite zumbido

Queda de tens&o devido a rede eléctrica fraca ou utili-

zagao de uma extenséo.

= Durante a activagdo deve-se puxar primeiro a ala-
vanca da pistola pulverizadora manual e, de segui-
da, ajustar o interruptor do aparelho em "I/ON".

A maquina nao atinge a pressao de servico

= Verificar o ajuste na langa.

= Verificar se a alimentagéo da agua tem um caudal
de débito suficiente.

= Extrair o coador da conexao de agua por meio de

um alicate de pontas chatas e lavar-lo com agua

corrente.

Purgar o ar do aparelho, antes deste entrar em fun-

cionamento.

Ligar a maquina sem a langa e deixa-la funcionar

(max. 2 minutos), até a agua sair da pistola sem

bolhas de ar. Desligar a maquina e conectar a lan-

ca.

v

Fortes variag6es de pressao

Limpar o bocal de alta presséo: Elimine a sujidade
da abertura do bocal com uma agulha e lave pela
frente com agua.

Verificar a quantidade de alimentagdo de agua.

v

v

Aparelho com fuga

Uma pequena fuga no aparelho é normal e deve-
se a razdes técnicas. Se houver fortes fugas de
agua, manda inspeccionar pelo Servigo Técnico
autorizado.

v

O detergente nao é aspirado

Utilizar langa com regulagéo da presséo (Vario Po-
wer).

Ajustar a langa na posigéo "Mix".

Controlar o ajuste no regulador de dosagem do de-
tergente.

Verificar se a garrafa de detergente de limpeza
Plug 'n' Clean esta encaixada, com a abertura para
baixo, na conexao para o produto de limpeza.

Acessorios e pegas sobressalentes

Utilizar apenas acessorios e pegas sobressalentes ori-
ginais. S6 assim podera garantir uma operagao do apa-
relho segura e sem avarias.

Para mais informagdes sobre acessorios e pegas so-
bressalentes, consulte www.kaercher.com.

Em cada pais vigem as respectivas condi¢des de ga-
rantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Co-
mercializagdo. Eventuais avarias no aparelho durante o
periodo de garantia seréo reparadas, sem encargos
para o cliente, desde que se trate dum defeito de mate-
rial ou de fabricagdo. Em caso de garantia, dirija-se,
munido do documento de compra, ao seu revendedor
ou ao Servigo Técnico mais proximo.

v

v

v
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Dados técnicos

Ligacao eléctrica

Tensao 230V
1~50 Hz
Poténcia da ligagao 1,8 kW
Grau de protecgéo IP X5
Classe de protecgéo |
Protecgao de rede (de acgao lenta) 10 A
Ligacao de agua
Presséo de admissao (max.) 0,8 MPa
Temperatura de admisséo (max.) 40 °C
Quantidade de admissdo (min.) 9 I/min
Max. altura de aspiragao 0,5m
Dados relativos a poténcia
Presséo de servigo 11 MPa
Pressdo maxima admissivel 13 MPa
Débito, agua 6,3 I/min
Caudal de débito maximo 7,0 I/min
Débito, detergente 0-0,3 I/min
Forga de recuo da pistola manual 16 N
Medidas e pesos
Comprimento 349 mm
Largura 426 mm
Altura 878 mm
Peso, operacional com acessorios 15,3 kg

Valores obtidos segundo EN 60335-2-79

Valor de vibragdo méao/brago <2,5 m/s?
Inseguranca K 0,3 m/s?
Nivel de press&o acustica L, 75 dB(A)
Insegurancga K, 3 dB(A)
Nivel de poténcia acustica Ly, + Inse- 92 dB(A)

guranga Ky,

O fabricante reserva-se o direito de proceder a quaisquer altera-
cOes técnicas.

Declaragcido UE de conformidade

Declaramos que a maquina a seguir designada corres-
ponde as exigéncias de seguranca e de saude basicas
estabelecidas nas Directivas UE por quanto concerne a
sua concepgao e ao tipo de construgdo assim como na
versdo langada no mercado. Se houver qualquer modi-
ficagdo na maquina sem o nosso consentimento prévio,
a presente declaragdo perdera a validade.

Produto: Lavadora de alta presséo
Tipo: 1.180-xxx

Respectivas Directrizes da UE

2000/14/CE

2014/30/UE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 50581

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Processo aplicado de avaliagdo de conformidade
2000/14/CE: Anexo V

Nivel de poténcia acustica dB(A)
Medido: 89

Garantido: 92

Os abaixo assinados tém procuragdo para agirem e re-
presentarem a geréncia.

7o W Gsec
.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation

\

Responsavel pela documentagéo:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/04/01
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AUl

Lees den originale driftsvejledning fer for-
ste gangs brug af maskinen og de vedlag-

te sikkerhedsanvisninger. Fglg den ngje. Opbevar de to
haefter til senere brug eller til senere ejere.

Bestemmelsesmassig anvendelse

Denne hgijtryksrenser ma kun anvendes til privat brug:

Til rengering af maskiner, keretgjer, bygninger,
veerktgjer, facader, terrasser, haveredskaber etc.
med hgjtryksvandstrale (efter behov med tilsaet-
ning af rengeringsmiddel).

Med tilbeher, reservedele og renggringsmidler, der
er godkendt af Karcher. Fglg de anvisninger, der er
vedlagt renggringsmidlerne.

Faregrader

A FARE

Henviser til en umiddelbar fare, der farer til alvorlige
kveestelser eller til daden

A ADVARSEL

Henviser til en mulig farlig situation, der kan fore til al-
vorlige kvaestelser eller til doden.

A  FORSIGTIG

Henviser til en mulig farlig situation, der kan fare til lette
personskader.

BEMAERK

Henviser til en mulig farlig situation, der kan fore til ma-
teriel skade.

Symboler pa maskinen

Y Stralen ma ikke rettes mod personer, dyr,
,i‘j teendt elektrisk udstyr eller mod selve maski-
'] nen.
Beskyt maskinen imod frost.
Maskinen ma ikke tilsluttes umiddelbart til
det offentlige drikkevandsnet.

Sikkerhedsanordninger

AN FORSIGTIG
B Sikkerhedsanordninger skal beskytte mod kvee-

stelser og ma hverken endres eller omgas.

Afbryder
Hovedafbryderen forhindrer et utilsigtet brug af maski-

nen.

Laseanordning pa handsprgjtepistolen

Laseanordningen blokerer sprgjtepistolens greb og for-
hindrer maskinens utilsigtede start.

Overstromsventil med trykafbryder

Overstremsventilen forhindrer, at det maksimalt tilladte
tryk overskrides.

Hvis pistolgrebet slippes, frakobles hgjtrykspumpen af
en trykafbryder, og hegjtryksstralen stopper. Hvis der
traekkes i grebet, kobler trykafbryderen pumpen til igen.
Motorbeskyttelsesafbryder

Ved for hgijt stremforbrug slukker motorvaernet for hgj-
tryksrenseren.

Miljgbeskyttelse

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)
Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du pa:
www.kaercher.com/REACH

&y, Emballagen kan genbruges. Sgrg for at bortskaffe
%@ emballagen pa en miljgmaessigt forsvarlig made.

Udtjente maskiner indeholder vaerdifulde materia-
ler, der kan og ber afleveres til genbrug. Serg for

mmm gt bortskaffe gamle maskiner pa en miljgmaessigt

@

@
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forsvarlig made.

Elektriske og elektroniske maskiner indeholder
ofte bestanddele, der ved forkert omgang eller for-
kert bortskaffelse kan udgere en mulig fare for
menneskers sundhed og for miljget. For en kor-
rekt drift af maskinen er disse bestanddele imidler-
tid ngdvendige. Maskiner kendetegnet med dette
symbol ma ikke bortskaffes sammen med hus-
holdningsaffaldet.

Renggringsarbejder, hvor der opstar olieholdigt
spildevand, f.eks. motorvask eller undervogns-
vask ma kun forega pa vaskepladser udstyret med
en olieudskiller.

Arbejder med rensemiddel ma kun gennemfares
pa arbejdsoverflader som er veesketeet og med til-
slutning til spildevandskanalisationen. Rensemid-
del ma ikke treenge ind i vandligb eller jorden.

I nogle lande er det ikke tilladt at udtage vand fra
kollektivt vand.
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Beskrivelse af apparatet

Apparatets leveringsomfang (afhaengig af model) vises

pa emballagen. | denne driftsvejledning beskrives alle

optionsmuligheder.

Se figurerne pa side 2

1 Tilkoblingsdel til vandforsyning

Opbevaring til handsprejtepistolen

Vandtilslutning med integreret si

Hovedafbryder ,0/OFF* / ,I/ON*

Haijtryksslange

Doseringsregulering til rensemiddel

Opbevaring til handsprajtepistolen

Haijtryks-slangetrommel

Transportgreb

Handsving til slangerullen

Opbevaring Plug 'n' Clean rensemiddeldunk med

tilslutning for rensemiddel

12 Opbevaring til stralergret

13 Opbevaringskrog til stramledningen

14 Stremledning med netstik

15 Plug 'n' Clean rensemiddeldunk med daeksel

16 Tranporthjul

17 Handsprgjtepistol

18 Laseanordning pa handsprgjtepistolen

19 Knap til at adskille hgjtryksslangen fra handsprgijte-
pistolen.

20 Stralergr med trykregulering (Vario Power)
Til de mest almindelige renggringsopgaver. Ar-
bejdstrykket kan reguleres trinlgstimellem "Min" og
"Max". | stilling "Mix" kan renggringsmidlet dose-
res.
Til omstilling af arbejdstrykket giver du slip for
handsprejtepistolen og drejer stralergret til den gn-
skede position.

21 Stralergr med rotordyse
Til sveere tilsmudsinger

* Optionel

22 Roterende vaskebgrste
Seerlig egnet til rengering af biler.

23 Skumdyse med rensemiddelbeholder
Rensemiddel suges ind fra beholderen og der op-
star et effektivt rensemiddelskum.

) 20N OA~WN
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** Desuden ngdvendigt

24 Armeret vandslange med almindelig kobling.
— Diameter min. 1/2 tommer (13 mm)
— Leengde min. 7,5 m

Lgse komponenter, som er vedlagt maskinen, skal fgr

brugen monteres.

Se hertil figurerne pa siderne!

Figur N

= Tryk hjulene ind i holderen.

= Hjulene sikres med vedlagte propper. Hold gje med
proppens orientering!

Figur IE1

= Den nederste holder szettes ind i abningen og
skubbes fremad indtil den gar i hak.

= Den gverste holder saettes ind og trykkes nedad til
anslaget.

Figur

= Opbevaringskrogen trykkes ind indtil den gar i hak
i @verste position.

Figur I8

Hertil bruges de 2 vedlagte skruer og en stjerneskrue-

treekker PH 2.

= Transportgrebet skubbes ind i feringen og sikres
med 2 skruer.

Figur A

Hertil bruges de 2 vedlagte skruer og en stjerneskrue-

treekker PH 2.

2 Begge rensemiddelslanger saettes pa tilslutninger-
ne.

= Doseringsreguleringen szaettes pa og sikres med 2
skruer.
Bemaerk: Veer iseer opmaerksom pa, at doserings-
reguleringen sidder rigtig fast i huset.

Figur Il

= Den frie ende af den opviklede hgjtryksslange

skubbes gennem abningerne pa doseringsregule-

ringen.

Slangetromlen seettes ind i transportgrebets hol-

der.

Handsvingets akser saettes ind i faringerne.

Fikseringspladen saettes pa og sikres med 2 skru-

er.

Tilslutningsniplen fra den korte hgijtryksslange tryk-

kes ind i messingholderen og sikres med klemmen.

Bemaerk: Tag hensyn til den rigtige orientering af

tilslutningsstykket.

Figur [

= Skru hgjtryksslangen ind i handsprajtepistolen ind-
til det kan hgres at den gar i hak.
Bemaerk: Tag hensyn til den rigtige orientering af
tilslutningsstykket.
Kontroller om forbindelsen er sikker ved at traekke
i hgjtryksslangen.

v vy v
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Ibrugtagning

=> Stil apparatet pa en plan flade.
= Seet netstikket i en stikdase.

Vandforsyning

Se typeskilt/tekniske data for tilslutningsvaerdier
BEMAERK

Forureninger i vandet kan beskadige hajtrykspumpen
og tilbeharet. For at beskytte maskinen anbefales brug
af KARCHER-vandfilter (specialtilbehar, bestillings-
nummer 4.730-059).

Vandforsyning fra vandledning

Laeg meerke til vandforsyningsselskabets reglementer.

Figur IE1

= Skru den medfglgende koblingsdel pa hgjtryksren-
serens vandtilslutning.

= Seet vandtillgbsslangen pa vandtillsutningens kob-
ling.

= Slut vandslangen til vandforsyningen.

= Abn for vandhanen.

Opsugning af vand fra abne beholdere

Denne hajtryksrenser er sammen med KARCHER-su-

geslangen med kontraventil (ekstratilbehgr, bestil-

lingsnr. 4.440-238) beregnet til opsugning af overflade-

vand, som f.eks vand af regntgnder eller damme (max.

opsugningshgjde, se tekniske data).

= Fjern koblingen fra vandtilslutningen.

= Sugeslangen skal fyldes med vand.

= Skru sugeslangen pa maskinens vandtilslutning og
hzeng den i vandkilden (f.eks. regntgnde).

Afluft hejtryksrenseren inden brug.

= Stil hovedafbryderen pa "I/ON".
= Brug handsprgijtepistolens greb.
= Hgjtryksrenseren teendes ved at treekke i grebet.
= Maskinen skal kere (max. 2 minutter), indtil vandet
streammer ud af handsprejtepistolen uden bobler.
= Slip pistolgrebets handtag.
Bemaerk: Hvis der gives slip for grebet, afbrydes
maskinen igen. Hajtrykket opretholdes i systemet.
= Brug handsprajtepistolens greb.

BEMAERK

Terkersel pa mere end 2 minutter forer til skader pa hgj-
trykspumpen. Afbryd maskinen hvis den ikke opbygger
tryk indenfor 2 minutter og ga frem ifalge anvisningerne
i kapitel "Hjeelp ved fejl".

Drift med hgjtryk

AN FORSIGTIG

Hold mindst 30 cm stréleafstand ved renggaring af lake-

rede overflader for at undga lakskader.

BEMAERK

Bildaek, lakeringer eller folsomme overflader af tree ma

ikke renses med snavsfreeseren, fare for beskadigelse.

Figur N

= Rulhgjtryksslangen fra slangetromlen. Herved skal
transportgrebet holdes imod.
Bemaerk: Hvis handsvinget er i en sikret position
skal svinget forst klappes op.

Figur

> Stralergr saettes ind i sprojtepistolen og fikseres
med en 90° omdrejning.

=> Stil hovedafbryderen pa "I/ON".
= Brug handsprgjtepistolens greb.
= Hoijtryksrenseren taendes ved at treekke i grebet.
Bemaerk: Hvis der gives slip for grebet, afbrydes
maskinen igen. Hgjtrykket opretholdes i systemet.
Drift med vaskebgrste
BEMAERK

Fare for lakskader

Ved arbejder med vaksebarste, skal den veere fri for til-

smudsninger eller andre partikler.

= Vaskebgrsten saettes ind i sprojtepistolen og fikse-
res med en 90° omdrejning.

Bemaerk: Efter behov kan man ogsa bruge vaskeber-

sterne til arbejdet med rensemiddel.

Drift med rengeringsmiddel

Bemaerk: Der kan kun tilseettes renggringsmiddel i lav-

tryk.

A FARE

Ved brug af rensemidler skal der tages hensyn til sikker-

hedsdatabladet af rensemiddelproducenten, iseer hen-

visningerne til personlige vaernemidler.

Anvisninger til rensemiddel: Til disse maskiner kan

de gaengse KARCHER rensemidler kabes klar til brug i

Plug 'n' Clean rensemiddeldunk med deeksel. Pa den

made bortfalder den generende omfyldning, hhv. pa-

fyldning.

= Brug stralergr med trykregulering (Vario Power).

= Drej stralergret til position "Mix".
Bemark: P4 den made tilsaettes der rensemiddel-
oplesning til vandstralen under driften.

Figur 4

= Tagdakslet af Plug 'n' Clean flasken til reng@rings-
middel.

= Tryk flasken med renggringsmiddel i tilslutningen
for Plug 'n' Clean renggringsmidlet med abningen
ned ad.

Figur

= Juster opsugningsmaengden af rensemiddeloplgs-
ningen med doseringsregulatoren til rensemiddel.
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Optionel

= Fyld rensemiddeloplgsningen ind i skumdysens
rensemiddelbeholder (tag hejde for doseringsan-
visningen pa rensemidlets emballage).

= Forbind skumdysen med rensemiddelbeholderen.

= Skumdysen seettes ind i sprajtepistolen og fikseres
med en 90° omdrejning.

Anbefalet rensemetode

= Sprgit lidt renggringsmiddel pa den terre overflade
og lad det virke (skal ikke tarre).

= Vask det Igsnede snavs af med hgjtryksstralen.

Efter brug med rensemiddel

= Traek Plug 'n' Clean rensemiddeldunken ud af hol-
deren og luk den med deekslet.

= Stil rensemiddeldunken med dzekslet opad i holde-

ren.

Lad maskinen kere i ca. 30 sekunder pa rengg-

ringsmiddeltrin 1 for at skylle med klart vand.

Afbrydelse af driften

Slip pistolgrebets handtag.

Brug handsprgijtepistolens greb.

Saet handsprajtepistolen i dens holder.

Afbryd endvidere maskinen "0/OFF" ved lzengere
arbejdspauser (mere end 5 minutter).

v

(XXX

Efter brug

A  FORSIGTIG

Hajtryksslangen ma kun adskilles fra handsprajtepisto-
len eller maskinen, hvis systemet er uden tryk.

Slip pistolgrebets handtag.

Sluk maskinen "0/OFF*.

Treek stikket ud af stikkontakten.

Luk vandhanen.

Tryk pa pistolgrebet for at fierne det tryk, der er i sy-
stemet.

Brug handsprgijtepistolens greb.

Adskil maskinen fra vandforsyningen.

Y vy

AN FORSIGTIG
Fare for person- og materialeskader!
Hold aje med maskinens veegt ved transporten.

Manuel transport
= Traek maskinen i transportgrebet.

Transport i keretgjer

= Forliggende transport: Treek Plug 'n' Clean rense-
middeldunken ud af holderen og luk den med
daekslet.

= Maskinen sikres/fastgeres, sa den ikke kan veelte
eller flytte sig.

Opbevaring

AN FORSIGTIG
Fare for person- og materialeskader!
Hold aje med maskinens veegt ved oplagringen.

Opbevaring af damprenseren

2 Stil fejemaskinen pa et plant underlag.

= Tryk pa handsprgijtepistolens skilleknap og adskil
hgjtryksslangen fra handsprajtepistolen.

Figur I

= Hopijtryksslange opvikles péa slangerullen: Slange-
rullens krumtap klappes ud, drejes med uret og
krumtappen klappes sammen igen.

= Seet handsprgjtepistolen i dens holder.

> Stralergret skal ga i hak i opbevaringsstedet.

= Opbevar stremledningen og tilbehgret pa maski-
nen.

Inden maskinen opbevares over et laengere tidsrum,

f.eks. om vinteren, skal der tages hensyn til anvisnin-

gerne i kapitel "Pleje".

Frostbeskyttelse

BEMAERK

Ikke fuldstsendig temte maskin- eller tilbehgrsdele kan

adelaegges af frost. Tom maskin- og tilbehorsdele fuld-

steendig og frostsikre dem.

For at undga skader:

= Temme maskinen for vand: Taend maskinen uden
tilsluttet hajtryksslange og uden tilsluttet vandforsy-
ning (max. 1 min.) og vent, indtil der ikke leengere
kommer vand ud af hgjtrykstilslutningen. Sluk for
maskinen.

= Maskinen og alt tilbehgr opbevares i et frostfrit rum.
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Pleje og vedligeholdelse

A FARE

Risiko for elektrisk stad.

= Traek netstikket og afbryd maskinen inden der ar-
bejdes pa maskinen.

Rens filteret i vandtilslutningen.

= Fjern koblingen fra vandtilslutningen.
BEMAERK

Sien mé ikke beskadiges.

Figur I

= Traek sien ud med en flad tang.

= Rens sien under rindende vand.

= Saetigen sien i vandtilslutningen.

Rens renggringsfilteret.

= Treek filteret af rensemiddel-sugeslangen og rens
det under Igbende vand.

Vedligeholdelse
Hgijtryksrenseren er vedligeholdelsesfri.

Hjeelp ved fejl

Ved hjeelp af denne oversigt kan De selv afhjeelpe min-

dre fejl.

Kontakt den autoriserede kundeservice i tvivlstilfeelde.

A FARE

Risiko for elektrisk stad.

= Traek netstikket og afbryd maskinen inden der ar-
bejdes pa maskinen.

Maskinen korer ikke

Maskinen taendes ved at treekke i handspragijtepi-
stolens greb.

Kontroller, at den angivne spaending pa typeskiltet
stemmer overens med strgmkildens spaending.
Kontroller nettilslutningskablet for beskadigelse.
Motor overbelastet, motor-beskyttelseskontakten
blev aktiveret.

—  Sluk maskinen "0/OFF*.

—  Afbryd maskinen, og lad den afkgle i en time.
Teend for maskinen, og tag den i brug igen.

Hvis denne fejl forekommer flere gange, skal ma-
skinen kontrolleres af kundeservice.

L 20 I 7

Maskinen starter ikke, motoren brummer

Speaendingstab pa grund af et svagt stremnet eller hvis

der bruges en forleengerledning.

= Traek forst sprojtepistolens greb ved starten, seet
sa afbryderen til "I/ON".

Maskinen kommer ikke op pa det nedvendige
tryk

Kontroller indstillingerne pa stralergret.

Kontroller vandforsyningen for tilstreekkelig trans-

portkapacitet.

Treek sien i vandtilslutningen ud med en fladtang

og rens den under Igbende vand.

Afluft hgjtryksrenseren inden brug.

Teend for maskinen uden stralerer tilsluttet og lad

den kgre (max. 2 minutter), indtil der kommer vand

uden bobler ud af pistolen. Sluk for maskinen og til-

slut stralergret igen.

v v vy

Kraftige trykudsving

Rens hgjtryksdysen: Fjern snavs fra dyseborehul-
let med en nal og skyl ved at spule vand fremad.
Kontroller den tillgbende vandmaengde.

v

v

Maskinen er utaet

Teknisk betinget er maskinen lidt uteet. Kontakt den
autoriserede kundeservice, hvis den er meget
utaet.

v

Rensemiddel bliver ikke indsuget

v

Brug stralerer med trykregulering (Vario Power).
Drej stralergret til position "Mix".

Kontroller indstillingen pa doseringsregulatoren til
rensemidlet.

Kontrollér, om Plug 'n' Clean rensemiddeldunken
sidder i tilslutningen for rensemiddel med abningen
nedad.

Tilbehor og reservedele

Anvend kun originaltilbeher og -reservedele. De er en
garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen.
Informationer om tilbehar og reservedele findes
www.kaercher.com

| de enkelte lande geelder de af vore forhandlere fastlag-
te garantibetingelser. Eventuelle fejl pa apparatet af-
hjeelpes gratis inden for garantien, safremt fejlen kan til-
skrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De an-
sker at ggre garantien geeldende, bedes De henvende
Dem til Deres forhandler eller neermeste kundeservice
medbringende kvittering for kegbet.

v

v
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Tekniske data

El-tilslutning

Spaending 230 V
1~50 Hz

Tilslutningseffekt 1,8 kW

Beskyttelsesniveau IP X5

Beskyttelsesklasse |
Netsikring (traeg) 10 A
Vandtilslutning

Tilferselstryk, maks. 0,8 MPa
Forsyningstemperatur, maks. 40 °C
Forsyningsmaengde, min. 9 I/min.
Max. indsugningshgjde 0,5m
Ydelsesdata

Arbejdstryk 11 MPa
Maks. tilladt tryk 13 MPa
Kapacitet, vand 6,3 I/min.
Transportmaengde max. 7,0 I/min.
Kapacitet, renggringsmiddel 0-0,3 I/min.
Pistolgrebets tilbagestedskraft 16 N
Mal og vaegt

Laengde 349 mm
Bredde 426 mm
Hojde 878 mm
Veegt, driftsklar med tilbehgr 15,3 kg
Oplyste verdier ifelge EN 60335-2-79

Hand-arm vibrationsvaerdi <2,5 m/s?
Usikkerhed K 0,3 m/s?
Lydtryksniveau L, 75 dB(A)
Usikkerhed Ka 3 dB(A)
Lydeffektniveau Ly, + usikkerhed Ky, 92 dB(A)

Der tages forbehold for tekniske sendringer.

EU-overensstemmelseserklaering

Hermed erkleerer vi, at den nedenfor neevnte maskine i
design og konstruktion og i den af os i handlen bragte

udgave overholder de geeldende grundlaeggende sik-

kerheds- og sundhedskrav i EU-direktiverne. Ved an-
dringer af maskinen, der foretages uden forudgaende

aftale med os, mister denne erkleering sin gyldighed.

Produkt: Hgijtryksrenser
Type: 1.180-xxx
Galdende EU-direktiver

2000/14/EF

2014/30/EU

2006/42/EF (+2009/127/EF)
2011/65/EU

Anvendte harmoniserede standarder
EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Anvendte overensstemmelsesvurderingsprocedu-
rer

2000/14/EF: Bilag V
Lydeffektniveau dB(A)
Malt: 89
Garanteret: 92

Undertegnede agerer pa vegne af og med fuldmagt fra
ledelsen.

7o W Gsec
.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation

\

Dokumentationsbefuldmaegtiget:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kércher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TIf.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/04/01
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Innholdsfortegnelse

Sikkerhet......... ... ... ... L NO 5
Miljgvern . ... ... . NO 5
Beskrivelse av apparatet. . .............. NO 6
Montering ......... ... .. ... .. ... ... NO 6
Taibruk.......... ... ... . o NO 7
Drift ... NO 7
Transport. . ... NO 8
Lagring ........c NO 8
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Garanti. .......... ... .. NO 9
Tekniskedata. ........................ NO 10
EU-samsvarserkleering . ................ NO 10

A |!L.J| Les denne oversettelsen av den originale

bruksanvisningen fgr apparatet tas i bruk
forste gang, og folg de vedlagte sikkerhetsanvisninge-
ne. Fglg dem. Oppbevar begge heftene til senere bruk
eller for neste eier.

Forskriftsmessig bruk

Denne hgytrykksvaskeren ma kun brukes til private for-

mal.

— for rengjering av maskiner, biler, bygninger, verk-
tey, fasader, terrasser, hageutstyr, etc. med hay-
trykkvannstrale (ved behov tilsatt rengjeringsmid-
ler).

- med tilbehar, reservedeler og rengjgringsmidler
som er godkjent av KARCHER. Fglg anvisningene
som fglger med rengjeringsmiddelet.

Risikotrinn

A FARE

Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan fore
til store personskader eller til dad.

AN  ADVARSEL

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan fare til
store personskader eller til dgd.

A FORSIKTIG

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan fare til
mindre personskader.

oBS

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan fore til
materielle skader.

Symboler pa maskinen

Haytrykksstralen ma ikke rettes mot perso-
] . 2

ner, dyr, elektrisk utstyr som er pa, eller mas-
kinen selv.
Skal ikke utsettes for frost.
Maskinen skal ikke kobles direkte til den of-
fentlige vannforsyningen.

Sikkerhetsinnretninger

A  FORSIKTIG

B Sikkerhetsinnretningen fungerer som beskyttelse
for brukeren, og ma ikke endres eller omgas.

Apparatbryter

Apparatbryteren forhindrer utilsiktet bruk av apparatet.

Lasin heytrykkspistol

Lasingen sperrer hendelen pa haytrykkspistolen og for-

hindrer utilsiktet start av apparatet.

Overstromsventil med trykkbryter

Overstremsventilen forhindrer at maskinens tillatte ar-
beidstrykk overskrides.

Hvis spaken pa handspraytespistolen slippes, slar en
trykkbryter av pumpen, og haytrykksstralen stopper.
Nar spaken betjenes igjen, kobles pumpen inn igjen.

Motorvernbryter

Ved for hayt stramopptak kobler motervernbryteren
maskinen ut.

Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du un-
der:

www.kaercher.com/REACH

&y Materialeti emballasjen kan resirkuleres. Kvitt deg
%@ med emballasjen pa miljgvennlig mate.

Gamle apparater inneholder verdifulle materialer
som kan gjenbrukes og som bgr sendest til gjen-

mmm bruk. Kvitt deg med gamle maskiner pa miljgvenn-
lig mate.
Elektriske og elektroniske apparater inneholder
ofte deler som kan utgjgre en potensiell fare for
helse og milja ved feil bruk eller feil avfallsbehand-
ling. Disse delene er imidlertid nedvendige for kor-
rekt drift av apparatet. Apparater merket med det-
te symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfal-
let.

éb Rengjeringsarbeid som medfarer oljeholdig av-
lgpsvann, f. eks. motorvask, karosserivask, ma
bare utferes pa vaskeplasser med oljeutskiller.

c;;) Arbeid med rengjeringsmidler skal kun utfgres pa
vaesketette arbeidsflater med tilkobling til avlgps-
systemet. Ikke la rengjeringsmiddelet slippe ut til
vann eller jord.

éb I noen land er det forbudt a ta opp vann fra offent-
lige vannkilder.

NO-5
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Beskrivelse av apparatet

Leveringsomfanget til apparatet (avhengig av modell) er

vist pa emballasjen. Denne bruksanvisningen beskriver

alle mulige opsjoner.

Se side 2 for illustrasjoner

1 Koblingsdel for vanntilkoblingen

Oppbevaring for haytrykkspistol

Vanntilkobling med innebygget sil

Apparatbryter "0/OFF" / "I/ON"

Haytrykksslange

Doseringsregulator for rengjgringsmiddel

Oppbevaring for haytrykkspistol

Haytrykkslangetrommel

Transportgrep

Handsveiv for slangetrommel

Oppbevaring av Plug 'n' Clean rengjaringsmiddel-

flaske med tilkobling for rengjgringsmiddel

12 Oppbevaring for stralergr

13 Oppbevaringskroker for stremkabel

14 Stremledning med stopsel

15 Plug 'n' Clean rengjgringsmiddelflaske med lokk.

16 Transporthjul

17 Heytrykkspistol

18 Lasin hgytrykkspistol

19 Tast for a skille haytrykkslangen fra haytrykkspis-
tolen

20 Stralergr med trykkregulering (Vario Power)
For enkle rengjgringsoppgaver. Arbeidstrykket er
trinnlgst regulerbar mellom "Min" og "Max". Ren-
gjeringsmidedel kan doseres i stilling "Mix".
For a regulere arbeidstrykket, slipp hendelen pa
hgytrykkspistolen og drei stralergret til gnsket stil-
ling.

21 Stralergr med Rotojet
For hardnakket smuss

) 20N OA~WN
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* Tilleggsutstyr

22 Roterende vaskebgrste
Spesielt egnet for bilvask.

23 Skumdyse med beholder for rengjgringsmiddel
Rengjeringsmiddel suges opp fra beholderen og
det oppstar et kraftig skum av rengjgringsmiddelet.

** | tillegg kreves

24 Vevforsterket vannslange med alminnelig kobling.
— Minimumsdiameter 1/2 tomme (13 mm).
— Minimumslengde 7,5 m.

De Igse delene som falger apparatet skal monteres for

det tas i bruk.

lllustrasjoner se utfoldingssidene!

Figur N

= Trykk hjulene inn i holderen.

= Sikre hjulene med de medfalgende proppene.
Pass pa innretting av proppene!

Figur B

= Sett nedre holder i utsparingen og skyv forover, du
skal hgre den ga i las.

= Sett pa @vre holder og trykk den ned til anslag.

Figur

= Trykk inn oppbevaringskrokene og las dem i gvre
posisjon.

Figur 31

Du trenger de to vedlagte skruene og en skrutrekker

med krysspor PH 2.

= Transporthandtaket settes i faringen og festes med
de to skruene.

Figur &

Du trenger de to vedlagte skruene og en skrutrekker

med krysspor PH 2.

= Sett begge rengjgringsmiddelslangene pa koblin-
gene.

= Doseringsregulator settes pa og festes med to
skruer.
Merk: Ved montering ma du passe negye pa at las-
ken pa doseringsregulatoren festes i tilhgrende ut-
sparinger i huset.

Figur Il

= Den frie enden av oppviklet hgytrykkslange skyves
gjennom utsparingen pa doseringsregulatoren.

= Slangetrommel settes i holderen pa transporthand-
taket.

= Akselen pa handsveiven settes i fgringen.

2 Festeplaten settes pa og festes med to skruer.

= Tilkoblingsnippel fra kort haytrykkslange trykkes
inn i messingholderen, sikre med klemme.
Merk: Pass pa riktig innretning av tilkoblingsnippel.

Figur [

= Sett hgytrykkslangen i heytrykkspistolen til du he-
rer den gari las.
Merk: Pass pa riktig innretning av tilkoblingsnippel.
Kontroller sikker tilkobling ved a trekke i haytrykk-
slangen.
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= Sett maskinen pa en jevn flate.
= Sett stgpselet i stikkontakten.

Vanntilfersel

Se typeskilt/tekniske data for tilkoblingsverdier.

OBS

Forurensning i vannet kan skade haytrykkspumpen og
tilbeharet. For beskyttelse anbefales bruk av KAR-
CHER vannfilter (spesialtilbehar, bestillingsnr. 4.730-
059).

Vanntilfersel fra vannledning

Folg vannverkets forskrifter.

Figur IE1

= Skru den medfalgende koblingsdelen pa vanntil-
koblingen pa haytrykksvaskeren.

= Koble vanntilfgrselsslangen til koblingen pa vann-
tilkoblingen.

= Vannslangen kobles til vannforsyningen.

2 Apne vannkranen helt.

Suging av vann fra apen beholder

Denne haytrykksvaskeren er egnet for bruk med KAR-

CHER sugeslange med tilbakeslagsventil (spesialtibe-

her, bestillingsnr. 4.440-238) for oppsuging av overfla-

tevann f.eks. fra regnvanns-tgnne eller dammer (maks.

oppsugingsheyde se Tekniske data).

= Ta av koblingen fra vanntilkoblingen.

= Fyll sugeslangen med vann.

= Skru sugeslangen til vanntilkoblingen pa maskinen
og heng den i vannkilden (f.eks. regntanne).

Luft maskinen for det tas i bruk.

Sla pa apparatet "I/ON".

Las spaken pa handspreytepistolen.

Betjen hendelen, og maskinen starter.

La maskinen ga (maks. 2 minutter), til det kommer

boblefritt vann ut av haytrykkspistolen.

Slipp spaken pa handspreytepistolen.

Merk: Dersom du slipper hendelen igjen, vil appa-

ratet stoppe. Hoyt trykk beholdes i systemet.

Las spaken pa handspraytepistolen.

vovvey

v

OBS

Torrkjoring i mer enn 2 minutter forer til skader pa hay-
trykkspumpen. Dersom maskinen ikke bygger opp trykk
innen 2 minutter, sla av maskinen og ga frem som be-
skrevet i kapittel "Feilretting".

Drift med hoytrykk

AN FORSIKTIG

Hold en avstand p& minst 30 cm ved rengjoring av lak-

kerte flater, for & unnga skader

OBS

Bildekk, lakk eller emfintlige overflater som treverk skal

ikke rengjores med smussfreser, det er fare for skader.

Figur N

= Hoytrykksslangen vikles helt av slangetrommelen.
Hold da imot pa transporthandtaket.
Merk: Dersom handsveiven er i sikringsposisjon,
vipp den da farst ut.

Figur

= Settinn gnsket stralerar i hoytrykkspistolen og fest

det ved & dreie 90°.

Sla pa apparatet "I/ON".

Las spaken pa handspraytepistolen.

Betjen hendelen, og maskinen starter.

Merk: Dersom du slipper hendelen igjen, vil appa-

ratet stoppe. Hoyt trykk beholdes i systemet.

(A7

Drift med vaskebgrste

OBS

Fare for lakkskader

Ved arbeid med vaskebgrste skal den vaere fri for

smuss og andre partikler.

= Settinn vaskebgarsten i hgytrykkspistolen og fest
det ved & dreie 90°.

Merk: Ved behov kan ogsa vaskebgrsten brukes

sammen med rengjgringsmiddel.

Bruk av rengjsringsmiddel

Merknad: Rengjgringsmiddel kan kun tilsettes ved bruk

av lavtrykk.

A FARE

Ved bruk av rengjaringsmidler skal sikkerhetsdatabla-

det fra produsenten av rengjeringsmidler falges, spesi-

elt anvisnigner om verneutstyr.

Merknader om rengjeringmiddel: De vanligste KAR-

CHER rengjeringsmidler for dette apparatet kan kjgpes

ferdig blandet i Plug 'n' Clean rengjeringsmiddelflaske

med lokk. Da slipper du tidkrevende pafylling.

= Bruk stralergr med trykkregulering (Vario Power).

= Drei stralergret til stilling "Mix".
Merk: Derved vil rengjeringslasning blandes med
vannstralen ved drift.

Figur 4

= Taav lokket fra Plug 'n' Clean rengjgringsmiddel-
flasken.

= Press rengjgringsmiddelflasken med apningen ned
inn i tilkoblingen for Plug 'n' Clean rengjgringsmid-
del.

Figur

= Innsugingsmengde av rengjgringsmiddel-lgsnin-
gen stilles inn med doseringsregulator.

Tilleggsutstyr

= Fyll pa rengjgringsmiddel-lgsning i rengjeringsmid-
delbeholderen (doseringsangivelser pa etikett pa
rengjeringsmiddelet falges).
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= Koble skumdysen til rengjgringsmiddelbeholderen.

= Settinn skumdysen i hgytrykkspistolen og fest det
ved a dreie 90°.

Anbefalt rengjeringsmetode

= Sproyt litt rengjeringsmiddel pa den terre overfla-
ten og la det virke (men ikke tarke).

= Spyl det opploste smusset vekk med haytrykks-
stralen.

Etter bruk av rengjeringsmiddel

= Trekk Plug 'n' Clean rengjgringsmiddelflasken utav
holderen og lukk med lokket.

= For oppbevaring settes rengjaringsmiddelflasken

med lokket oppover inn i holderen.

For klarskylling lar du maskinen ga i ca. 30 sek-

under ved rengjgringsmiddeltrinn 1.

Opphold i arbeidet

Slipp spaken pa handspraytepistolen.

Las spaken pa handspreytepistolen.

Sett haytrykkspistol i oppbevaring for haytrykkspis-
tol.

Ved lengre arbeidspauser (mer enn 5 minutter) ma
heytrykksvaskeren i tillegg slés av "0/OFF".

Etter bruk

v

vy

A FORSIKTIG

Hoytrykkslangen ma bare tas av haytrykkspistolen eller
maskinen nar det ikke er noe trykk i systemet.

Slipp spaken pa handspraytepistolen.

Sla av apparatet "0/OFF".

Trekk ut stgpselet fra veggkontakten.

Steng vannkranen.

Trykk inn spaken pa handspraytepistolen for & ut-
ligne det gjenveerende trykket i systemet.

Las spaken pa handsprgytepistolen.

Skill apparatet fra vannforsyningen.

(2 2 X X A

AN FORSIKTIG
Fare for personskade og materiell skade!
Pass pa vekten av apparatet ved transport.

Transport for hand
2 Trekk maskinen i transporthandtaket.

Transport i kjoretoy

= Forliggende transport: Trekk Plug 'n' Clean rengje-
ringsmiddelflasken ut av holderen og lukk med lok-
ket.

= Sikre maskinen mot a skii eller vippe.

Lagring
A FORSIKTIG
Fare for personskade og materiell skade!

Vaer oppmerksom pa vekten til apparatet ved lagring.

Oppbevaring av apparatet

= Sett hgytrykksvaskeren pa et jevnt underlag.

= Trykk skilletast pa hoytrykkpistolen og skill hay-
trykkslangen fra haytrykkpistolen.

Figur @

2 Rulle opp hgytrykksslange pa salngetrommel: Sla
ut sveiven pa slangetrommelen, drei med klokka,
sla inn igjen sveiven.

= Sett hgytrykkspistol i oppbevaring for hgytrykkspis-
tol.

= Sett inn strélergret i stralergrsholderen.

= Lagre stremkabel og annet tilbehgr med maskinen.

For lengre tids lagring, f.eks. om vinteren, pass pa an-

visningene i kapittelet Pleie.

Frostbeskyttelse

OBS

Maskiner og tilbehar som ikke er helt tomt kan bli gde-

lagt av frost. Tem maskin og tilbehar komplett og sikre

mot frost.

For & unnga skader:

= Temme apparatet helt for vann: Sla pa apparatet
uten tilkoblet hgytrykkslange og uten tilkoblet vann-
forsyninf (maks 1 min.) og vent til det ikke kommer
mer vann ut av haytrykkslangen. Sla av maskinen.

= Oppbevar apparat med alt utstyr i et frostsikkert
rom.
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Pleie og vedlikehold

A FARE

Fare for elektrisk stot.

= Foralt arbeide pa apparatet skal apparatet slas av
og stremkabelen trekkes ut.

Rengjer sil i vanntilkobling

= Ta av koblingen fra vanntilkoblingen.
OBS

Silen skal ikke veere skadet.

Figur I

= Trekk ut silen med en flat tang.

= Rengjer silen under rennende vann.
= Settinn igjen silen i vanntilkoblingen.

Rengjgre rengjoringsmiddelfilter

= Tautfilteret fra rengjeringsmiddel-sugeslangen og
rengjer det under rennende vann.

Vedlikehold
Hoytrykksvaskeren er vedlikeholdsfri.

Feilretting

Mindre funksjonsfeil kan du ved hjelp av fglgende over-

sikt utbedre selv.

Ved tvilstilfeller, ta kontakt med autorisert kundeservice.

A FARE

Fare for elektrisk stat.

= Foralt arbeide pa apparatet skal apparatet slas av
og stremkabelen trekkes ut.

Apparatet gar ikke

= Betjen hendelen pa hgytrykkspistolen og maskinen
starter.

= Kontroller at spenningen som er oppgitt pa typeskil-

tet er overensstemmende med strgmkildens spen-

ning.

Kontroller stremkabelen for skader.

Motor overbelastet, motorvernbryteren er utlgst.

Sla av apparatet "0/OFF".

La apparatet kjgle ned i én time.

— Sla pa apparatet og ta det i bruk igjen.
Dersom feilen oppstar flere ganger, la kundeser-
vice undersgke apparatet.

Apparatet starter ikke, motoren brummer

Spenningsbrudd pga. svakt stramnett eller ved bruk av

skjoteledning.

= Ved innkobling trekk farst i hendelen pa haytrykk-
spistolen, og sett sa apparatbryteren til "I/ON".

X 7

Hoytrykksvaskeren bygger ikke opp trykk

Kontroller innstilling pa stralergret.

Kontroller at vannforsyningen har tilstrekkelig ma-
tevolum.

Ta ut sugeinntaket i vanntilkoblingen med en flat-
tang, og rengjgr det under rennende vann.

Luft maskinen fgr det tas i bruk.

Sla pa haytrykksvaskeren uten at stralergret koblet
til, og la den ga til vannet kommer ut av pistolen
uten luftbobler (maks 2 minutter). Sla av hgytrykks-
vaskeren, og koble til stralergret pa nytt.

v oy vy

Sterke trykksvingninger

Rengjere haytrykksdyse: Fjern smuss fra dysehul-
lene med en nal, og skyll med vann i retning fra
fremsiden.

Kontroller vanntilfarselsmengde.

v

v

Apparatet er utett

Sma utettheter i apparatet skyldes tekniske arsa-
ker. Ved starre utettheter, ta kontakt med autorisert
kundeservice.

v

Maskinen suger ikke rengjgringsmiddel

Bruk stralerer med trykkregulering (Vario Power).
Drei stralergret til stilling "Mix".

Kontrollet innstillings av doseringsregulator for ren-
gjeringsmiddel.

Kontroller om Plug 'n' Clean rengjgringsmiddelflas-
ken sitter med apningen ned i koblingen for rengjg-
ringsmiddel.

Tilbehor og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehar og originale reservedeler; de
garanterer for en sikker og problemfri drift av maskinen.
Informasjon om tilbehgr og reservedeler finner du pa
www.kaercher.com.

Var ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land
har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle
landet. Eventuelle feil pa maskinen blir reparert gratis i
garantitiden dersom disse kan fores tilbake til material-
eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjo-
ner, vennligst henvend deg med kjgpskvitteringen til din
forhandler eller neermeste autoriserte kundeservice.

v

v oV
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Tekniske data

Elektrisk tilkobling

EU-samsvarserklaering

Vi erkleerer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyl-
ler de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de

Spenning 230V relevante EU-direktivene, med hensyn til bade design,
1~50 Hz konstruksjon og type markedsfert av oss. Ved endringer
Kapasitet 1.8 KW pa maskinen som erlutfart l_Jten vart samtykke, mister
denne erkleeringen sin gyldighet.
Beskyttelsesklasse IP X5 Produkt: Hoytrykksvasker
Beskyttelsesklasse | Type: 1.180-xxx
Stremsikring (trege) 10 A Relevante EU-direktiver
2000/14/EF
Tilferselstrykk (max) 0,8 MPa 2006/42/EF (+2009/127/EF)
Vanntilfgrsels-temperatur (max) 40 °C 2011/65/EU
Anvendte overensstemmende normer
Tilferselsmengde (min) 9 I/min EN 50581
Maks. sugehgyde 0,5m EN 55014—-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
Effektspesifikasjoner EN 55014-2:2015
EN 603351
Maks. tillatt trykk 13 MPa EN 61000-3-2: 2014
Vannmengde 6,3 I/min EN 61000-3-3: 2013
- EN 62233: 2008
Matemengde maks 7,0 I/min Anvendt metode for samsvarsvurdering
Rengjgringsmiddelmengde 0-0,3 I/min 2000/14/EF: Vedlegg V
Rekylkraft haytrykkspistol 16 N Lydeffektniva dB(A)
. Mailt: 89
Mal og vekt Garantert: 92
Lengde 349 mm .,
De undertegnede handler pa oppdrag fra, og med full-
Bredde 426 mm makt fra selskapsledelsen.
Hoyde 878 mm
y ) e
Vekt, driftsklar, med tilbehar 15,3 kg %Ku\‘// l[/ S
Registrerte verdier etter EN 60335-2-79 ~H. Jenner S. Reiser
N N - N CEO Head of Approbation
Hand-arm vibrasjonsverdi <2,5 m/s?
Usikkerhet K 0,3 m/s? Dokumentasjonsansvarlig:
Stoytrykksniva L, 75 dB(A) S. Reiser
Usikkerhet K, 3 dB(A)
Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Stoyeffektniva L, + usikkerhet Ky, 92 dB(A)  AlfrodKarchor-Str 28 - 40

Det tas forbehold om tekniske endringer.

71364 Winnenden (Germany)
TIf: +49 7195 14-0
Faks:  +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/04/01
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i'f |!L.J| L&s igenom denna originalbruksanvisning

och de medftljande sékerhetsanvisning-
arna innan du anvander din maskin forsta gangen. Folj
dem. Spara bada haftena fér senare behov eller fér nya
agare.

Andamalsenlig anvandning

Hogtryckstvatten far endast anvandas for privat bruk.

—  férrengoéring av maskiner, fordon, verktyg, fasader,
terrasser, tradgardsredskap o.s.v. med hogtrycks-
strale (anvand vid behov rengéringsmedel).

— tillsammans med av KARCHER godkénda tillbe-
hor, reservdelar och rengéringsmedel. Beakta an-
visningarna som medféljer rengdringsmedien.

Risknivaer

A FARA

Varnar om en omedelbart éverhdngande fara som kan

leda till svara personskador eller dédsfall.

A VARNING

Varnar om en mdjligen farlig situation som kan leda till

svéra personskador eller déden.

A FORSIKTIGHET

Varnar om en mdjligen farlig situation som kan leda till

l&ttare personskador.

OBSERVERA

Varnar om en mdjligen farlig situation som kan leda till

materiella skador.

Symboler pa aggregatet

Rikta inte hégtrycksstrale mot ménniskor,
djur, aktiv elektrisk utrustning eller mot sjélva
maskinen.

Skydda apparaten mot frost.

Apparaten far inte anslutas i omedelbar nér-
het till det offentliga dricksvattennétet.

Sakerhetsanordningar

A  FORSIKTIGHET

B S&kerhetsanordningar ar till for att skydda anvén-
daren och fér inte dndras eller séttas ur spel.

Maskinens strombrytare

Strémbrytaren forhindrar att aggregatet startas av miss-
tag.
Spérr spolhandtag

Sparren laser spolhandtagets avtryckare och férhindrar
att aggretatet startas av misstag.

Overstromningsventil med tryckbrytare

Overstrémningsventieln forhindrar éverskridning av till-
latet arbetstryck.

Nar avtryckaren pa spolréret slapps frankopplas hog-
tryckspumpen av en tryckbrytare som stoppar hég-
trycksstralen. Trycker man in avtryckaren kopplar tryck-
brytaren in pumpen igen.

Motorskyddsbrytare

Vid for hog stromforbrukning stdnger motorskyddsbry-
taren av aggregatet.

Miljoskydd

Upplysningar om ingredienser (REACH)
Aktuell information om ingredienser finns pa:
www.kaercher.com/REACH

. Emballagematerialen kan atervinnas. Avfallshan-
%69 tera emballag pa ett miljovanligt satt.

Uttjanta maskiner innehaller vardefulla material
som kan atervinnas och de ska darfér Iamnas till

mmm ett insamlingsstélle. Hantera kasserade maskiner
pa ett miljévanligt satt.

Elektriska och elektroniska maskiner innehaller
ofta komponenter som vid felaktig anvandning el-
ler felaktig avfallshantering kan utgéra en potenti-
ell risk for manniskors halsa och for miljon. Dessa
komponenter ar dock nédvandiga for att maskinen
ska kunna arbeta korrekt. Maskiner som markts
med denna symbol far inte kastas i hushallssopor-
na.

(2) Rengoringsarbeten som orsakar oljehaltigt av-
loppsvatten som t.ex. motortvatt och underre-
destvatt far endast utféras pa tvattplatser med ol-
jeavskiljare.

c;;) Arbeten med rengdringsmedel far endast utféras
pa vattentata arbetsytor med anslutning till smuts-
vattenskanalisationen. Lat inte rengéringsmedel
trénga in i vattendrag eller i jordmanen.

éb I en del 1ander ar det inte tillatet att hamta vatten
fran allmanna vattendrag.
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Beskrivning av aggregatet

Maskinens leveransomfattning (beroende pa modell)

anges pa forpackningen. Den hér bruksanvisningen be-

skriver alla alternativ.

Bilder, se sida 2

1 Kopplingsdel for vattenanslutning

Forvaring for spolhandtaget

Vattenanslutning med inbyggt filter

Stréombrytare "0/OFF / [/ON"

Hogtrycksslang

Doseringsreglage for rengéringsmedel

Férvaring for spolhandtaget

Vinda for hégtrycksslang

Transporthandtag

Handveyv for vinda

Forvaring Plug 'n' Clean rengdringsmedelsflaska

med anslutning for rengéringsmedel

12 Forvaring for stalror

13 Forvaringskrok for natkabel

14 Natkabel med natkontakt

15 Plug 'n' Clean rengdringsmedelsflaska med forslut-
ningslock

16 Transporthjul

17 Spolhandtag

18 Sparr spolhandtag.

19 Knapp for att lossa hégtrycksslangen fran spol-
handtaget

20 Spolrér med tryckreglering (Vario Power)
For ofta forekommande rengdring. Arbetstrycket
kan regleras stegldst mellan "Min" och "Max". | Iage
"Mix" kan rengdringsmedel doseras.
For att stélla in arbetstrycket, slapp spaken pa
handsprutan och vrid stralréret till 6nskat lage.

21 Spolrér med rotojet
Vid hart fastsittande smuts

* Tillval

22 Roterande tvattborste
Sarskilt lampligt forbilrengdring.

23 Skummunstycke med rengdringsmedelsbehallare
Rengoringsmedlets sugs upp ur behallaren och ett
kraftfullt rengéringsmedelsskum skapas.

) 20N OA~WN

- O

*

*

Behovs dessutom

24 Vavforstarkt vattenslang med vanlig koppling.
— Diameter minst 1/2 tum (13 mm)
— Langd minst 7,5 m

Montera de bifogade I6sa delarna pa aggregatet innan

det tas i drift.

Figurer och bilder finns pa kartongens utfallbara si-

dor!

Bild X

= Tryck fast hjul i hallarna.

= Sékra hjul med medféljande plugg. Tank pa plug-
garnas riktning.

Bild 1

= Satt den nedre hallaren i dppningarna och skjut
framat tills den hakar fast med ett horbart ,klick”.

= Fastden dvre hallaren och tryck ner den tills det tar
stopp.

Bild

= Tryck i férvaringskroken och haka fast den i det
ovre laget.

Bild X

2 av de bifogade skruvarna och en kryssparsmejsel PH

2 behdvs.

= Skjut in transporthandtaget i styrningen och sékra
det med 2 skruvar.

Bild I

2 av de bifogade skruvarna och en kryssparsmejsel PH

2 behdvs.

= Tra pa bada rengdringsmedelsslangarna pa an-
slutningarna.

= Satt fast doseringsreglaget och fast det med 2
skruvar.
Hanvisning: Vid monteringen ar det mycket viktigt
att se till att doseringsreglagets glor fixeras i de
darfor avsedda 6ppningarna pa maskinkapan.

Bild

= Skjut den fria &nden pa hogtryckslangen genom
oppningen pa doseringsreglaget.

= Sétt axeln i Oppningarna pa transporthandtaget.

= Stick in handvevens axel i styrningarna.

= Satt fast fixeringsbrickan och sdkra med 2 skruvar.

= Tryck in anslutningsnippeln fran den korta hog-
trycksslangen i méassingfastet, sékra med klam-
man.
Hanvisning: Se till att anslutningsnippeln ar ratt
placerad.

Bild [

= Tryck in hégtrycksslangens nippel i spolhandtaget
tills den hakar fast med ett horbart ,klick”.
Hanvisning: Se till att anslutningsnippeln ar ratt
placerad.
Kontrollera att férbindelsen sitter séakert genom att
dra i hogtrycksslangen.
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Idrifttagning

= Stall maskinen pa ett jamnt underlag.
= Anslut natkontakt till vagguttag.

Vattenforsorjning

Anslutningsvarde, se typskylt/Tekniska Data.
OBSERVERA

Féroreningar i vattnet kan skada hégtryckspumpen eller
tillbehéren. Som skydd rekommenderas att man anvén-
der KARCHER vattenfilter (specialtillbehér, artikelnum-
mer 4.730-059).

Vattenforsorjning fran vattenledning

Beakta vattenleverantérens foreskrifter.

Bild I

= Skruva fast den medféljande kopplingen pa aggre-
gatets vattenanslutning.

= Tréa pa slangen for vattentillforsel pa kopplingen pa
vattenanslutningen.

= Anslut vattenslangen till vattenférsérjningen.

> Oppna vattenkranen helt.

Suga upp vatten ur 6ppna behallare

Denna hogtryckstvatt ar med KARCHER-sugslang med

backventil (specialtillbehdr, bestallningnr. 4.440-238)

lampad att suga upp ytvatten t.ex. ur regntunnor eller

dammar (max sughdjd se tekniska data).

= Ta bort kopplingen pa vattenanslutningen.

= Fyll sugslang med vatten.

= Skruva fast sugslangen pa apparatens vattenans-
lutning och hang ner den i vattenkallan (till exempel
en regntunna).

Lufta aggregatet fore anvandning.

Starta aggregatet "I/ON* .

Lossa sparren pa spolhandtaget.

Aktivera avtryckaren, aggregatet startar.

Lat aggregatet arbeta (max. 2 minuter), tills vatten

utan luftbubblor kommer ut ur sprutpistolen.

Slapp avtryckaren pa spolhandtaget.

Hanvisning: Slapps avtryckaren stangs aggrega-

tet av igen. Hogtryck blir staende i systemet.

Sparra avtryckaren pa spolhandtaget.

vovvey

v

OBSERVERA

Torrk6rning under mer @n 2 minuter leder till skador pa
hégtryckspumpen. Om maskinen inte bygger upp tryck
inom 2 minuter, stdng av maskinen och félj hdnvisning-
arna i kapitlet "Atgérder vid stérning"

Drift med hogtryck

A FORSIKTIGHET

Hall aldrig stralen ndrmare &n 30 cm vid rengdring av

lackerade ytor for att undvika skador.

OBSERVERA

Reng6r inte bildéck, lack eller kdnsliga ytor som tré med

rotorjet, risk fér skador.

Bild [N

2 Rulla av hela hogtrycksslangen fran slangvindan.
Hall emot pa transporthandtaget.
Anvisning: Om handveven star i sakringsposition,
fall férst upp den.

Bild

= Saéttispolroret i spolhandtaget och fixera det ge-
nom att vrida det 90°.

= Starta aggregatet "I/ON” .

= Lossa sparren pa spolhandtaget.

= Aktivera avtryckaren, aggregatet startar.
Hanvisning: Slapps avtryckaren stangs aggrega-
tet av igen. Hogtryck blir stdende i systemet.

Anvéandning med tvittborste
OBSERVERA
Risk fér lackskador.

Vid arbeten med tvéttborste maste den vara fri fran

smuts eller andra partiklar.

= Sattitvattborsten i handsprutpistolen och fixera det
genom att vrida det 90°.

Anvisning: Vid behov kan aven tvéattborstarna anvan-

das vid arbeten med rengdringsmedel.

Drift med rengdringsmedel

Hanvisning: Rengéringsmedel kan endast anvandas i

lagtryck.

A FARA

Vid anvéndning av rengéringsmedel maste man beakta

sékerhetsdatabladet fran reng6ringsmedelstillverkaren,

sérskilt anvisningarna om personlig skyddsutrustning.

Hanvisningar angaende rengoéringsmedel: De vanli-

gaste rengéringsmedlen fran KARCHER kan képas

bruksfardiga i Plug 'n' Clean-rengéringsmedelsflaskan

med lock fér dessa maskiner. Darmed undviks besvarlig

pa- och omfylining.

= Anvand spolréret med tryckregulator (Vario Po-
wer).

= Vrid spolrdr till position "Mix".
Anmarkning: Darigenom tillsatts rengéringsme-
delsldsningen till vattenstralen vid kdrning.

Bild 4

= Tag av locket av Plug 'n' Clean rengdringsmedels-
flaskan.

= Tryck in rengéringsmedelsflaskan med 6ppningen
nedat i anslutningen for Plug 'n' Clean rengdrings-
medel.

Bild

= Stéll in mangden rengdringsmedelsldsning som
sugs in med doseringregleraren fér rengéringsme-
del.

SV -7
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Tillval

= Hall rengdringsmedelsldsning i behallaren for ren-
gbringsmedel (observera doseringsanvisningar pa
doseringsmedlets forpackning).

= Anslut skummunstycket till behallaren for rengd-
ringsmedel.

= Satti skummunstycket i handsprutpistolen och fix-
era det genom att vrida det 90°.

Rekommenderade rengéringsmetoder

= Spruta sparsamt med rengéringsmedel pa den

torra ytan och lat det verka (lat det inte torka).
= Spola bort upplést smuts med hogtrycksstrale.
Efter anvdndning med rengoringsmedel

= Dra ut Plug 'n' Clean-rengéringsmedelsflaskan ur
hallaren och stdng den med locket.

= For att férvara rengdringsmedelsflaskan placeras
den med locket uppat i upptagningen.

= Spola rent aggregatet genom att anvanda det un-
gefar 30 sekunder pa rengdéringsmedelsniva 1.

Avbryta driften

Slapp avtryckaren pa spolhandtaget.

Sparra avtryckaren pa spolhandtaget.

Placera spolhandtaget i dess faste.

Vid langre pauser i arbetet (6ver fem minuter) bor
aggregatet dessutom slas av "0/OFF".

‘XX

Avsluta driften

A FORSIKTIGHET

Lossa hégtrycksslangen fran handsprutpistolen eller
fran aggregatet endast nér det inte finns nagot tryck i
systemet.

Slapp avtryckaren pa spolhandtaget.

Stang av strombrytaren "0/OFF*“.

Dra ut natkontakten ur végguttaget.

Stang av vattenkranen.

Tryck avtryckaren pa spolhandtaget pa handspru-
tan for att reducera trycket i systemet.

Sparra avtryckaren pa spolhandtaget.

Koppla bort aggregatet fran vattenforsorjningen.

Y bbby

A FORSIKTIGHET
Risk fér person och egendomsskada!
Ténk p& maskinens vikt vid transporten.

Transport for hand
= Dra maskinen med hjalp av transporthandtaget.

Transport i fordon

= Innan transport i liggande position: Dra ut Plug 'n’
Clean-rengéringsmedelsflaskan ur hallaren och
stdng den med locket.

= Séakra maskinen sa att den inte kan glida eller tippa.

Forvaring
& FORSIKTIGHET

Risk for person och egendomsskada!
Ténk pa fordonets vikt vid lagringen.

Forvara aggregatet

= Stéll maskinen pa ett jamnt underlag.

2 Tryck pa franskiljningsknappen pa handsprutpisto-
len och ta loss hogtrycksslangen fran handsprutpi-
stolen.

Bild I

= Drain hdgtrycksslangslangen i slangtrumman: Fall
ut veven pa slangtrumman, vrid medurs och fall in
veven igen.

= Placera spolhandtaget i dess faste.

= Haka fast stralroret i forvaringen for stralroret.

= Forvara natkabel och 6vrigt tillbehdr pa apparaten.

Beakta innan lagre lagring, t.ex. éver vintern, aven de

extra anvisningarna i kapitlet om skétsel.

Frostskydd

OBSERVERA

Maskiner och inte komplett témda maskiner och tillbe-

hér kan férstéras av frostskador. Skydda maskinen och

tillbehéren mot frost.

For att undvika skador:

= Tom aggregatet helt pa vatten: Sla pa aggregatet
utan ansluten hégtrycksslang och utan ansluten
vattenforsérjning (max 1 min) och vanta tills det inte
langre kommer ut vatten fran hogtrycksanslutning-
en. Sténg av apparaten.

= Forvara aggregatet med alla tillbehér i frostsakert
utrymme.
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Skotsel och underhall

A FARA

Risk for elektrisk stot.

= Stdng av aggregatet och dra ut nédtkontakten innan
arbete utférs pa aggregatet.

Rengor sil i vattenanslutningen

= Ta bort kopplingen pa vattenanslutningen.
OBSERVERA

Silen far inte ta skada.

Bild I

= Dra ut silen med en plattang.

= Rengor silen under rinnande vatten.

= Sattin silen i vattenanslutningen igen.

Rengor rengoringsmedelsfiltret

= Lossa filtret fran sugslangen fér rengéringsmdel
och rengdr det under rinnande vatten.

Underhall
Aggregatet ar underhallsfritt.

Atgérder vid stérningar

Med hjalp av féljande oversikt kan du sjalv atgarda ett

flertal stdrningar.

Kontakta auktoriserad serviceverkstad om du ar osaker.

A FARA

Risk for elektrisk stot.

= Stdng av aggregatet och dra ut ndtkontakten innan
arbete utférs pa aggregatet.

Apparaten arbetar inte

= Aktivera avtryckaren i spolhandtaget, aggregatet
startar.

= Kontrollera om den angivna spanningen pa typ-

skylten dverensstammer med stromkallans span-

ning.

Kontrollera om natkabeln ar skadad.

Motorn &r 6verbelastad, motorskyddsbrytaren har

16st ut.

—  Stang av strombrytaren "0/OFF*.

— Lat apparaten svalna i eine Stunde.

—  Starta apparaten och ta den i drift igen.
Om stérningen upptrader flera ganger skall appa-
raten testas av kundtjanst.

Aggregatet startar inte, motorn gar

Spanningsfall pa grund av svagt elnat eller vid anvand-

ning av en forlangningskabel.

= Aktivera vid start forst i avtryckaren pa spolroret
och stall sedan strombrytaren pa "I/ON".

Aggregatet ger inget tryck

Kontrollera instéllningen pa stralror.

Kontrollera att vattenférsorjningen levererar till-
racklig mangd vatten.

Lossa filtret i vattenanslutningen med ett plattang
och rengdr den under rinnande vatten.

Lufta aggregatet fére anvandning.

Sla pa aggregatet och lat det vara pa (max 2 minu-
ter) utan anslutet spolrér tills vatten utan luftbubblor
kommer ut ur spolhandtaget. Sténg av aggregatet
och anslut spolréret igen.

Kraftiga tryckvariationer

Rengdr hégtrycksmunstycke: Ta bort smuts fran
munstyckshalet med en nal och spola ut det frami-
fran med vatten.

Kontrollera vattenflodesmangden.

Aggregatet ej tatt

En latt otathet pa aggregatet &r normal. Kontakta
auktoriserad serviceverksstad om det finns stora
otatheter.

v v vy

v v

v

Rengoringsmedel sugs inte in

Anvand spolréret med tryckregulator (Vario Po-
wer).

Vrid spolrdr till position "Mix".

Kontrollera instéllining pa doseringsreglaget for
rengdringsmedel.

Kontrollera om Plug 'n' Clean-rengéringsmedels-
flaskan sitter med 6ppningen nerat i anslutningen
for rengéringsmedlet.

Tillbehor och reservdelar

Anvand endast originaltillbehér och originalreservdelar,
sa att en saker och storningsfri drift av maskinen ar ga-
ranterad.

Information om tillbehor och reservdelar finns pa
www.kaercher.com.

| respektive land géller de garantivillkor som publicerats
av vara auktoriserade distributorer. Eventuella fel pa
aggregatet repareras utan kostnad under forutsattning
att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. |
fragor som géller garantin ska du vanda dig med kvitto
till inkdpsstallet eller ndrmaste auktoriserade service-
verkstad.

v

v

v
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Tekniska data

Elanslutning

Spanning 230V
1~50 Hz
Anslutningseffekt 1,8 kW
Skyddsgrad IP X5
Skyddsklass |
Natsékring (trég) 10 A
Vattenanslutning
Inmatningsstryck (max.) 0,8 MPa
Inmatningstemperatur (max.) 40 °C
Inmatningsmangd (min.) 9 I/min
Max. uppsugningshdjd 0,5m
Prestanda
Arbetstryck 11 MPa
Max. tillatet tryck 13 MPa
Matningsméangd, vatten 6,3 I/min
Maximal matningsmangd 7,0 I/min
Matningsmangd, rengdéringsmedel 0-0,3 I/min
Spolhandtagets rekylkraft 16 N
Matt och vikter
Léngd 349 mm
Bredd 426 mm
Hojd 878 mm
Vikt, driftklar med tillbehor 15,3 kg

EU-forsdakran om overensstammelse

Harmed forsakrar vi att nedanstaende betecknade ma-
skin i andamal och konstruktion samt i den av oss leve-
rerade versionen motsvarar EU-direktivens tillampliga
grundlaggande sakerhets- och halsokrav. Vid andringar
pa maskinen som inte har godkéants av oss blir denna
overensstammelseforklaring ogiltig.

Produkt: Hogtryckstvatt
Typ: 1.180-xxx
Tillampliga EU-direktiv
2000/14/EG

2014/30/EU

2006/42/EG (+2009/127/EG)
2011/65/EU

Tillampade harmoniserade normer
EN 50581

EN 55014—-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Tillampad metod for 6verensstammelsevéardering
2000/14/EG: Bilaga V

Ljudeffektsniva dB(A)
Upmatt: 89
Garanterad: 92

Undertecknade agerar pa order av och med fullmakt
fran féretagsledningen.

gf? 4 (eiser

Faststillda véarden enligt SS-EN 60335-2-79 ~H. Jenner S. Reiser
N N ~ CEO Head of Approbation
Hand-Arm Vibrationsvéarde <2,5 m/s?
Osékerhet K 0,3 m/s? Dokumentationsbefullmaktigad:
Ljudtrycksniva L, 75 dB(A) S. Reiser
Osakerhet K, 3 dB(A)
Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Ljudteffektsniva Ly, + Osakerhet Koy 92 dB(A) Alfrod-Karehor-otr 28 - 40,
Tekniska andringar forbehalls. ;lﬁ?i!glgqggcﬁirléGermany)
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2016/04/01
64 SV -10
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Turvallisuus
i'f l!!l Lue tdma alkuperaiskayttdohje ja mukana

olevat turvaohjeet ennen laitteen ensim-
maista kayttéa. Toimi niiden mukaisesti. Sailytd molem-
mat ohjeet mybhempaa kayttda tai myéhempaa omista-
jaa varten.

Kayttotarkoitus

Kéyta tata painepesuria yksinomaan yksityisessa koti-

paloudessa

—  koneiden, ajoneuvojen, rakennusten, tydkalujen,
julkisivujen, terassien, puutarhavalineiden jne.
puhdistamiseen kayttaen suurpaineista vesisuih-
kua (tarvittaessa lisaten puhdistusaineita).

—  KARCHER:in hyvéaksymien varusteosien, varaosi-
en ja puhdistusaineiden kanssa. Huomioi ohjeet,
jotka on liitetty puhdistusaineiden mukaan.

Vaarallisuusasteet

A VAARA

Huomautus vélittmésti uhkaavasta vaarasta, joka voi
aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuole-
maan.

AN VAROITUS

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka
voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa
kuolemaan.

AN VARO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka
voi aiheuttaa vahéisid vammoja.

HUowmIO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka
voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Laitteessa olevat symbolit

Suihkua ei saa suunnata ihmisiin, elaimiin,
Jéannitteellisiin sédhkbvarusteisiin tai itse lait-
teeseen.

Suojaa laite jédatymiselta.

Laitetta ei saa valittémasti liittéda julkiseen
Jjuomavesiverkkoon.

L /*“Lﬂ

AN Y =

B
Vor Frost schitzen!

<)

Fl

Turvalaitteet

AN VARO

B Turvalaitteet on tarkoitettu loukkaantumisilta suo-
Jjaamiseksi, niitd ei saa muuttaa eika ohittaa.

Laitekytkin

Laitekytkin estaa laitteen tahattoman kayttamisen.

Suihkupistoolin lukitus

Lukitus lukitsee suihkupistoolin liipaisimen ja estaa ta-
ten laitteen tahattoman kaynnistymisen

Ylivirtausventtiili painekytkimelld

Ylivuotoventtiili estaa sallitun kayttdpaineen ylittymisen.
Kun suihkupistoolin liipaisin paastetaan irti, kytkee pai-
nekytkin pumpun pois paalta, korkeapainesuihku py-
sahtyy. Kun liipaisimesta vedetaan, kytkee painekytkin
taas pumpun paalle.

Moottorin turvakytkin

Jos virranotto on liian korkea, moottorin suojakytkin kyt-
kee laitteen pois paalta.

Ymparistonsuojelu

Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista I16ytyy osoitteesta:
www.kaercher.com/REACH
Oy, Pakkausmateriaalit ovat kierratettavia. Huolehdi
%69 pakkausten ymparistdystavallisesta havittdmises-
ta.
Kaytetyt laitteet sisaltavat arvokkaita kierratettavia
materiaaleja, jotka tulee toimittaa kierratykseen.
=mm Havitd vanhat laitteet ymparistoystavallisesti.
Sahko- ja elektroniikkalaitteet sisaltavat usein ra-
kenneosia, jotka voivat aiheuttaa mahdollisen
vaaran ihmisten terveydelle ja ympéristolle, jos nii-
ta kasitellaan vaarin tai ne havitetaan vaarin.
Nama rakenneosat ovat kuitenkin tarpeellisia, jot-
ta laite toimisi asianmukaisesti. Talla symbolilla
merkittyja laitteita ei saa havittaa tavallisena ta-
lousjatteena.
Puhdistustoit, joissa syntyy dljynpitoista jatevet-
ta, esim. moottorinpesu, alustanpesu, saa suorit-
taa vain pesupaikoissa, joissa on 06ljyn erottimet.

Jos toissa kaytetdan puhdistusaineita, puhdistuk-
sia saa suorittaa vain vesitiiviilla lattiapinnoilla, jot-
ka on liitetty likavesiviemardintiin. Al& paasta puh-
distusaineita vesistoihin tai imeytymaan maape-
raan.

Veden ottaminen julkisista vesistdista on joissakin
maissa kiellettya.
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Laitteen toimituslaajuus (riippuu mallista) kdy ilmi pak-
kauksessa olevasta kuvasta. Kayttdohje sisaltaa kaikki-
en mahdollisten valinnaisten varusteiden kuvauksen.
Kuvat, katso sivu 2

1 Tulovesiliitanta

2  Pidike pistoolille

3 Suodattimella varustettu vesiliitanta

4 Laitekytkin ,0/OFF*/ ,I/ON*

5 Korkeapaineletku

6  Puhdistusaineen annostelusdadin

7  Pidike pistoolille

8  Korkeapaineletkun kela

9  Kuljetuskahva

10 Letkukelan

11 Plug 'n' Clean -puhdistusainepullon sailytyspaikka
puhdistusaineliitannalla

12 Pidike suihkuputkelle

13 Verkkoliitantdjohdon sailytyskoukku

14 Verkkojohto, jossa on verkkopistoke

15 Plug 'n' Clean -puhdistusainepullo sulkutulpalla

16 Kuljetuspyora

17 Suihkupistooli

18 Suihkupistoolin lukitus

19 Paina painiketta korkeapaineletkun irroittamiseksi
suihkupistoolista

20 Paineensaadolla (Vario Power) varustettu suihku-
putki
Tarkoitettu yleisimpiin puhdistustehtaviin. Tydpai-
ne on saadettavissa portaattomasti valilla ,Min“ ja
,Max"“. Asennossa ,Mix" voidaan veteen annostella
puhdistusainetta.
Tyapaineen saatadmiseksi, vapauta kasiruiskupis-
toolin liipaisin ja kierra ruiskuputkea haluttuun
asentoon.

21 Suihkuputki ja Pyoriva pistesuutin

Pinttyneen lian poistoon.

* Valinnaiset
22 Pyoriva pesuharja
Soveltuu erityisesti autojen puhdistamiseen.
Vaahtosuutin puhdistusainesailitlla
Sailiosta imetaan puhdistusainetta ja syntyy teho-
kasta puhdistusainevaahtoa.
Lisaksi tarvitaan
Kudosvahvistettu vesiletku tavallisella kaupasta
saatavalla liittimella.
— Lapimitta vahintaan 1/2 tuuma (13 mm)
— Pituus vahintdan 7,5 m

23

*k

24

Fl

Kiinnita laitteen mukana irtonaisena tulleet osat laittee-

seen ennen kayttoonottamista.

Katso kansisivuilla olevia kuvia!

Kuva I

= Paina py6rét paikoilleen.

= Varmista pyorat paikoilleen mukana olevilla tulpilla.
Huomioi tulpan oikea suuntaus!

Kuva IE1

= Aseta alempi pidike reikaan ja tyénna eteenpain,
se lukkiutuu kuuluvasti paikalleen.

= Aseta ylempi pidike paikalleen ja paina alas vas-
teeseen asti.

Kuva

= Paina sailytyskoukku sisdan ja napsauta lukituk-
seen ylempaan positioon.

Kuva 51

Kiinnittdmiseen tarvitaan 2 mukana toimitettua ruuvia ja

ristipda-ruuvitaltta PH 2.

= Tyodnna kuljetuskahva johteeseen ja varmista 2
ruuvilla.

Kuva I

Kiinnittdmiseen tarvitaan 2 mukana toimitettua ruuvia ja

ristipaa-ruuvitaltta PH 2.

= Pistd molemmat puhdistusaineletkut liittimiin.

= Aseta annostelusdadin paikalleen ja kiinnitéa 2 ruu-
villa.
Huomautus: Huomioi ehdottomasti kiinnitettées-
s4, ettd annostelusaatimen ulokkeet osuvat kote-
lossa oleviin, niille tarkoitettuihin reikiin.

Kuva Il

Tyonna kelalla olevan korkeapaineletkun vapaa

paa annostelusaatimessa olevien aukkojen lavitse.

Aseta letkukela kuljetuskavassa oleviin kiinnitti-

miin.

Pista kasiveivin akseli johteisiin.

Aseta kiinnityslevy paikalleen ja varmista 2 ruuvilla.

Paina lyhyen korkeapaineletkun liitinnippa messin-

kiseen liittimeen, varmista letkuklemmarilla.

Huomautus: Huomioi liitinnipan oikea suuntaus.

Kuva [

= Pista korkeapaineletku niin syvélle suihkupistoo-
liinkasiruiskupistooliin, ettd kuulet sen napsahta-
van lukitukseen.
Huomautus: Huomioi liitinnipan oikea suuntaus.
Kokeile liitoksen pitéavyys korkeapaineletkusta ve-
tamalla.

>
>
>
>
>



Kayttoonotto

= Pysakoai laite tasaiselle alustalle.
= Liita virtapistoke pistorasiaan.

Vedensyotto

Liitantaarvot katso tyyppikilpi/tekniset tiedot.

HUowmIO

Veden epépuhtaudet voivat vahingoittaa korkeapaine-
pumppua ja varusteita. Vahinkojen estédmiseksi suosit-
telemme kéyttémaén KARCHER-vesisuodatinta (lisé-
varuste, tilausnumero 4.730-059).

Vedensyo6tto vesijohdosta

Noudata vesilaitoksen ohjeita.

Kuva IE1

= Ruuvaa mukana toimitettu liitin laitteen vesiliitan-
taan.

= Pista vedentuloletku vesiliitdnnan liittimeen.

= Liita vesiletku vedensyottoon.

= Avaa vesihana kokonaan.

Veden ottaminen avoimista sailidista

Kéayttamalla KARCHERIn pohjaventtiililla varustettua

imuletkua (erityisvaruste, tilausnumero 4.440-238)

tama korkeapainepesuri soveltuu pintavesien imemi-

seen esim. sadevesitynnyreista tai lammista (katso

maks. imukorkeus kohdasta Tekniset tiedot).

=> Irrota liitin vesiliitdnnasta.

= Tayta imuletku vedella.

= Ruuvaa imuletku kiinni laitteen vesiliittimeen ja ri-
pusta letkun toinen paa vedenottopisteeseen
(esim. sadevesitynnyriin).

Poista ilma laitteesta ennen kayttoa.

= Kytke laite paalle "I/ON".

= Vapauta suihkupistoolin liipaisin lukituksesta.

= Veda liipaisimesta, laite kdynnistyy.

= Anna laitteen kdyda (maks. 2 minuuttia), kunnes
kasiruiskupistoolista tulevassa vedessa ei ole ilma-
kuplia.

=>» Paasta suihkupistoolin vipu irti.
Huomautus: Kun ote liipaisimesta irrotetaan, kone
pysahtyy. Jarjestelma pysyy korkeapaineisena

= Lukitse suihkupistoolin liipaisin.

Fl

Kaytto

HUOMIO

Yli 2 minuuttia kestévé kuivakéynti vahingoittaa korkea-
painepumppua. Jos laitteeseen ei muodostu painetta 2
minuutin sisélld, kytke laite pois ja toimi luvun "Apu héi-
ridtapauksissa” ohjeiden mukaan.

Kaytto suurpaineella

AN VARO

Pidd maalattuja pintoja puhdistettaessa, vaurioiden

vélttdmiseksi, vahintdédn 30 cm:n suihkutusetaisyys

HUOMIO

Alé puhdista autonrenkaita, maalipintoja tai arkoja pin-

toja kuten puuta likajyrsimella, vahingoittumisvaara.

Kuva N

= Veda korkeapaineletku kokonaan pois letkukelalta.
Pida talléin vastaan kuljetuskahvasta.
Huomautus: Jos kasiveivi on varmistusasennos-
sa, kdanna se ensiksi ylos.

Kuva

= Pista suihkuputki pistooliin ja kiinnité paikalleen

kiertamalla putkea 90°.

Kytke laite paalle "I/ON".

Vapauta suihkupistoolin liipaisin lukituksesta.

Veda liipaisimesta, laite kdynnistyy.

Huomautus: Kun ote liipaisimesta irrotetaan, kone

pysahtyy. Jarjestelméa pysyy korkeapaineisena

vy

Pesuharjan kayttaminen

HUOMIO

Maalipinnan vahingoittumisvaara

Pesuharjassa ei puhdistettaessa saa olla lika- tai muita

hiukkasia.

= Pista pesuharja kasiruiskupistooliin ja kiinnita pai-
kalleen kiertamalla 90°.

Huomautus: Tarvittaessa myds pesuharjoja voi kayttaa

puhdistusaineilla suoritettavaan puhdistamiseen.

Kaytto puhdistusaineella

Huomautus: Puhdistusainetta voidaan lisata vain pien-

paineella.

A VAARA

Puhdistusaineita kéytettdessd on huomioitava puhdis-

tusaineen valmistajan turvaohjeet ja noudatettava erityi-

sesti henkilbékohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita.

Puhdistusaineita koskeva huomautus: Naille laitteille

voi ostaa yleisimmat KARCHER-puhdistusaineet jo

kayttdvalmiina sulkutulpallisissa Plug 'n' Clean -puhdis-

tusainepulloissa. Nain sinun ei tarvitse tehda vaivalloi-

sia jalleentayttoja.

= Kayta paineensaadolla (Vario Power) varustettua
suihkuputkea.

= Kierra suihkuputki asentoon ,Mix".
Huomautus: Talléin laitetta kaytettdessa vesisuih-
kuun lisdtédan puhdistusaineliuosta.

Kuva [d

= Poista tulppa Plug 'n' Clean -puhdistusainepullos-
ta.

= Paina puhdistusainepullo aukko alaspain asetettu-
na Plug 'n' Clean -puhdistusaineliitdntaan.

Kuva

= Saada puhdistusaineliuoksen kayttémaaraa puh-
distusaineen annostelusaatimella.

Valinnaiset
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Kaada puhdistusaineliuos vaahtosuuttimen puh-
distusainesailioon (noudata puhdistusaineen pak-
kauksessa olevaa annostusohjetta).

Liitd vaahtosuutin puhdistusainesailidoon.

Pista vaahtosuutin kasiruiskupistooliin ja kiinnita
paikalleen 90° kiertamalla.

Suositeltavat puhdistusmenetelmat

= Suihkuta puhdistusainetta saasteliaasti kuivalle
pinnalle ja anna sen vaikuttaa (ei kuivua).

= Huuhdo irrotettu lika pois korkeapainesuihkulla.

Toimenpiteet pesuaineella puhdistamisen jalkeen

= Veda Plug 'n' Clean -puhdistusainepullo pidikkees-
ta ja sulje tulpalla.

Aseta puhdistusainepullo sailytettavaksi pidikkee-
seen tulppa yldspain.

Suorita huuhtelu kayttamalla laitetta noin

30 sekunnin ajan puhdistusainetasolla 1.

>
>

>

v

Kayton keskeytys

Paastéa suihkupistoolin vipu irti.

Lukitse suihkupistoolin liipaisin.

Pista suihkupistooli pitimeensa.

Pidempien tydtaukojen (yli 5 minuuttia) ajaksi laite
on lisaksi kytkettava pois paalta ,0/OFF*.

(A X X7

Kayton lopetus

A VARO

Irrota korkeapaineletku késiruiskupistoolista tai laittees-
ta vain, kun jérjestelméssa ei ole painetta.

Paasta suihkupistoolin vipu irti.

Kytke laite pois paalta "0/OFF".

Veda virtapistoke irti pistorasiasta.

Sulje vesihana.

Paina suihkupistoolin vipua jarjestelmassa viela
olevan paineen laskemiseksi ulos.

Lukitse suihkupistoolin liipaisin.

Irrota laite vedensy6tosta.

Y vy

Fl

A VARO
Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara!
Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.

Kuljetus kasin
= Veda laitetta kuljetuskahvasta.

Kuljetus ajoneuvoissa

= Ennen kuljetusta makuullaan: Veda Plug 'n' Clean
-puhdistusainepullo pidikkeesta ja sulje tulpalla.
= Varmista laite siirtymisen ja kaatumisen varalta.

Sailytys
& VARO

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara!
Huomioi séilytettdessa laitteen paino.

Laitteen sailytys

= Pysayta laite tasaiselle pinnalle.

= Paina kasiruiskupistoolin irrotuspainiketta ja irrota
korkeapaineletku kasiruiskupistoolista.

Kuva I

= Kelaa korkeapaineletku letkurummulle: Taita letku-

rummun kampi ulos ja kierrd kampea myo6tapai-

vaan, taita kampi sen jalkeen takaisin.

Pista suihkupistooli pitimeensa.

Lukitse ruiskuputki sailytyspaikkaansa.

Sailyta verkkoliitantajohto ja muut varusteet lait-

teessa.

Jos sailytys on pitempiaikaista, esim talven ajaksi, huo-

mioi liséksi luvussa Hoito olevat ohjeet.

>
>
>

Suojaaminen pakkaselta

HUOMIO

Pakkanen voi vaurioittaa laitteita ja varusteita, jotka ei
ole téysin tyhjennetty vedesta. Tyhjennaé laite ja varus-
teet tdysin vedesta ja suojaa jéatymiselta.

Vaurioiden valttdmiseksi:

= Veden poistaminen laitteesta: Kaynnista laite ilman
korkeapaineletkua ja vesiliitantda (maks. 1 min) ja
odota kunnes korkeapaineliittimesta ei tule enaa
vetta. Kytke laite pois paalta.

Sailyta laitetta kaikkine varusteineen pakkaselta
suojatuissa tiloissa.



Hoito ja huolto

A VAARA

Séhkoiskun vaara

= Virtapistoke on vedettéva irti pistorasiasta ennen
kaikkia laitteeseen kohdistuvia téita.

Vesiliitannan sihdin puhdistus

= lrrota liitin vesiliitdnnasta.

HUoOMIO

Sihtid ei saa vaurioittaa.

Kuva I

= Veda sihti lattapihdilla ulos.

= Puhdista sihti juoksevassa vedessa.
= Aseta sihti takaisin vesilitantaan.

Puhdistusainesuodattimen puhdistaminen

= Veda suodatin irti puhdistusaineen imuletkusta ja
puhdista suodatin juoksevassa vedessa.

Huolto
Laitetta ei tarvitse huoltaa.

Pienemmat hairi6t voit itse poistaa seuraavan yhteen-
vedon avulla.

Epaselvissa tapauksissa kaanny valtuutetun asiakas-
palvelun puoleen.

A VAARA

Sé&hkoiskun vaara

=>» Virtapistoke on vedettéva irti pistorasiasta ennen

kaikkia laitteeseen kohdistuvia téita.

Laite ei toimi

Veda suihkupistoolin vivusta, laite kaynnistyy.
Tarkasta, onko tyyppikilvessa ilmoitettu jannite
sama kuin virtaldhteen jannite.

Tarkasta, onko verkkojohto vaurioitunut.
Moottori ylikuormittunut, moottorinsuojakytkin on
lauennut.

—  Kytke laite pois paalta "0/OFF".

— Anna laitteen jaahtya yhden tunnin ajan.

Kytke laite paalle ja ota se uudelleen kayttoon.
Jos hairio toistuu useammin, tarkastuta laite asia-
kaspalvelussa.

L 2 A

Laite ei kdaynnisty, moottori murisee

Jannite on pudonnut liilan matalaksi, johtuen heikosta

sahkoverkosta tai jatkojohdon kaytosta.

= Veda laitetta paalle kytkettdessa ensin suihkupis-
toolin liipaisimesta, aseta sitten laitekytkin asen-
toon ,I/ON*.

Fl

Laitteeseen ei tule painetta

Tarkasta suihkuputken saato.

Tarkasta, ettd vedensy6ton syéttdmaara on riitta-
va.

Veda suodatin ulos vesiliitdnnasta lattapihtia kayt-
téen ja puhdista sihti juoksevassa vedessa.

Poista ilma laitteesta ennen kayttoa.

Kytke laite paalle llman liitettya suihkuputkea ja
anna sen kayda (kork. 2 minuuttia), kunnes vesi tu-
lee kuplimatta ulos ruiskusta. Kytke laite pois paal-
ta ja liité suihkuputki takaisin.

v oy vy

Suuret paineenvaihtelut

Korkeapainesuuttimen puhdistus: Poista suuttimen
reian likaantumat neulan avulla ja huuhtele reikaa
edestépain vedella.

Tarkasta veden tuloméaara.

v

v

Laite ei ole tiivis
Laitteen vahainen epétiiviys on tekniikasta johtu-

vaa ja normaalia. Jos epatiiviys on suurempaa, ota
yhteys valtuutettuun asiakaspalveluun.

v

Laite ei ime puhdistusainetta

Kayta paineensaadolla (Vario Power) varustettua
suihkuputkea.

Kierra suihkuputki asentoon ,Mix".

Tarkasta puhdistusaineen annostelusaatimen ase-
tus.

Tarkasta, onko Plug 'n' Clean -puhdistusainepullo
asetettuna aukko alaspéin puhdistusaineliitantaan.

VLR CE S ERVETETLY- 1]

Kayta vain alkuperaisia tarvikkeita ja varaosia. Ne ta-
kaavat laitteen turvallisen ja hairiéttéman toiminnan.
Tietoja tarvikkeista ja varaosista on sivustolla www.ka-
ercher.com.

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme
myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot. Materiaa-
li- ja valmistusvirheista aiheutuvat virheet laitteessa kor-
jaamme takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota
yhteys ostotositteen kanssa jélleenmyyjaan tai Iahim-
paan valtuutettuun huoltoon.

v

v

v
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Tekniset tiedot

Sahkoliitanta

Jannite 230V
1~50 Hz
Liitosjohto 1,8 kW
Suojausluokka IP X5
Kotelointiluokka |
Verkkosulake (hidas) 10 A
Vesiliitanta
Tulopaine (maks.) 0,8 MPa
Tulolampdtila (maks.) 40 °C
Tulomaara (min.) 9 I/min
Maks. alkuimukorkeus 0,5m
Suoritustiedot
Ty6paine 11 MPa
Maks. sallittu paine 13 MPa
Sy6ttomaara, vesi 6,3 I/min
Pumppausmaara maks. 7,0 lI/min
Syo6ttdmaara, puhdistusaine 0-0,3 I/min
Kasiruiskupistoolin takaiskuvoima 16 N
Mitat ja painot
Pituus 349 mm
Leveys 426 mm
Korkeus 878 mm
Paino, kayttdvalmiina varusteineen 15,3 kg
Mitatut arvot EN 60335-2-79 mukaisesti
Kasi-kasivarsi tarindarvo <2,5 m/s?
Epavarmuus K 0,3 m/s?
Aanenpainetaso L, 75 dB(A)
Epévarmuus K, 3 dB(A)
Aanitehotaso Ly, + epavarmuus Ky, 92 dB(A)

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.

Fl

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, etta alla mainitut tuotteet vastaavat suun-
nittelultaan ja rakenteeltaan seka valmistustavaltaan
EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveys-
vaatimuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehddan muu-
toksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tdma vakuutus
ei ole enaa voimassa.

Tuote: korkeapainepesuri
Tyyppi: 1.180-xxx
Yksiselitteiset EU-direktiivit
2000/14/EY

2014/30/EU

2006/42/EY (+2009/127/EY)
2011/65/EU

Sovelletut harmonisoidut standardit
EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Sovellettu yhdenmukaisuuden analysointimenetel-
mé

2000/14/EY: Liite V
Ainen tehotaso dB(A)
Mitattu: 89
Taattu: 92

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton puolesta ja sen

valtuuttamina.
S. Reiser

%’éz ol
.Jenner
Head of Approbation

CEO

\

Dokumentointivaltuutettu:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/04/01
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Ac@dAsia
é LJ Mpiv a1 TNV TTPWTN XPHON TNG CUOKEUNG

oag, dlapdaTe TIG yVAOIEG 0dnyieg Agl-
TOUPYiag, KABWG Kal TIG CUVODEUTIKEG UTTODEIEEIG aoPa-
Agiag. EvepyoTte avaAloya. QuAdgTe Ta U0 auTd TEUXN
YIO METAYEVEOTEPN XPAON N VIO TOV ETTOUEVO IBIOKTATN.

XpRon oUp@WVa JE TOUG KAVOVIOHOUG

XpnoiyoTroIoTe auTd To oUoTnUa Kabapiopol uwnAng

TTiEoNG ATTOKAEIOTIKA YIa OIKIOKA Xpron:

- yia Tov KaBapiopd pnxavnudatwy, oxnuatwy, olko-
Sopwv, EpyaAgiwy, TTPOCOWEWY, BEPAVTWYV, UNXO-
VNUATWY KATTOU K.ATT. PE PITTH VEPOU UWNARAG TTiE-
ong (Kot TEPITITWON PE TTPOOBOAKN ATTOPPUTTAVTI-
KWV).

— e Ta eykekpigéva améd Tnv KARCHER TrapeAkope-
V@, GVTOAAGKTIKG KOl ATTOPPUTTAVTIKE. AABETE UTTO-
wn TIG UTTOdEIEEIG TTOU CUVODEUOUV Ta OTTOPPUTTA-
VTIKG.

Emireda acpaAeiog

A KINAYNOZ

Ymodeiéeis yia Gueoa emameiAoupevo Kivouvo, o oTroiog
utTopei va éxel wg ouvémeia oofapd i Bavaoiuo Tpauua-
TIOUO.

A [IPOEIAOIOIHEH

Yrroodeiéeis yia pia duvnTikd emmikivouvn kardoraon, n
orroia uTopei va éxel wg ouvéreia oofapd ry Bavaoiuo
TPQUUATIONO.

A [IPOZOXH

Yrédeién yia pia evoexouévwg EmKivouvn KartaoTaaon, n
orroia utropei va odnynoel o€ eAappd Tpauuartiouo.
MPOXOXH

Ymédeién yia pia duvnrika emikivéuvn kardaraon, n
orroia UTTOPEi va Xl ws OUVETTEIR UAIKES {nuiEg.

2UpBoAa oTn CUOKEUN

ITh H &éoun uwnAng mieong Oev TPETTEl va Ka-
T TeUBUvVeTal TAvw o€ droua, {wWa, EVEPYOTTOI-
nuévo nAekTpikd e§orAioud f artnv idia 1n ou-
OKEUn.

[MpooTateveTe T OUOKEUN QTG TOV TTAYETO.
H ouokeun dev mpémel va auvOeBei amreuBei-
ag o1o énuoéaoio SikTuo TTOCIUOU VEPOU.

Mnxaviopoi ao@dA&iag

AN [POXOXH

B O diaraéeis aopalsiag armookomolv oTnv mPOOTA-
aia Tou xpRoTn Kai Ogv TPETTEI va TPOTTOTTOIOUVTAl I}
va mapaAgirovrai.

A1aKOTITNG CUOKEUNG

O BIOKATITNG TOU PNXOVAUOTOG OTTOTPETTEN TNV TUXAIT
EVEPYOTTOINON TOU PUNXAVANATOG.
Aoc@dAeia TIOTOAETOU XEIPOG

H ao@dAeia kKAeIdWVEI TO JOXAS TOU TTIOTOAETOU XEIPOG
KAl aTTOTPETTEl TV TUXAIA EVEPYOTTOINGN TOU PNXAVAMO-
TOG.

BaABida utrepxeiliong pe S10KOTITN Tigong

H BaABida utrepxeiliong eutrodidel Tnv utrépRaacn TNG
ETITPETITAG TTIECNG EPYOTIAG.

Otav apnoete eEAeUBEPO TOV HOXAS TOU TTIGTOAETOU XEI-
POG, ATTEVEPYOTTOIEITAI O BIAKATITNG TTiIEONG TNG AVTAIa
Kal SI0KATITETAI N Béoun uWnAAG Trieong. TpaBwvTag
TOV HOXAS 0 dIakATITNG TTieang BETel TTGAI TNV avTAia o€
AeiToupyia.

A1akOTITNG TTPOCTACIAG KIVNTAPO

Edv utrdpgel urépBacn Tng KatavadAwong peupaTog, 0
BI0KOTITNG TTPOCTACIAG TOU KIVNTAPA OTTEVEPYOTTOIET TO
pNXavnua.

MpooTacia wepIBdAAovTog

Ymodeigeig yia Ta ouoTatikd (REACH)
EvnuepwpEéVvES TTANPOPOPIEG Yia TO CUCTATIKA PTTOPEITE
va Bpeite aTn dievBuvon:
www.kaercher.com/REACH

vy, Ta uNikG ouokeuaaoiag eival avOKUKAWGIPA. ATTop-
& piYTE TN OUCKEUATIA PE OIKOAOYIKG TPOTTO.

O1 TTaNIEG OUOKEUEG TTEPIEXOUV TTOAUTINO AVOKU-
E KAWGIPa UAIKG, Ta oTToia Ba TrpéTrel va diatiBevTal
Y10 QVOKUKAWGT. ATTOGUPETE TIG TTAAIEG CUOKEUEG
HE 0IKOAOYIKO TPATTO.
O1 NAEKTPIKEG Kal Ol NAEKTPOVIKEG OUCKEUEG OUXVA
TTEPIAAPBAVOUV EEAPTANATA, TTOU O€ TTEPITITWON
AavBaouévng peTaxeipiong f améppIwng uTTopouv
va aTroTeAégouv €0Tia KIVOUVOU yia TNV uyeia Kal
10 TIEPIBAANOV. AUTG Ta €§apTAMATA Eival OUWG
aTmapaiTNTa yia TN owaoTh AEIToupyia TNG GUOKEU-
NG. O1 CUOKEUEG TTOU PEPOUV aUTO To oUUBOAO dev
ETMITPETTETAI VO TTETIOUVTAI OTA OKOUTTIOIO.
O1 epyaoieg kaBapiopou, KaTd TIG OTTOIEG TTPOKU-
TITOUV OTTOVEPQA TTOU TTEPIEXOUV AAdIa, TT.X. TTAUCI-
MO KIVNTAPWY, TTAUCIUO TOU KATW PEPOUG TWV OXN-
paTwv, emMTPETTOVTAI OVO O€ TTAUVTAPIa TTou dia-
BéTouv diaxwpiaTh Aadiwv.
O1 epyaaoieg e ATTOPPUTTAVTIKG PTTOPOUV VO EKTE-
AoUvTal poévo o€ USATOOTEYEIG ETTIPAVEIEG EPYATI-
ag pe ouvdeon oTo oUCTNUA ATTOPPONG BPWHIKOU
vepou. To amoppuTravTiké dev TTPETTEI va KATOAN-
Y€l OTa UTTOYEIQ UdaTA 1} OTO £€80POG.
H Aqyn vepoU amré dnudoieg TTNyEG Oev ETTITPETTE-
TOI OE OPIOHEVEG XWPEG.

EL -5
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Meprypa@n CUCKEUNG

O Trapexduevog eEOTTAIONAG TNG CUCKEUNRG (avaAoya pe
TO POVTENO) ATTEIKOVIETAI OTN OUOKeUaoia. AuTd To €y-
XEIPIBIO AeITOUpYiag TTEPIYPAPEI OAEG TIG TIOAVEG TTAPAA-
Aayég.
Eikoveg, BA. o€Aida 2
1 Z0Ceuén yia Tn olvdean Pe ToO BiKTUIO TTAPOXNG VE-
pou
OrKn @UAAgNG Tou TTIOTOAETOU XEIPOG
2U0vdeon vepoU e EVOWHATWHEVN GiTa
Alok6TTTNG pnxavruarog ,0/OFF* / I/ON*
EAaoTIKOG owArvag upnAng Trieong
EAeykTrig 5000AGYNONG ATTOPPUTTAVTIKOU
Onkn QUAagNG Tou TTIOTOAETOU XEIPOG
Toptavo mepiENIgNG eEAaoTIKoU owARvVa UWNARG TTi-
€ong
AaBn petagpopdg
0 XelipooTpdpahog yia Tov KUAIVEPO EUKAUTITOU OW-
Ava
11 AmoBrkeuan @IGAng atropputtavtikoU Plug 'n'
Clean pe oUVdEON yIa ATTOPPUTTAVTIKO
12 Onkn @UAagng Tou cwAnRva piwng
13 AykioTpo @UAagng ouvdeong Pe To BiKTUO
14  Aywydg o0vdeong SIKTUOU PE PEUMATOAATITN
15  ®16An amroppuTravTikou Plug 'n' Clean pe oppayi-
{OpEVO KaTTAKI
16  Tpoxodg peTapopdg
17 ThoToAéTo XeIipdg
18 Aoc@daAeia TTIOTOAETOU XEIPOG
19 TAAKTPO dlaxwpIopoU Tou EAACTIKOU CWAAVA uyn-
AAG TTieang atrd TO TNIOTOAETO XEIPOG
20 XwAAvag ekTogeuong pe eAeykTr Trieong (Vario
Power)
MNa 11g atrAoloTEPEG £pyaaieg kaBapiopou. H Triean
epyaoiag ptropei va pubuioTei adlafadunTa HETagu
Twv Béoewv "Min" kal "Max". Ztn 6éon "Mix" ptro-
PEITE va TTIPOCOETETE ATTOPPUTTAVTIKS.
Ma Tn puBuIoN TG TTieong epyaoiag, apAoTe Tn
OKavOAAN TOU TTIOTOAETOU XEIPOG KAl TTEPIOTPEWTE
10 oWAAVa piwng oTnv £mBuunTA Bon.
21 ZwAAvag wekaopou pe @péda puTTwy
Na eTigovoug puTToug

O~NO A WN

= ©

* MMpoaipeTikd

22 MepioTpepodpevn BoupTtoa TTAUCINATOG
I81aiTepa KAaTGAANAO yia Tov KaBapIoPO AUTOKIVA-
TWV.

23  Akpo@Uaio appoU ue dOXEIO ATTOPPUTTIAVTIKOU
To ammoppuTTaVTIKO avappo@dTal atrd To doxEio Kal
dnuioupyeital £vag 1I0XUPOG aPpPOG ATTOPPUTIAVTI-
KoU.

*

*

EmirpooBéTwg amapaitnto
24 EA0OTIKOG OWAAVAG vEPOU WE EVIOXUPEVOUG IGTOUG
KaI TUTTIKG oUVOETO.
— Aidpetpog TouldyioTov 1/2 ivioa (13 mm)
— Mnkog TouAdyioTov 7,5 m.

ZuvapuoAdynon

Mpiv TNV evepyoTToinon GuvapUoAOyrOTE OTO PNXAvVNUa

TO PN ouvOEedEPEVA OUVODEUTIKG EEapTANATA.

Eikéveg, BA. avadirAoupeveg oeAideg!

Eikova Y

= [TéoTe TOug TPOXOUG TTAVW CTNV UTTOBOXN.

=2  Ao@aAioTe TOUG TPOXOUG JE TOUG OUVODEUTIKOUG
TéKOoUG. PpovTioTe va eubuypappioeTe Tov Tako!

Eikéva [E

= TomoBeTAOTE TNV KATW BACN OTIG EYKOTTEG KAl
OTIPWETE TTPOG Ta EUTTPSG, £WG OTOU aTPaANIoEl KA-
VOVTOG €vav XAPOKTNPIOTIKO AXO.

= TomoBeTAOTE TNV TTAVW BACN Kal TIECTE TIPOG TA
KATW PEXPI TEPUA.

Eikéva

= [liéoTe TO AyKIOTPO PUAAENG KAl AOPAAIOTE TO OTNV
emavw B€an.

Eikéva B4

Oa XPEIOTEITE TIG 2 TTAPEXOUEVEG BidEG KaI Eva OTAUPO-

katoaBido PH 2.

=2 Q6note TN AaPr HETAPOPAG OTOV 0dNYO Kal AoPa-
NioTe pe 2 Bideg.

Eikova A

Oa XPEIaaTEITE TIG 2 TTApEXOPEVEG BideG Kal £va oTaupo-

katoaRido PH 2.

=  XuvdéoTe Kal Toug BU0 EAAOTIKOUG OWANVEG aTTOP-
puTTaVTIKOU.

= TomoBeToTE TOV EAEYKTH) B0GOAGYNONG KAl OTEPE-
WOoTe TOV WE TIG 2 PBideg.
Ymodeign: Kartd tn ouvappoAdynon TTpooEXeTe
OTTWOBATIOTE WOTE Ta TITEPUYIA TOU AEYKTH d00O0-
Adynong va otepewBoUV aTIG TTIPORAETTOUEVEG
€YKOTTEG OTO TTEPIBANUA.

Eikéva Il

= Q06noTe 10 eAeUBEPO AKPO TOU EAACTIKOU CWARVA

UYNAAG TTIEONG HECW TWV EYKOTTWYV OTOV EAEYKTA

doooAdynang.

TomoBeTAOTE TO TUPTIAVO TTEPIEAIENG EADOTIKOU

owArva atn Ao PHETAPOPAG.

MepdoTe Tov Ggova Tou XeIPOoTPOPAAOU GTOUG

odnyoucg.

Ao@alioTe TNV TTAGKA OTEPEWONG KAl OTEPEWOTE

v Pe 2 Bideg.

MiéoTe TOV 08NY6 GUVOEONG TOU KOVTOU EAACTIKOU

owAAva uwnAng TTieong péoa oTnv UTTOdOXN ATTO

opeixaAko Kal ag@aAioTe PE GPIKTAPA.

Ymodeign: dpovriote va eubuypappiosTe CWOTA

TOUg 0dnyoug oUVOEDNG.

Eikéva [

= Eiodyete Tov eAaaTikd owAfva uwnAAg Trieong oTo
TNOTOAETO XEIPOG WG OTOU KAEIDWOEI PE TO XOPa-
KTNPIOTIKG AXO.
Ymodeign: Ppovriote va eubuypappiosTe CWOTd
TOUg 0dnyoug oUVOEDNG.
BeBaiwBeite 611 n oUvdean eival ao@aiig TpaBw-
VTOG TOV EAAOTIKO CWAAVA UWNAAG TTiEONG.

v v Vv
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‘Evapén Asitoupyiag

= AToB£0TE TN CUOKEUN O€ pIa ETTITTEDN ETTIPAVEIQ.
= EiodyeTe TOV pEUPATOAATITN OTNV TTpica.

Mapoxn vepou
Tipég olvdeong, BA. Mivakida TUTTOU/TEXVIKA XOPAKTN-
PIOTIKA.
MPO2OXH

O1 mpooyiéeis aTo vepd ptropei va mpokaAéoouv {nuid

oTtnv avrAia uwnAng mieong kai ora mapeAkdueva. Na

mpooTaagia ouvioTarai n xprion Tou @iATpou vepou

KARCHER (£161k6 TTapeAkopevo, apiBuds mapayyeAiag

4.730-059).

Mapoxn vepou atré Tov aywyo vepou

Tnpeite TOUG KAVOVIOUOUG TNG UTTNPETIag Tou dIKTUOU

0dpeuong.

Eikovo K1

= BidwoTe To TEPAXIO {eUENG TTOU TTEPIEXETAI OTN OU-
okKeuaaia oTnv o0vOEaN vePOU TOU PNXAVANATOG.

= TomoBeTAOTE TOV EAAOTIKO CWARVA TTPOCAYWYAG
vepou aTo oUvOeapo TnG oUvdeang vepou.

=2 ZuvdéaTe Tov EAaoTIKG CWAARVA vEPOU OTNV TTAPO-
X1 vepou.

= AvoigTe evTeAWG TN Bava vepou.

Avappoegnon vepoU amrd avoixTo doxeio

To apdv pnxdvnua kabapiopol uwnAng tieong evoei-

KVUTaI yIa XPrion YE ToV EAACTIKO GwARva avappo®n-

ong NG KARCHER pe BaABida avtemoTpo®ng (€191KOG

£€0TTAIOPOG, KWd. TTapayyeAiag 4.440-238) yia avappo-

@Non EMPAVEIOKWY UBATWYV, TT.X., ATT6 dOXEIa OUPBPIWY

UdATWYV A MIKPEG Aipveg (MEyIoTo UWog avappoenong,

BA. TEXVIKG XOPAKTNPIOTIKA).

=2  AgaipéoTe To gUvdeoPO aTrd T oUvdeon vepou.

= [epioTe TOV EAAOTIKO CWAAVA avappdenong He ve-
po.

= BidwoTe Tov EAAATIKO CWARvVa avappoé@nong oTn
oUvdeDN VEPOU TNG CUCKEUNG KOl AVOPTAOTE TOV
aTtnVv TTNYN vepou (yia TTapddelyua oTo doxeio Ou-
Bpiwv uddTwv).

ESaépwon TNg cUOKEUNG TTPIV aTrd TN AeIToupyia.

= EvepyotroijoTe 10 unxavnua oto ,I/ON*.

=  ATac@aAioTe ToV HOXAS TOU TTIOTOAETOU XEIPOG.

= Natwvrag {ava 1o poxAS TiBeTal To pnydvnua Kai
T&AI o€ AgiToupyia.

=  AQAOTE TN OUOKEUN va AeIToupynael (Ewg 2 AeTTTd),
UEXPIG OTOU apXioel va Byaivel vepd Xwpig QUOaAi-
O€G OTTO TO TTIOTOAETO XEIPOG.

= EAeubBepwaTe Tov HOoXAS TOU TTIOTOAETOU.

Ymodeign: Edv aprioete To HoXAO, TO pnxdavnua 6a

atevepyoTroinBei Eavd. H upnAn mieon diatnpeital

aTo olaTnua.

Ac@aAioTe TO HOXAG TOU TTIOTOAETOU XEIPOG.

v

MPOZOXH

H Aeiroupyia xwpic UAIKG yia TepioodTepa amo 2 Aemra
mpokaAei {nuiég otnv avrAia uwnAng mieong. Eav n ou-
okeun Oev avarrUéel Trieon eviog 2 ATy, amevepyo-
TOINOTE TNV KAl EVEPYNOTE TUUQWVA IE TIS UTTOOEIEEIS
aro kepdAaio "BonBeia o€ mrepirrwan BAGBNS”".

AeiToupyia pe uwnAn Tieon

AN [TPOXOXH
Kard rov kaBapioud, tnpeire pia eAdxiorn améoracn
30 cm a1ré 1IC AaKapPIOUEVES ETTIPAVEIES, TTOOKEIUEVOU VA
ATTOQUYETE EVOEXOUEVES CNUIES.
MPOZOXH
Mnv kaBapiete pe N PpECa PUTTWV EAQOTIKG QUTOKIVI-
Twv, Bauuéva QVTIKEIUEVA 1) EUQITONTES ETIPAVEIES,
ormwg §uAo. Kivduvog BAGBNG.
Eikéva
= =eTUAIETE EVTEAWG TOV EAAOTIKG GWARVa UWNAAG TTi-
€ong atod To TUPTTAvVO TrepIEAIENG. KpatroTe avri-
ataon Ye TN AaBr HETaPOPAG.
Ymodei§n: Av o xelpoaTpOpalog BpiokeTal GTn
B¢éon ao@aAiong, Ba TTPETTEI TTPWTA VA TOV YUPIOETE
TTPOG Ta TTAVW.
Eikova
= Eiodyete TO owARVaA piyng OTO TTIOTOAETO XEIPOG
KOI OTEPEWOTE TOV TTEPIOTPEPOVTAG TOV KaTd 90°.
Evepyotroiote 1o pnyxdvnua oto ,I/ON®,
ATTao@aAioTe TOV HOXAG TOU TTIOTOAETOU XEIPOG.
MatwvTtag Eavd 1o poxAS TiBeTal To unxavnua Kal
TAaAI o€ AeiToupyia.
Ymodeign: EGv agprioete 10 HoXAO, TO unxavnua 8a
atrevepyoTtroinBei Eavd. H uwnAn mriean diatnpeital
oTo ouoTnua.

v

AsiToupyia pe BoupToa TTAUCIPATOG

MPOXOXH

Kivduvog BAGBns orn Baen

Kara v epyacia ue Bouproa mAuoiuarog, n Bouproa

mpémel va eival amrarraypuévn amé pormroug rj dAAa ocwpa-

TidIa.

= TomobetAoTE TN BoUpToa TTAUGIPATOG OTO THIOTOAE-
TO XEIPOG Kal OTEPEWOTE TNV PE TrEPIOTPOPH 90°.

Ymodeign: Av xpeidletal, yTropoUv va XpnoIhoTToin-

BoUv kal ol BoUpPToEG TTAUCIHATOG PE OTTOPPUTTAVTIKO.

A€IToupyia PHE ATTOPPUTTAVTIKO

Ymodeign: To amopputravTikd PTTopEi va TTpoaTeBE puo-

VOV UTTO XaunAr Trieon.

A  KINAYNOE

e mepitrTwaon xprRong amopputraviikoU AGBere uréwn

70 PUAAO Oedouévwy acpaleiag Tou KaTAOKEUAOTH TOU

arropputTavrikoU Kai 1I81aiTepa TIg UTTOdEIEEIS yia Ta péoa

aTOUIKNAS TTPOOTACIAS.

Ymodeifeig yia To aroppuTTavTIKG: Ta aTTOppUTIaVTI-

K& eupeiag kukhogopiag Tng KARCHER vyia Tig ouoKeu-

£G auTég dlaTiBevTal Kal o€ £TOIUN TTPOG XPrON PIGAN

amoppuTravTikoU Plug 'n' Clean pe o@payiféuevo Katrd-

KI. Mg autd TOV TPOTTO aTTOQEUYETE TNV EVOXANTIKN OU-

MTTARPWON Kal JETAPOPE ATTOPPUTTAVTIKOU OTTO TO £va

doxeio oTo GAAO.

= XpnoIYOTIOINOTE évav CWARVA EKTOEUTNG HE EAE-
YKkt Trieang (Vario Power).

= T[epioTpéwTe T0 cwARVa piyng otn B€an "Mix".

EL -7
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Ymodeign: ‘Etal mpooTiBeTal kabBapioTikd didAupa
oTov TTidaka vepou KaTd Tn AEIToupyia TNG GUOKEU-
ng.

Ekova [d

2 A@aipéoTe TO KGAUPUO TNG PIGANG ATTOPPUTTAVTI-
koU Plug 'n' Clean.

= ThéaTe TN QIGAN ATTOPPUTTAVTIKOU PE TO AVOIyua
TIPOG Ta KATW 0T oUvdean atroppuTravTikou Plug
'n' Clean.

Eikéva

= PuBpioTe TNV TOOGTNTA AvappdPnong Tou dIaAU-
HaTOG ATTOPPUTTAVTIKOU UE TOV EAEYKTH OO00ASYN-
ang ATToPPUTTAVTIKOU.

MpoaipeTikd

= [epioTe T0 dOXEIO ATTOPPUTTAVTIKOU TOU AKPOPUTi-
ou appoU pe dIGAUPA aTTOPPUTTAVTIKOU (AGBETE
uTréWn TIG CUOTACEIG BOGOAOYIag OTN CUOKEUATIT
TOU OTTOPPUTTAVTIKOU).

=2  ZuvdéaTeE TO OKPOPUOIOo appoU PE To DOXEIO aTTOp-
PUTTAVTIKOU.

= TomoBeTAOTE TO AKPOPUATIO ATUOU OTO TTIOTOAETO
XEIPOG KOI OTEPEWATE TO TTEPICTPEPOVTAG TO KOTA
90°.

Mpoteivopevn péBodog kaBapiopou

=2  WekdoTE PE OIKOVOUIO TO OTTOPPUTTAVTIKG O€ OTE-
yvi em@Avela kal apioTe To va dpdoel (0XI va aTe-
YVWOEl).

= =ZemAévete Toug diahupévoug pUTTOUG, WekAlovTag
ME PITTH) UPNARG TTiEONG.

MeTd Tn AsiToupyia PE ATTOPPUTTAVTIKO

=  TpaBngte Tn @IGAN ammopputravTikou Plug 'n' Clean
atrd TNV uTTodoX N KAl KAEIOTE TNV YE TO KAAUPQ.

= AmoOnkelaoTe TN QIGAN ATTOPPUTTAVTIKOU HE TO KA-

Auppa TTPOG Ta TTAVW OTNV UTTOd0XN.

MNa gEmAupa AeitoupynoTe Tn cuokeun yia 30 deu-

TePOAeTTTA 0TN Babuida ammoppuTtravTikoU 1.

v

AilakoTr) AeiToupyiag

EAeuBepdoTe TOV HOXAG TOU TTIOTOAETOU.
Ac@aAioTE TO HOXAO TOU TTIGTOAETOU XEIPOG.
TomoBeTAOTE TO TNIOTOAETO XEIPOGS OTN OriKN GUAQ-
€NG TOU TTIOTOAETOU XEIPOG.

€ TTEPITITWON MEYAAWYV BIGAEINPATWY OTTO TIG EP-
yooieg (TTévw atrd 5 AeTTTd) aTTeVEPYOTTOINTTE ETTI-
mAéov TO pnxavnua otn Béon ,0/OFF*.

vy

TeppaTiop6g AeiToupyiag

AN [IPOXOXH

ATTOOUVOEETE TOV EUKAUTITO OWARVa uwnAng tmieong armé
TO TTIOTOAI YeKAOUOU XEIPOS 1] TH OUOKEUN IOV OTav dev
utTd@pxel Ticon oTo ouoTnua.

EAeuBepldaTe TOV HOXAS TOU TTIGTOAETOU.
AtmevepyoTroioTe To unxavnua otn 8éon ,,0/OFF*.
ATTOOUVOEDTE TO PEUPATOANTITN ATTO TNV TTPiCa.
KAeioTe T Bpuon.

MéoTe TOV HOXAO TOU TTIIOTOAETOU Yia v eEOAEIYETE
TNV EVOTTOPEVOUOA TTECT) TOU CUCTHPOTOG.
Ac@aAioTE TO HOXAS TOU TTIGTOAETOU XEIPOG.
ATTOOUVOEDTE TO PNXAGvVNUa aTTd TO JIKTUO TTAPOXAG
vepou.

Yo bbby

AN [IPOXOXH

Kivduvog tpauuariopol kai BAGBNg!

Kard tn peragopad AdBere urréwn 1o BAPOS TNG OCUCKEU-
ng.

MeTagopd pe 1o Xépi
= TpaPAgte Tn ouokeun atd Tn AaBr PETaPOPAG.
MeTagpopd o oxuaTa

= [piv T petagopd o€ opifdvTia Béon: TpaPRgTe Tn
@IGAn atroppuTravTikoU Plug 'n' Clean atmé v
uTTOB0XN Kal KAEIOTE TNV PE TO KOTTAKI.

= Ao@ahioTe Tn ouokeun évav TG oAioBnong kai
TNG AVATPOTTAG.

ATtrolnkeuon

AN [TPOXOXH

Kivduvog tpaupariouoU kai BAGBNg!

Kard tnv amobrikeuon AdBere uréyn ro Bapog g ou-
OKEUNG.

®UAAgn TNG CUOKEUNG

=  AmToBéoTe TO UnxAvnua o€ €TTITTESN ETMIQAVEIQ.

= [TiéoTe TO TTARKTPO ATTGCTTIOONG TOU TIIGTOAETOU XEI-
POG Kal a@aipéaTe TOV EAAOTIKO CwARvVa UWNAAG TTi-
€0NG aTTO TO TTIOTOAETO XEIPOG.

Eikéva [

= TuAigte T0 owARva Y.IM. 0T0 KAPOUAI EUKAUTITOU
OWARVa: avoigTe To XEIPOOTPOPAAO TOU KapouAioU,
TIEPIOTPEWTE TOV OECIBOTPOPA KAl KAEIOTE TOV KAl
TIAAL

= TomoBeTAOTE TO TNIATOAETO XEIPOG OTN BrKN GUAC-
&NG Tou TTIOTOAETOU XEIPOG.

=  Aoc@ahioTe To cwARvVa YekaopoU oTny €IBIKA yia TO
oKoTTé auTtév Brkn eUAAgNG.

=  AmoBnkeUOTE TO KAAWDIO 0UVOEDNG OTO NAEKTPIKO
BiKTUO Kal Ta UTTOAOITTA EEAPTAPATA OTN GUOKEUN).

Mpiv até Tnv ammoBrikeuon yia pueyaAluTepo dIAoTNUA,

TI.X. TO XEIMWVA, AGBETE ETTITTAEOV UTTOWN TIG UTTODEIGEIG

aTo kepdaAaio Ppovrida.

AVTITTaYETIKN TTPOOTATIO

MPOZOXH

OI OUOKEUES KQI Ta TTAPEAKOUEVA TTOU OEV EXOUV EKKEVW-

Oci TARpw ¢ pTTOpEi va KaraoTpapouv o€ TTEPITTWOon ma-

YETOU. EKKEVWOTE EVTIEAWS TN OUOKEUN KAl T TTAPEAKO-

HEVA KAl TTIPOOTATEWTE TA ATTO TOV TTAYETO.

MNa va amouyeTe TIG BAGPEG:

= AdeIdoTe eVTEAWG TO VEPO aTTO TO Unydavnua: Evep-
YOTTOINOTE TO PNXAVNUA XWPIG Va EXETE CUVOETEI
Tov EAAOTIKG CWARVA UWNANG TTIEONG KaI TO GWAN-
va TTapoXNG VEPOU (Ewg 1 AETTTO) Kal TTEPIPEVETE,
£wg OTOU TO VEPO OTAPATATEI VO EKPEEI ATTO T OUV-
dean UYnARG TTiEGNG. ATTEVEPYOTTOINOTE TO UNXAvN-
pa.

=  AmobnkeleTe TO punydvnua padi pe 0Aa Ta gapti-
yaTta o€ XWPo OTTou dev ETTIKPATEI TTAYETOG.
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®povTida kal cuvTApnon

A KINAYNOZ

Kivduvog nAektpomAnéiag.

= [lpiv arrd OAeS TIS Epyadies 0T OUOKEUH, ATTEVEP-
YOTTOINOTE TN OUCKEUN Kai TpaBréTe 1o @IS amo v
mpida.

KaBapiopo6g Tou @iATpou oUvdeang vepou

=2  A@aipéaTe T0 oUVOETHO OTTO TN OUVOEDN VEPOU.
MPOXOXH

To @iAtpo d¢ev mpérrel va utroarei BAGBN.

Eikova I

2> AQaipéoTe TO QIATPO PE ia eTTITTEDN TavAAIa.

= KobapioTe T0 GIATPO e TPEXOUMEVO VEPOD.

= TomoBeTroTe Eavd To YiATpo 0Tn oUvVdEDN vePOU.

KaBapiopu6g Tou QiATPOU aTTOpPUTTAVTIKOU

=2 AQaipEaTE TO GIATPO ATTO TOV EAACTIKO CWARVa
avappéPnong aTTOPPUTTAVTIKOU Kal EETTAUVETE TO
KATW a1Td TPEXOUMEVO VEPO.

Zuvtipnon
To ynxdvnua dev XpeldleTal cuvTAPNON.

AvTipeTwion BAaBwyv

Me Tn BoriBeia Tou TTOPAKATW TTiVAKA YTTOPEITE Va avTI-
HETWTTIOETE POVEG/0l 0OG OTTAEG BAGREG.
Edv €xete ap@iBoAieg, TapakaAoUpe ameubuvBeite oTnv
e¢oualodoTtnuévn uTTnpeaia eEUTTNPETNONG TTEAATWV.
A KINAYNOZ
Kivéuvog nAekrpomAnéiag.
= [lpiv amrd OAeS TIC Epyacies aTn OUOKEUN, ATTEVEP-
yotroifote 1n ouokeun kai TpaBnére To @is amé v
mpida.
H ouokeun dev AsiToupyei

= H oguokeun TiBeTal o€ AsiToupyia pe TPARNYHA TNG
OKAVOAANG TOU TTIOTOAETOU XEIPOG.

2>  EAéyére edv oupgwvei n Téon TTou avaypdgeTal
oTtnv mvakida TUTTou pe TNV Tdan TG TTNYNRG peUpa-
TOG.

2>  EAéyére TOov aywyo ouvdeong dIKTUOU yia TUXOV
BAGBeG.

=2 YTmep@oOpTWON KIVNTAPA, O JIAKOTITNG KUKAWHATOG
KIVNTAPO EVEPYOTTOIRNONKE.

—  AmevepyoTroijoTe 1o punxavnua otn 8éon ,,0/OFF*.

—  AQNOTE TN GUOKEUN VO KPUWOEI YIa Hia wpa.

—  EvepyotroioTe kal B€0Te o€ AsiToupyia Tn ou-
OKeEUn.
Edv n BAGBN eTravep@avioTei APKETEG POPES, KAAE-
OTE TNV UTTNPEGTa £UTTNPETNONG TTEAATWYV TTPOKEI-
pévou va eAEYEEI TN OUCKEUN.

To unxdavnua dev evepyoTroigital, o
KIVNTAPAG Bouilel
Meiwon Tng Tdong Adyw adlvaung TTopoxng peEUPATOG
BIkTUOU A XPNONG £vOg KaAwdiou TTPoEKTANG.
= Katd tnv evepyotroinon, TPaBAETE TTPWTA TO HOXAS
TOU TTIOTOAETOU XEIPOG Kal OTN OUVEXEID pUBUIoTE
10 SIOKOTITN TOU pnXavrAuatog otn Béan ,I/ON®.

H ouokeun &gv avamrTiooel wieon

EAéyEre TN pUBUION TOU CWAAVA PiYnNG.

EAéyETe edv gival ETTAPKAG N TTOOOTNTA TTAPEXOME-
vou vepou.

Me pia pikpn mévoa, TpaBréTe TTPog Ta £§w TO IA-
TPO TNG 0UVdEONG VEPOU Kal SETTAUVETE TO KATW ATTO
TPEXOUUEVO VEPO.

E&aépwon TNg ouokeung TTpiv até Tn Aeiroupyia.
EvepyoTToInoTe TN GUOKEUN XWPIG va £XETE OUVOE-
o€l To CWARVa WYeKAoPOU Kal a@AGTE TNV va Agl-
TOUPYNOEl (Ewg 2 AeTTTd), YEXPIG OTOU apXioel va
Byaivel vepd Xwpig QUaAAideG aTTd TO TIIOTOAETO
XEIPOG. ATTEVEPYOTTOINOTE TN GUOKEUN KOI CUVOEDTE
Kal TTGAI TO CwAAva wekaouou.

v oY

v

‘Evroveg SI0KUPAVOEIG TTIECNG

KaBapioTe To akpouaio uwnAng Trieong: Agaipé-

OTE TIG aKABAPTiEG ATTd TNV OTIF) TOU AKPOPUTIOU HE
pia BeASva Kal EETTAUVETE ATTO TNV UTTPOCTIVH TTAEU-
pa pe vepd.

EAéyETe TNV TTOOGTNTA TTPOCAYWYNG VEPOU.

v

v

To punxdvnua dev gival oTeyavo

Mia eAaxioTn dlappor) oTo Pnxdavnua Bewpeital gu-
O10AOYIKA yia TEXVIKOUG AOYOUG. Z& TTEPITITWON
€vtovng éAAeIPng OTEYavVOTNTOG, EVNUEPWOTE TNV
€¢oualodoTnuévn UTTNPETia eEUTTNPETNONG TTEAD-
TWV.

v

To atroppuTTavTIKO Sev avappo@daTal

XpnoiyotroinoTe évav cwAfva eKTOEEUONG HE EAE-
ykTA Tieang (Vario Power).

MepioTpéwTe TO CWARVa piwng otn Béon "Mix".
EAéy&Te TIG puBpioeig aTov eAeykTr) BoGOAOGYNONG
ATTOPPUTTAVTIKOU.

EAéygeTe €dv n @iGAn ammopputravTtikoU Plug 'n'
Clean eivail TotroBeTnuévn atn olvdecn aTToppu-
TTAvTIKOU PE TO GVOoIyUa TTPOG Ta KATW.

ESapTApaTa Kal avTaAAaKTIKA

XPNOIUOTIOIEITE HOVO YVATIX TTOPEAKOPEVA KAl AVTAAAT-
KTIKG Ta OTT0i0 BIACPAAICOUV TNV ACPOAN KOl OTTPOOKO-
TITN AEITOUPYia TNG CUOKEUAG.

MAnpogopieg yia TapeAkOpeva Kal avTaAAakTIKG Ba
Bpeite otn dielBuvon www.kaercher.com.

Eyyonon

Y& KGBe XWwpa 1GXUoUV ol 6pol eyyUnong TTou ekd6OnKav
atrd TNV apuoddia eTaIpia pag TTPowenong TWARCTEwWV.
AvolapBdvoupe Tn dwpedv aTTOKATAOTOON OTTOINaON-
TroTe BAABNG OTN OUCKEUN OAG, EPOTOV OPEIAETAI OE
aoTOXia UAIKOU ) KATOOKEUAOTIKO OQAANA, EVTOG TNG
TIpoBeaiag Trou opifeTal oTnV yyunon. Ze TEPITITWON
TIOU ETTIOUNEITE va KAVETE Xprian TnG yyUnong, TrapaKa-
AouUpe arreuBuvBeite pe TNV amédeign ayopdg GTo KATA-
OTNUA ATTO TO OTI0IO TTPOUNBEUTAKATE TN CUCKEUN N
aTnV TANCIEaTEPN EEOUTIODOTNHEVN UTTNPETTT TEXVIKAG
€EUTTNPETNONG TTEAATWV POG.
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TeXVIKA XOPOKTNPIOTIKA

HAekTpoAoyikn ouvdeon

Taon 230 V
1~50 Hz

AnAwon Zuppoépewong Twv EE

Ala Tng TTapouong dnAWvoulE ATI TO PNXEavnua TTou Xa-
pakTnpifeTal TTapakdTw, ue Baan Tn oxediaon Kal TV
KOTOOKEUT TOU, UTTO TN pop@r| TTou diaTiBeTal aTnv ayo-
pd, TTANPOI OTIG OXETIKEG BATIKEG ATTAITACEIG ACPAAEiag
KOl UYIEIVAG Twv 0dnyiwv Tng EE. H TTapouoa dnAwaon

loxs ouvSeong 1.8 kW TTalel va Io0XUEl O€ TTEPITITWAN TPOTTOTTOINCEWY TOU Un-
Babuog mpoaoTaciag IP X5 XQAVAPOTOG XWpig TTponyoupevn auvevvonon padi hag.
Karnyopia poaTaciag | Mpoiév: 2UoTnpa kabapiopou uwnAng Trie-
ol
Ac@daAeia dikTUou (Bpadeiag TAENG) 10 A Tomocg: 1 r]‘lgSO—xxx
Y8pauAiki ouvdeon ZxeTIKEG 0Bnyieg Twv EE
Migon Tpooaywyng (UEy.) 0,8 MPa 2000/14/EK
- - - u 2014/30/EE
Oepuokpacia TpoTaywyrg (HEy.) 40°C 2006/42/EK (+2009/127/EK)
MoodtnTa Tpooaywyng (eAdy.) 9 I/min 2011/65/EE
Méy. Uog avappopnong 0,5m Ezg%ggfeévm EVAPUOVIOHEVA TTPOTUTTA
Eroixeia ioxdog EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
Migon Asitoupyiag 11 MPa EN 55014-2: 2015
Méy. emiTpeTTépevn Trieon 13 MPa Em ggggs_; 9
. " - 5-2-7
Mapoxn, vepd 6.3 fmin EN 61000-3-2; 2014
Mapexduevn ToooTNTA, PEYIOTN 7,0 I/min EN 61000-3-3: 2013
Mapoxn, amopputravTikd 0-0,3 I/min EN 62233: 2008
- - - E@appoobeica diadikaocia Cuppuoép@wong
Auvqpn o1moBodpdunong TATOAETOU 16 N 2000/14/EK: Mapaptnua V
XEIPOS oTAdUN NXNTIKAG Trieong dB(A)
Alaotdoeig kai Bdpn MeTpnuévn: 89
Mrikog 349 mm Eyyunuévn: 92
MAarog 426 mm O1 UTTOYPAQPOVTEC EVEPYOUV KAT' EVTOAR TOU KOl PE EEOU-
"Yyoc 878 mm 01086TnoN TG d1EUBUVONG TNG ETTIXEIPNONG.
Bdpog, £Toiyo yia Asitoupyia pe eap- 15,3 kg C . é
THPOTA / > e L l/ ¢ S
MeTpoupeveg TipéC Katd EN 60335-2-79 ~H. Jenner S. Reiser
B . - CEO Head of Approbation
Kpadaopoi aTto xépi/oTo Bpayiova <2,5 m/s?
ABepaidmra K 0,3 m/s? YTTEUBUVOC TEKUNPIWONG:
EmTpemduevn oTéddun nXnTIKAG 1I0X0- 75 dB(A) S. Reiser
og L, 3 dB(A)
ABgég@Trqu Koa Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
EmTpemépevn o1dOuN NXNTIKAG 10X0- 92 dB(A) oo archer st

0G Ly + ABeBaidtnta Kyys

Me Tnv em@UAagN TEXVIKWY aAAaywv.

71364 Winnenden (Germany)
TnA.: +49 7195 14-0
dag: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/04/01
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Giivenlik
i'f l!!l Cihazinizi ilk defa kullanmadan énce bu

orijinal kullanim kilavuzunu ve birlikte ve-
rilen gtivenlik uyarilarini okuyun. Buna gore davranin.
Her iki kitabi da daha sonra tekrar kullanmak ya da ci-
hazin sonraki kullanicilarina iletmek lizere saklayin.

Kurallara uygun kullanim

Bu yliksek tazyikli temizleyiciyi sadece evinizde su

amaglar icin kullanin.

— makineleri, araglari, ingaat malzemesini, aletleri,
bina cephesini, teraslari, bahge malzemeleri v.s.
yuksek tazyikle temizlemek (gerektiginde temizlik
maddesi katkisi kullanarak).

—  KARCHER firmasinin onayladigi aksesuar parga-
lari, yedek pargalar ve temizlik maddeleri de dahil-
dir. Temizlik maddelerinin ekinde yer alan uyarilari
dikkate alin.

Tehlike kademeleri

A TEHLIKE

Adir bedensel yaralanmalar ya da éliime neden olan di-
rekt bir tehlikeye yénelik uyari.

AN UYARI

Adir bedensel yaralanmalar ya da éliime neden olabile-
cek olasi tehlikeli bir duruma yénelik uyari.

AN TEDBIR

Hafif yaralanmalara neden olabilecek olasi tehlikeli bir

duruma yénelik uyari.

DIKKAT

Maddi hasarlara neden olabilecek olasi tehlikeli bir du-
ruma yonelik uyari.

Cihazdaki semboller

TR Yliksek basingli tazyiki insanlara, hayvanla-

wa| ra, elektrikli aletlere ve makinenin kendisine
s ] dogru tutmayin.

Cihazi donmaya karsi koruyun.

Cihaz, agik icme suyu sebekelerine direkt
olarak baglanmamalidir.

Giivenlik tertibatlarn

AN  TEDBIR

B Glvenlik tertibatlari kullaniciyi korur ve dedistiril-
memelidir veya herhangi bir islem yapilmamalidir.

Cihaz salteri

Cihaz salteri cihazin istenmeden calistiriimasini énler.

El puskiirtme tabancasinin kilidi

Kilit, el plskulrtme tabancasinin kolunu bloke eder ve ci-
hazin farkinda olmadan galistirimasini énler.

Basing salterli tagsma valfi

Tasma valfi, izin verilen galisma basincinin asiimasini
onler.

El tabancasinin kolu birakilirsa bir basing salteri pom-
payi kapatir, ylksek basingh tazyik durdurulur. Kol ¢eki-
lirse, pompa tekrar agllir.

Motor koruma salteri

Akim gekisinin ¢ok yliksek olmasi durumunda motor ko-
ruma salteri cihazi kapatir.

Cevre koruma

igindekiler hakkinda uyarilar (REACH)

Icindekiler hakkinda ayrintil bilgileri bulabileceginiz ad-
res:

www.kaercher.com/REACH

Oy, Ambalaj malzemeleri geri donustirilebilir. Litfen
%@ ambalajlari gevreye zarar vermeden tasfiye edin.

Eski cihazlarda, yeniden degerlendirme islemine

tabi tutulmasi gereken degerli geri doniisiim mal-
mmm zemeleri bulunmaktadir. Lutfen eski cihazlari gev-
reye zarar vermeden tasfiye edin.
Elektrikli ve elektronik cihazlar genellikle, yanlis
kullanildiklarinda veya yanlis sekilde tasfiye edil-
diklerinde insan sadhgi ve gevre igin tehlikeli ola-
bilecek bilesenler icerir. Cihazin kurallara uygun
sekilde igletilmesi igin bu bilesenlerin bulunmasi
gereklidir. Bu simge ile isaretlenmis cihazlar evsel
copler ile birlikte tasfiye edilmemelidir.
Ornegin motorlarin yikanmasi, zeminin yikanmasi
gibi yag icerikli atik suyun olustugu temizlik ¢alis-
malari sadece yikama yerlerinde yag seperatoriy-
le yapilmalidir.
Temizlik maddeleriyle yapilacak ¢aligmalar sade-
ce, pis su kanalizasyonuna baglantisi olan sivi ge-
cirmez ylzeylerde gergeklestiriimelidir. Temizlik
maddesinin suya ve topraga karismasini 6nleyin.
c;;) Agcik sulardan su alinmasi bazi llkelerde yasaktir.

@

@
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Cihazinizin teslimat kapsami (modele bagl olarak) am-
balaji Gzerinde gosterilmistir. Bu kullanim kilavuzu
mumkun olan tim secenekleri agiklamaktadir.

Sekiller Bkz. Sayfa 2

1 Su baglantisinin baglanti pargasi

El piskirtme tabancasinin saklama pargasi

Entegre siizgegli su baglantisi

Cihaz salteri ,0/OFF*/ ,I/ON*

Yuksek basing hortumu

Temizlik maddesi dozaj ayarlayicisi

El puskurtme tabancasinin saklama pargasi

Yuksek basing hortum tamburu

Tasima kolu

Hortum tamburunun el kranki

Temizlik maddesi baglantisi ile birlikte Plug 'n' Cle-

an temizlik maddesi sisesini saklama

12 Puskurtme borusunun saklama pargasi

13 Elektrik baglanti hattinin saklama kancasi

14 Elektrik fisiyle birlikte sebeke baglanti kablosu

15 Kapakla birlikte Plug 'n' Clean temizlik maddesi si-
sesi

16 Tasima tekerlegi

17 El puskurtme tabancasi

18 El plskurtme tabancasinin kilidi

19 Yiksek basing hortumunu el piskirtme tabanca-
sindan ayirma tusu

20 Basing ayarli puskirtme borusu (Vario Power)

En yaygin temizlik gérevleri igin. Calisma basinci,

,Min“ ve ,Max" arasinda kademesiz olarak ayarla-

nabilir ,Mix"“ konumunda temizlik maddesi eklene-

bilir.

Calisma basincini ayarlamak icin, el plskirtme ta-
bancasinin kolunu birakin ve plskurtme borusunu

istediginiz konuma doéndurin.

21 Kir frezeli puskirtme borusu
Inatgi kirler icin

* Istege bagh

22 Donebilen yikama firgalar
Arag temizligi icin cok uygundur.

23 Temizlik maddesi haznesiyle birlikte kopik memesi
Temizlik maddesi hazneden emilir ve glicll bir te-
mizlik maddesi kdpigu olusur.

** Ek olarak gereklidir

24 Piyasada bulunan bir kavramaya sahip, kumas tak-
viyeli su hortumu.

— Cap minimum 1/2 ing (13 mm)
— Uzunluk minimum 7,5 m

) 20N OA~WN

- O

Cihazla birlikte gelen gevsek pargalari isletime almadan

once yerine takin.

Sekiller Bkz. Katlanir sayfalar!

Sekil Y

= Tekerlekleri yuvanin igine bastirin.

= Tekerlekleri ekteki tapayla emniyete alin. Tapanin
hizasina dikkat edin!

Sekil

= Alt tutucuyu girintilere oturtun ve 6ne itin; duyulur
sekilde kilitlenir.

= Ust tutucuyu oturtun ve dayanaga kadar asagi bas-
tirin.

Sekil

= Saklama kancasini igeri bastirin ve Ust pozisyonda
kilitleyin.

Sekil I3

Birlikte verilen 2 civata ve bir PH2 yildiz tornavidaya ih-

tiyag duyulur.

= Tasima kolunu kilavuzun igine itin ve 2 civatayla
emniyete alin.

Sekil I

Birlikte verilen 2 civata ve bir PH2 yildiz tornavidaya ih-

tiya¢ duyulur.

= Her iki temizlik maddesi hortumunu baglantilara ta-
kin.

= Dozaj ayarlayicisini oturtun ve 2 civatayla emniye-
te alin.
Uyari: Montaj sirasinda, dozaj ayarlayicinin kulak-
larinin gévdede 6n gorilen girintilere sabitlenmesi-
ne mutlaka dikkat edin.

Sekil

= Sarilan ylksek basing hortumunun bostaki ucunu

dozaj ayarlayicisindaki girintilerden iceri itin.

Hortum tamburunu tagima kolundaki yuvalara otur-

tun.

El krankinin aksini kilavuzlara takin.

Sabitleme plakasini yerlestirin ve 2 civatayla emni-

yete alin.

Yiksek basing hortumunun baglanti nipelini piring

yuvaya bastirin, mandalla emniyete alin.

Not: Baglanti nipelinin dogru hizada olmasina dik-

kat edin.

Sekil [

= Duyulur sekilde kilitlenene kadar yluksek basing
hortumunu el plskurtme tabancasina sokun.
Not: Baglanti nipelinin dogru hizada olmasina dik-
kat edin.
Yiksek basing hortumundan ¢ekerek baglantinin
glvenli olup olmadigini kontrol edin.

vy v
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isletime alma

= Cihazi duz bir ylizeye koyun.
= Elektrik figini prize takin.

Su beslemesi

Baglanti degerleri icin Bkz. Tip levhasi/Teknik bilgiler.
DIKKAT

Sudaki kilenmeler yiiksek basing pompasi ve aksesu-
arlara zarar verebilir. Korumak igin, KARCHER su filtre-
sinin (6zel aksesuar, siparis numarasi 4.730-059) kulla-
nilmasi énerilir.

Su boru hattindan su beslemesi

Su besleme igletmesinin talimatlarini dikkate alin.

Sekil IR

= Gonderilen kavrama pargasini cihazin su girisine
takin.

= Su besleme hortumunu su baglantisindaki kavra-
maya takin.

= Su hortumunu su beslemesine baglayin.
= Su muslugunu tamamen agin.

Acik kaplardan su emilmesi

Bu yuksek basingli temizleyici, tek yonli valf (6zel akse-

suar, Siparig No. 4.440-238) bulunan KARCHER emme

hortumuyla Orn; yagmur havuzlar ya da géletlerden

(maksimum emme yuksekligi igin Bkz. Teknik bilgiler)

yuzey suyunun emilmesi igin uygundur.

= Kavramayi su baglantisindan gikartin.

= Emme hortumuna su doldurun.

= Siplrme hortumunu cihazin su baglantisina vida-
layin ve su kaynaginin icine (Orn; yagmur gukuru)
asin.

Kullanmadan 6nce cihazin havasini alin.

= Cihazi agin "I/ON".

= El tabancasinin kolundaki kilidi agin.

= Kolu gekin, cihaz galigir.

= Su kabarciksiz sekilde el plskirtme tabancasin-
dan ¢ikana kadar cihazi galistirin (en fazla 2 daki-
ka).

= Eltabancasinin kolunu birakin.

Not: Kol tekrar birakilirsa, cihaz tekrar kapanir.
Yiksek basing sistemde kalir.
= El puskirtme tabancasinin kolunu kilitleyin.

Calistirma

DIKKAT

2 dakikadan daha uzun streli kuru ¢alisma, yiiksek ba-
sing pompasinda hasarlara neden olur. Cihaz 2 dakika
icinde basing olusturmazsa, cihazi kapatin ve "Arizalar-
da yardim" béliimiindeki uyarilara gére hareket edin.

Yiiksek basingla ¢galisma

AN TEDBIR

Hasar olusumunu énlemek igin, boyali (st yiizeyleri te-

mizlerken minimum 30 cm pliskirtme mesafesine uyul-

malidir

DIKKAT

Arac lastikleri, cila veya ahsap gibi hassas yiizeyleri kir

frezesiyle temizleyin, hasar tehlikesi.

Sekil A

= Yiksek basing hortumunu komple hortum tambu-
rundan acin. Bu sirada tasima kolunu kontra tutun.
Uyari: El kranki emniyet pozisyonundaysa, kranki
daha 6nce yukari katlayin.

Sekil

= Puskirtme borusunu el puskirtme tabancasina ta-

kin ve 90° dondirerek sabitleyin.

Cihazi agin "I/ON".

El tabancasinin kolundaki kilidi agin.

Kolu gekin, cihaz galigir.

Not: Kol tekrar birakilirsa, cihaz tekrar kapanir.

Yiksek basing sistemde kalir.

v

Yikama firgasiyla calisma

DIKKAT

Boya hasari tehlikesi

Yikama fircasiyla yapilan ¢alismalarda, firgada kir veya

baska partiktller olmamalidir.

= Yikama firgasini el pliskiirtme tabancasina takin
ve 90° dondurerek sabitleyin.

Uyari: Gerekirse, yikama firgalari temizlik maddesiyle

galisma icin de kullanilabilir.

Temizlik maddesiyle calisma

Not: Temizlik maddesi, sadece algak basingta karigtiri-

labilir.

A TEHLIKE

Temizlik maddelerinin kullaniimasi sirasinda, basta kisi-

sel koruyucu donanim olmak lizere temizlik maddesi

treticisinin giivenlik bilgi formuna dikkat edilmelidir.

Temizlik maddesine iligkin bilgiler: En ¢ok kullanilan

KARCHER temizlik maddeleri, bu cihazlar igin kapakl

Plug 'n’ Clean temizlik maddesi sisesinde kullanima ha-

zir sekilde satin alinabilir. Bu sayede, zahmetli doldur-

ma caligsmalarina gerek kalmaz.

= Basing ayarh puskurtme borusu (Vario Power) kul-
lanin.

= Puskirtme borusunu ,Mix* konumuna getirin.
Not: Bunun sonucunda, ¢alisma sirasinda temizlik
maddesi ¢ozeltisi puskirtllen suya karigtirihr.

Sekil 4

= Plug 'n' Clean temizlik maddesi sisesinin kapagdini
cikartin.

= Temizlik maddesi sisesinin, deligi alt tarafta olacak
sekilde Plug 'n' Clean temizlik maddesi baglantisi-
na bastirin.

Sekil

= Temizlik maddesi ¢bzeltisinin emme miktarini te-
mizlik maddesi dozaj ayarlayicisi ile ayarlayin.

Opsiyonel
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>

>

>

Temizlik maddesi ¢ozeltisini kopik memesinin te-
mizlik maddesi haznesine doldurun (temizlik mad-
desi bidonundaki dozaj bilgisine dikkat edin).
Képlk memesini temizlik maddesi haznesine bag-
layin.

K&plik memesini el pliskirtme tabancasina takin
ve 90° déndirerek sabitleyin.

Onerilen temizlik yéntemleri

>

>

Temizlik maddesini ekonomik bir sekilde Ust yuze-
ye sikin ve etkili olmasini (kurutmayin) saglayin.
Cozilen kiri yuksek basing huzmesiyle yikayin.

Temizlik maddesiyle calismadan sonra

>

>

v

vy

A

Plug 'n' Clean temizlik maddesi sisesini yuvadan
disari gekin ve kapakla kapatin.

Saklamak icin temizlik maddesi sisesini kapagi yu-
kari gelecek sekilde saklama bélmesine koyun.
Durulamak igin makineyi yaklasik 30 saniye 1. te-
mizleme maddesi seviyesinde galistirin.

Calismaya ara verme

El tabancasinin kolunu birakin.

El piskirtme tabancasinin kolunu kilitleyin.

El piskirtme tabancasini el puskiirtme tabancasi-
nin saklama pargasina takin.

Uzun galisma molalarinda (5 dakikanin ustlinde)
ek olarak cihazi kapatin "0/OFF".

Caligsmanin tamamlanmasi
TEDBIR

Yliksek basing hortumunu, sadece sistemde basing
yoksa el piiskiirtme tabancasi ya da cihazdan ayirin.

Y vy

El tabancasinin kolunu birakin.

Cihazi kapatin "0/OFF".

Cihazin figini prizden gekin.

Muslugu kapatin.

Mevcut basinci sistemden azaltmak igin el taban-
casinin kolunu bastirin.

El puskirtme tabancasinin kolunu kilitleyin.
Cihazi su beslemesinden ayirin.

AN  TEDBIR
Yaralanma ve hasar tehlikesi!
Tasima sirasinda cihazin agirligina dikkat edin.

Elle tagima
= Cihazi tagima kolundan gekin.

Araclarda tagima

= Yatay tagimadan 6nce: Plug 'n' Clean temizlik mad-
desi sisesini yuvadan disari gekin ve kapakla kapa-
tin.

= Cihazi kaymaya ve devriimeye karsi emniyete alin.

AN  TEDBIR
Yaralanma ve hasar tehlikesi!
Depolama sirasinda cihazin agirligina dikkat edin.

Cihazin saklanmasi

= Cihazi diiz bir ylzeye birakin.

= El pliskirtme tabancasindaki ayirma tusuna basin
ve ylksek basing hortumunu el puskirtme taban-
casindan ayirin.

Sekil I

= HD hortumunu hortum tamburuna sarin: Hortum
tamburunun krankini katlayarak agin, saat yénin-
de donduriuin ve kranki tekrar igeri katlayin.

= El piskirtme tabancasini el puskiirtme tabancasi-
nin saklama pargasina takin.

= Puskirtme borusunu, plskirtme borusunun sakla-
ma boélimiine oturtun.

= Sebek baglanti kablosunu ve kalan aksesuarlari ci-
haza yerlestirin.

Orn. kis aylarinda oldugu gibi uzun siireli depolamadan

once, bakim bélimuindeki uyarilara dikkat edin.

Antifriz koruma

DIKKAT

Tam olarak bosaltiimamis cihazlar ve aksesuarlar don-

ma nedeniyle tahrip olabilir. Cihazi ve aksesuarlarini ta-

mamen bogaltin ve donmaya karsi koruyun.

Hasarlari 6nlemek igin:

= Cihazdaki suyun komple bosaltiimasi: Yiksek ba-
sin¢ hortumu ve su besleme bagh degilken cihazi
gahlistirin (maksimum 1 dakika) ve yiiksek basing
baglantisindan su gikmayana kadar bekleyin. Ci-
hazi kapatin.

= Cihazi komple aksesuarlari ile birlikte donyama
kars! korunmus bir bélimde saklayin.
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Koruma ve Bakim

A TEHLIKE

Elektrik carpmasi tehlikesi.

= Cihazdaki tiim ¢alismalardan énce cihazi kapatin
ve elektrik figini gekin.

Su baglantisindaki siizgecin temizlenmesi

= Kavramayi su baglantisindan gikartin.
DIKKAT

Siizgeg zarar gérmemelidir.

Sekil M

= Slizgeci bir diz penseyle disari gekin.
= Slzgeci akar su altinda temizleyin.

= Slzgeci su baglantisina takin.

Temizlik maddesi filtresinin temizlenmesi

= Filtreyi temizlik maddesi emme hortumundan gekin
ve suyun altinda temizleyin.

Bakim
Cihaz bakim gerektirmez.

Anzalarda yardim

Kuguk arizalari agsagidaki genel bakisin yardimiyla ken-

diniz giderebilirsiniz.

Siiphe etmeniz durumunda, yetkili musteri hizmetlerine

basvurun.

A  TEHLIKE

Elektrik carpmasi tehlikesi.

= Cihazdaki tiim ¢alismalardan énce cihazi kapatin
ve elektrik fisini gekin.

Cihaz galismiyor

El piskirtme tabancasinin kolunu gekin, cihaz ¢a-
ligir.

Tip etiketinde belirtilen gerilimin gli¢ kaynagindaki
gerilimle ayni olup olmadigini kontrol edin.
Sebeke baglanti kablosuna hasar kontrolii yapin.
Motorda asirl yik, motor koruma salteri devreye
girdi.

—  Cihazi kapatin "0/OFF".

— Cihazi bir saat siireyle sogumaya birakin.

Cihazi galistirin ve kullanmaya baslayin.

Ariza birkag kez ortaya gikarsa, misteri hizmetleri-
ne cihazi kontrol ettirin.

L2 2 2

Cihaz galismaya baglamiyor, motordan ses
geliyor
Zay\f elektrik sebekesi ya da bir uzatma kablosunun kul-
laniimasi nedeniyle voltaj diistsi.
= Calistirma sirasinda ilk 6nce el piskirtme taban-
casinin kolunu gekin, daha sonra cihazi "I/ON" ko-
numuna getirin.

Cihaz basinca gelmiyor

Puskiirtme borusundaki ayari kontrol edin.

Su beslemesinde yeterli sevk miktari olup olmadi-
gini kontrol edin.

Su baglantisindaki slizgeci diiz bir penseyle disari
¢tkartin ve suyun altinda temizleyin.

Kullanmadan énce cihazin havasini alin.

Bagh bulunan piskirtme borusu olmadan cihazi
calistirin ve tabancadan kabarciksiz su ¢ikana ka-
dar (maksimum 2 dakika) galistirmaya devam edin.
Cihazi kapatin ve piskirtme borusunu tekrar bag-
layin.

vy vy

Giiglii basing dalgalanmalari

= Yiksek basing memesinin temizlenmesi: Meme
deligindeki kirleri bir igneyle gikartin ve suyla 6ne
dogru yikayin.

Su besleme miktarini kontrol edin.

v

Cihaz sizdinyor

Cihazda az bir sizinti olmasi teknik olarak normal-
dir. Agir sizintilarda yetkili misteri hizmetini gagi-
rin.

v

Temizlik maddesi emilmiyor

= Basing ayarl puskirtme borusu (Vario Power) kul-
lanin.

Puskirtme borusunu ,Mix“ konumuna getirin.
Temizlik maddesi dozaj ayarlayicisindaki ayari
kontrol edin.

Plug 'n' Clean temizlik maddesi sisesinin, deligi alt
tarafta olacak sekilde temizlik maddesi baglantisi-
na oturup oturmadigini kontrol edin.

Aksesuarlar ve yedek pargalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek pargalar
kullanin; cihazin glvenli sekilde ve arizasiz igletiimesini
garantilerler.

Aksesuarlar ve yedek pargalar hakkinda bilgi icin site-
mizi ziyaret edin: www.kaercher.com.

Her Ulkede yetkili distriblitérimiz tarafindan verilmis
garanti sartlari gegerlidir. Garanti siiresi iginde cihazi-
nizda olusan muhtemel hasarlari, arizanin kaynag ure-
tim veya malzeme hatasi oldudu surece Ucretsiz olarak
karsiliyoruz. Garanti hakkinizdan yararlanmanizi ge-
rektiren bir durum oldugu zaman, ilgili faturaniz ile birlik-
te saticiniza veya size en yakin yetkili servisimize bas-
vurunuz.

v
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Teknik Bilgiler AB uygunluk bildirisi

Elektrik baglantisi

isbu belge ile asagida tanimlanan makinenin konsepti
ve tasarimi ve tarafimizdan piyasaya sirilen modeliyle

Gerilim 230V AB yoénetmeliklerinin temel teskil eden ilgili giivenlik ve
1~50 Hz saglik ylkiumldluklerine uygun oldugunu bildiririz. Ona-
Baglant! gicil 1.8 KW yimiz olmadan cihazda herharp_it_)ir_qe_gi§iklikyap|lma3|
- durumunda bu beyan gecerliligini yitirir.
Koruma derecesi IP X5 Uriin: Yiiksek basing temizleyicisi
Koruma sinifi | Tip: 1.180-xxx
Sebeke sigortasi (gecikmeli) 10 A llgili AB yonetmelikleri
2000/14/EG
Su baglant|5| 2014/30/EU
Besleme bas 0,8 MPa 2006/42/EG (+2009/127/EG)
Besleme sicakligi (maks.) 40 °C 2011/65/EU
Kullaniimis olan uyumlu standartlar
Besleme miktar 9 I/dk EN 50581
Maksimum emme yiksekligi 0,5 m EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

Performans degerleri

EN 55014-2: 2015
EN 603351

Calisma basinci 11 MPa EN 60335-2-79
Maksimum miisaade edilen basing 13 MPa EN 61000-3-2: 2014
Besleme miktari, su 6,3 I/dk EN 61000-3-3: 2013

- - EN 62233: 2008
Maksimum sevk miktari 7,0 lidk Kullanilan uyumluluk degerlendirme yontemleri
Besleme miktari, temizlik maddesi 0-0,3 I/dk 2000/14/EG: Ek V
El pUskiirtme tabancasinin geri tepme 16 N §e5__§'ddet' dB(A)
kuvveti Olgiilen: 89

Garanti edilen: 92

Olgiiler ve agirhiklar

Imzasi bulunanlar, isletme yénetimi adina ve isletme

Uzunluk 349 mm Least b ! :
yOnetimi tarafindan verilen vekalete dayanarak islem
Genislik 426 mm yapar.
Yikseklik 878 mm
Calismaya hazir aksesuarla birlikte 15,3 kg g //5 - l[/ S
agirk /ﬁ Jenner S. Reiser
60335-2-79'a gore belirlenen degerler CEO Head of Approbation
El-kol titresim degeri <2,5 m/s? Dokii t tkilisi:
Givensizlik K 0.3 m/s? S Remor yon YERdIst
Ses basinci seviyesi L, 75 dB(A)
Givensizlik K, 3 dB(A) Alfred Karcher GmbH & Co. KG
— - - Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
Ses basinci seviyesi Ly, + Glvensiz- 92 dB(A) 71364 Winnenden (Germany)
lik Kun Tel:  +49 7195 14-0

Teknik degisiklik yapma hakki saklidir.

82

Faks:  +49 7195 14-2212
Winnenden, 2016/04/01
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€30MaCHOCTb

é Mepen nepBbIM NPUMEHEHWUEM YCTPOCT-
Ba NpoumTaiiTe 3Ty OPUIMHAIbHYIO UH-
CTPYKLMIO MO 3KCMyaTauuy v npunaraemble ykasaHus
no TexHuke 6esonacHocTu. [JefcTByTE B COOTBETCT-
BUM C HUMK. CoxpaHuTe obe GpoLutopbl ANa AanbHen-
LUEro Nonb30BaHUs UNW ANs criedyoLwero Bnagensua.

Ucnonb3oBaHue No Ha3Ha4YeHUO

[laHHbI MOEYHBIV annapaT BbICOKOro AaBMeHns npea-
Ha3Ha4eH TOJbKO A1t UCNONb30BaHWS B JOMALLHEM XO-
351CTBE.

—  ANS MOWKM MalUWH, aBTOMOGUNEN, CTPOEHWUI, NH-
CTPYMEHTOB, hacajoB, Teppac, CafoBbIX NpuHaa-
TNeXHOCTeW 1 T.4. C MOMOLLbIO CTPYW BOAbI N0 Bbl-
COKVM AaBneHuem (npu HeobxoammocTu ¢ fobas-
TIeHMeM MOIoLLMX CPEACTB).

—  [pu 3TOM NpUMEHEHMI0 NoanexaT NPUHaAexHo-
CTW, 3anacHble YacTu U YNCTSLLME CPeacTBa, pas-
peLLeHHble AN UCMOoSb30BaHUS (hUPMOii
KARCHER. YkasaHusi, NpUoXeHHbIE K YNCTALLNM
cpeacTBam, noAnexaT cobnogeHuto.

CTeneHb onacHOCTU

A OIACHOCTb

YkazaHue omHocumesnbHO HernocpedcmeeHHO 2po3s-
well onacHocmu, Komopasi npueoodUM K MsiXXesbiM
y8eyubsiM unnu K cMepmu.

AN NPEQYINPEXQEHWE

Yka3zaHue omHocumesibHO 803MOXHOU NomeHyuanbHO
onacHol cumyayuu, Komopasi Moxem fpusecmu K msi-
XKerbIM y8e4bsaM unu K cMepmu.

AN OCTOPOXHO

Yka3aHue Ha MomeHyuanbHO OracHyt cumyayuro, Ko-
mopasi Moxem rpusecmu K rosly4yeHuto feaKux
mpasm.

BHUMAHUE

YkazaHue omHocumesnbHO 803MOXHOU MOMeHyuaabHO
onacHol cumyayuu, Komopasi Moxem roene4ys Mame-
puanbHbIl yuiepb.

CumBonbI Ha npuGope

NZ 1S He Hanpasnsimb cmpyio 800b! 1100 8bICOKUM
N\ ma| Harnopom Ha noded, KUSOMHbIX, 8KITKOYEH-
i | HOE 3M1€KmMpuyveckoe obopydosaHue unu Ha
camo ycmpolicmeo.
Bawuwams npubop om mMopoa3a.

Banpewaemcs Hanpsamyto nodkIYams
ycmpolicmeo k mpy6orpogody ¢ numsesoli
sododl.

3awuTHbIe ycTporcTBa

A OCTOPOXHO

B 3awumHble ycmpolicmea cryxxam Onsi 3auuma!
nonb3oeamernel. BudouameHeHue 3awjumHbix
ycmpoticme unu rnpeHebpexeHue umu He 0ory-
cKkaemcs.

MpubopHbLIN BbiKNOYaTeNb

MaBHbIiA BbIKIIOYATESb MPENSTCTBYET HENPOU3BOIb-
Hol paboTe annapaTa.

BrnokvMpoBka py4Horo nucronera-pacnbinutens

BriokmpoBka 6NoKMpyeT pblyar py4YHoro nucTonera-
pacnbiUTENs 1 3almLLaeT OT HEMPOU3BOSLHOIO 3ary-
cKa annapara.

MepenycKHOM KNanaH ¢ NHEBMaTU4YECKUM perne

MepenyckHom knanaH NpefoTBpaLlaeT npeBbilleHne
[[onycTumoro paboyero AasneHus.

Ecnu pblyar py4Horo nucronera-pacnsiuresns oTny-
cKaeTcsl, MaHOMETPUYECKUIA BbIKIoYaTenb OTKIoYaeT
Hacoc, nogaya CTpyv BoAbl NOf BbICOKUM AaBReHUeM
npekpatiaetcs. [pu HaxaTUy Ha pbldar HAacoC CHoBa
BKJIIOYAETCS.

Bbiknioyatens 3aWwmThbl ABUraTens

Mpy Ype3MEPHOM HaNPSKEHUN B CETU, BbIKIHOHATEND
3alMThI ABUraTens oTknoYaeT npubop.

3awuTa oKkpyxarowen cpeabl

WHCTPYKUMM NO NPpMMEHeHUI0 KOMMNOHEHTOB

(REACH)

AKTyanbHble CBEAEHUSA O KOMMOHEHTaX NPUBEAEHbI Ha

Beb-yarne no criegytoLlemy agpecy:

www.kaercher.com/REACH

&Y. YnakoBoYHble MaTepuarnbl NOAAAITCH BTOPUY-

%69 HoW nepepaboTke. YNakoBKy HEOBXOANMO yTUNK-
3upoBaTb 6e3 yuiepba Ansi okpyxatoLen cpeabl.
OTcnyxuBLLME YCTPOMCTBA coaepKaT NpUrogHble
Onsi BTOPUYHOTO MCMOMb30BaHNSA LiEHHbIE MaTe-

=== pyanbl, KOTOPbIE AOMKHbLI NEPeaaBaTbCcs Ha nepe-
paboTky. OTCnyXuBLUME YyCTPONCTBA HEO6X0AMMO
yTunusunposatb 6e3 ywepba Ans okpyxatoLein
cpeapl.

OneKTpu4eckme 1 ANeKTPOHHbIE NPUBOPLI YacTo Co-
[epxaT KOMMOHEHTbI, KOTOPbIE NPY HENPaBUITEHOM
obpalleHum nu HeHaanexatlen yTunusaumm npeg-
CTaBMSIOT NOTEHLMAbHY0 ONacHOCTb ANs nogen n
aKornorun. TeM He MeHee AaHHbIe KOMMOHEHTbI HE0B-
XOOUMbI AN NpaBuribHOW paboTel npubopa. Mpubo-
pbl, 0603HaYeHHbIE 3TVIM CUMBOJIOM, 3anpeLleHo
YTUN3MPOBaTL BMECTE C GbITOBLIMM OTXOAaMM.

(g) PaboTbl no ouncTke, B pe3ynbTaTe KOTOpbIX 0bpa-
3yeTcs oTXoAsLas Boja, Coaepxallas macna,
Hanpumep, NPOMbIBKa ABWUraTens, Monka AHuLLa,
[OIMKHBI NPON3BOANTLCS TONBKO HA MOEYHbIX
nnowagkax ¢ MacrnooTAenuTenem.

({;) PaboTbl ¢ MotoLMMM CpeacTBaMM AOMKHbBI NPO-
BOAMTLCS TONbKO Ha paboynx NOBEPXHOCTSIX, HE
NPOHMLL@EMbIX ANS XUOKOCTEN, C NOAKMOUEHNEM
K GbITOBOM kaHanu3auun. Motowwme cpeacTea He
[OIKHbI NonafaTth B BOAOEMbI UMK NOYBY.
3abop BoAb! 13 OTKPbITbIX BOAOEMOB B HEKOTOPbIX
CTpaHax He pa3peLleH.
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OnucaHune npubopa

Komnnektauus ycTpoinctsa (B 3aBUCMMOCTM OT MOAe-

W) yka3aHa Ha ynakoBke. B JaHHOM MHCTPYKLMM NO K-

cnryartauum CoaepXuTcs onucaHue BCex BO3MOXHbIX

Onuui.

U3o06paxeHus npubéopa cMm. Ha cTp. 2

1 CoeauHuUTenbHbIV 3NEeMEHT AN NoAKIHYEHUS BO-

Apl,

XpaHeHue pyyHOro nucToneTa-pacnbinuTens

OneMeHT Ans NoaKnioYeHns BOOOCHabXeHUs co

BCTPOEHHbIM CeTYaTbIM PUNLTPOM

naBHbIf BbikMtoyaTens ,0/0FF* / ,I/ON* (0/BbIKIT

/1/BKIT)

LLinaHr BbiCOKOro AaBneHus

Perynstop 4031poBKM MOIOLLETO CPpeacTBa

XpaHeHuWe py4HOro nucToneTa-pacnblMTens

BapabaH Ans wnaHra BbICOKOrO JaBleHus

PykosiTka

KpvBoLwmnHasa pykositka aons 6apabaxa co wnaH-

rom

11 XpaHeHwue ByTbinku ¢ MotoLwmm cpeacTsom Plug 'n'
Clean ¢ anemMeHTOM MOoAKMYeHNs A MOKLWEro
cpeactea

12 XpaHeHwue cTpyiHon Tpy6kn

13  Kptoukm ans xpaHeHuss ceTeBoro LwHypa

14 CerteBoWi kabenb CO LUTENCENbHOW BUIKOW

15 ByTbinka ¢ motowwmm cpefcteom Plug 'n' Clean ¢
3aMOpHON KPbILLKOW

16 TpaHcnopTHOe Koneco

17 PyuHon nuctoneT-pacnbinuTens

18 bBnokvpoBKa py4HOro nucToneTa-pacnbinuTens

19 KHonka gns oTcoeAMHEHNs LiaHra BbICOKOro AaB-
TIeHUs1 OT PYYHOro NUCToneTa-pacnbINUTens

20 CrpynHas Tpybka c perynstopom aasnenus (Vario
Power)
Tpybka npeaHa3HayeHa Afs cambix pacnpocTpa-
HEeHHbIX 3aga4 no yncTke. Pabovee nasnexve pe-
rynupyetcsi 6ecctyneHyaTto mexay ,Min“ n ,Max"“.
B nonoxexun ,Mix“ Bo3MoxHo gobasneHme moro-
Lero cpeacTaa.
[ins perynupoBkn paboyero faenexHus crnegyet
OTNYCTUTb pblyar NUcToneTa-pacnblvTens u no-
BEPHYTb CTPYWHY0 TPYOKY B )Xenaemoe rnonoxe-
Hue.

21 CrpyiiHas Tpybka c dpe3oit Ansa yaaneHus rpssv
[Ins ycToMYMBbIX 3arpsisHEHUIA

2
3

= ©oo~NO O >

o

B kauyecTBe onuuun
22 Bpawatowasics MotoLlas LweTtka

OcobeHHO noaxoauT Ans MOVKU aBToMobunen.
23 Hacapaka ansa 4YnMcTku NneHom ¢ 6akom Ans MoLLEero
cpeacTBa
Motowee cpeacTBo BcacbiBaeTcst U3 6aka n obpa-
3yeT a¢phEKTUBHYIO MOIOLLYIO NEHY.

ke

[dononHutenbHO TpebyeTcA
24  ApmVpoBaHHbIN BOASIHOW LUMAHT CO CTaHAAPTHOWM
mMydTOoN
— MuHUManbHbIM guameTp 1/2 aroiima (13 Mm)
— MUHUManbHas gnvHa 7,5 m.

MoHTax

Mepen Hayanom akcnnyartauum annapara ycTaHOBUTb

npunaraemble He3akpenneHHbIe YacTu.

PucyHku cm. Ha Bknapgkax!

PucyHok I

= YCTaHOBUTb Kofeca B KpensieHune.

= 3adukcupoBaTtb Koneca npyu NOMoLM 3arnyLuex,
BXOZALLMX B KOMMNEKT nocTasku. CobnogaTth npa-
BWIIbHOCTb PACMoNIOXEHUs 3armyLuek.

PucyHok IEX

= YCTaHOBUTb HWXKHWUIA AiepaTerb B BbIEMKU U nepe-
[OBWHYTb €ro Bnepea Ao Lernyka.

= YCTaHOBUTb BEPXHUI AepXaTenb U HaxaTb ero
BHW3 [10 ynopa.

PucyHok

= BpaBuWTb KPIOYKM AN XPaHeHWs 1 3apmKcMpoBaTh
B BEPXHEM TMOJIOKEHUM.

PucyHok B}

[ns npoBeaeHust yctaHoBKK noTpebytotesa 2 npuno-

)KEeHHbIX BUHTA U 0fHa KpecToBasi oTBepTka PH 2.

= BcTaBuTb PyKOATKY ANS TPAHCNOPTUPOBKM B Ha-
NpaBnsoLLYO U 3aKPENUTb NMPY MOMOLLM 2 BUHTOB.

Pucyok IH

[ins npoBefeHUst ycTaHOBKM NoTpebytoTcs 2 npuno-

)KEeHHbIX BUHTA 1 0fHa KpecToBas oTBepTka PH 2.

= YCTaHOBUTb B 3N1EMEHTbI NOAKIOYeHUs oba wnaH-
ra Ansi MotoLLero cpeacrTea.

= YCTaHOBUTbL PErynsiTop A03VPOBKU U 3aKpenuTb
€ro npu NomoLLy 2 BUHTOB.
YkasaHue: Bo Bpems yCTaHOBKM HENPeMeHHO cne-
OyeT NpoBepuUTb Hanuume gukcaumm NnaHok pery-
naTopa 403VMPOBKU B NPeayCMOTPEHHbIX AN HUX
BbleMKax Ha yCTPONCTBE.

PucyHok I

= CB06OAHbIN KOHEL, HAMOTAHHOTO BbICOKOHaMOPHO-
To LWaHra NPoTsHYTb Yepe3 BbIEMKW Ha Perynsito-
pe 003MPOBKU.

= YcraHoBUTb GapabaH Ans WwnaHra B Kpennexus,
pacnornoXeHHbIe Ha PyKOsiTKe ANs TpaHCnopTu-
POBKM.

= BcTaBuUTb MOCT NPUBOAHOW PYKOSITKM B Hanpaens-

owpe.

HapeTb oukcnpoBaHHyo NnacTuHy 1 3akpenuTb

npy NOMOLLY 2 BUHTOB.

= Bcrasutb coeguHUTENBHBIN HUNNENb A4S KOPOT-
KOrO BbICOKOHAMOPHOTO LUIaHra B NaTyHHOE Kpe-
nneHne 1 3aKpenuTb NPU NOMOLLU 3aXKMMa.
Yka3zaHue: CobnogaTb NpaBuIbHOCTb pacnorsio-
KEHWUSA COeOVNHUTENBHOTO HUMMENS.

PucyHok [1

= BcTaBuTb WNAHT BbICOKOro AAaBNEHWS B PYYHOW Nn-
cToneT-pacnbInuTENb A0 LWenyka.
YkasaHue: CobniogaTte NpaBunbHOCTbL pacnosno-
KEHWS COeMHUTENBHOTO HUNNENS.
MpoBepuTb HAQEXHOCTb KPENIIEHUS!, MOTAHYB 3a
LUNaHr BbICOKOTO aBfeHust.

v
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Ha4yano pa6oTtbl

= [locTaBWTb YyCTPOMUCTBO Ha POBHYIO MOBEPXHOCTb.
= BcTaBuTb ceTeBylo LUTENCENbHYIO BUIKY B pO3eT-
KY.
MNopava BoAbl

MapameTpbl ANst NOAKNIOYEHNS yKa3aHbl Ha 3aBOACKON
Tabnuuke 1 B pasgene "TexHuyeckne AaHHbIe".
BHUMAHWE

BaepsisHeHusi, codepxawjuecsi 8 8ode, Mo2ym 8blI3-
8amb nogpex0eHuUs1 Hacoca 8bICOKO20 0asneHus U
npuHadnexHocmed. [ns 3awumsl pekomeHOyemcsi
ucrionb3oeams 800sHoU punbmp KARCHER (crneuu-
arnbHble rpuHadnexHocmu, Homep Ons 3akasa 4.730-
059).

Mopaya Boabl U3 BOAONpoBoaa

CobniopaiiTe npeanucaHna NpeanpuaTMa BOAOCHab-

XKeHUs.

Pucyrok [T

= Haxopgsiuytocsi B KOMMNEKTe COeaNHUTENbHYIO
MyOTy NOACOEAMHUTE K ANIEMEHTY annapara ans
nogauu Boabl.

= BcTaBuTb WNaHr nogayv Bogbl B COOTBETCTBYHO-
Liee coeguHeHe.

= [loacoeAnHUTb BOASHON LWIAHT K BOAONPOBOAY.

= [lonHOCTbO OTKPOWTE BOAONPOBOAHbIN KPaH.

NMoaaya BoAbl U3 OTKPbITLIX BOJOEMOB

[aHHbI BbICOKOHAMOPHbIA MOIOLLMIA annapar co Bca-

cbiBatowmm wnaHrom KARCHER v o6paTtHbim knana-

HOM (CneuuanbHble NPUHAANEXHOCTW, HOMep 3akasa.

4.440-238) npeaHa3Ha4eH Ans BcacblBaHWS BOAbI U3

OTKPbITbIX pe3epByapoB, Hanpumep, 13 6ovek Ans fo-

XOeBOW BOAb! UMW NPYAOB (MakCUMarnbHY BbICOTY

BCacbIBaHUsi CM. B pa3gerne "TexHn4eckve AaHHble").

= CHATb My Ty C noaBoaa BoAbl.

=> 3anonHnTb BCacbIBaKOLLNIA LLNAHT BOAOW.

= [pUBMHTUTL BCAChIBAOLLMIA LLNAHT K 3NEeMEeHTY no-
Aaun BoAbl Ha Npubope 1 NOMeCTUTb B UCTOYHUK
BOAb! (Hanpumep, B AOXAEBYIO BOYKY).

Mepep akcnnyaTauven yaanuTb BO34yX U3 annapa-

BkntounTb annapat ,I/ON* (I/BKIT).
PasbnoknpoBaTh pblyar py4Horo nucronera-pac-
NbINMTEnNs.

MoTsHyTk 3a pblyar, annapaT BKIOYUTCS.
OcTaBuTb YCTPOWCTBO BKIOYEHHBIM (He Gonee,
4YeM Ha 2 MUHYTbI) 4O Tex Nop, Noka 13 BbICOKOHa-
MOPHOTro NUCTONETa-PacnbINNTENSt HE HAYHET Bbl-
X0auTb Bofa 6e3 nysbipbKoB BO3ayXxa.

OTNyCTUTb pblvar py4HOro nucTonieTa-pacnbinuTe-
ns.

YkasaHue: Ecnu pbivar cHoBa ocBoboauTcs, an-
napaT cHoBa OTkIo4UTCA. Bbicokoe aaBnexue co-
XpaHsieTcs B cucteme.

= 3abnokupoBaThb pblyar py4HOro nucToneTa-pacnbi-

R

v

nuwtena.
Akcnnyarauus
BHUMAHUE

Paboma scyxyto 8 medeHue 6onee 2 MuHym npugodum
K 8bIX00Y U3 CMPOSi Hacoca 8bICOKo20 dasneHust. Ecnu
ycmpolicmeo 8 meyeHue 2 MuHym He Habupaem das-
ieHue, mo e2o cnedyem 8biK4YUMb U delicmeosamsb
8 coomeemcmeuu ¢ ykasaHusiM, KOmopble rnpugoosim-
cs 6 enase ,[Tomowb 8 criydae Hernonadok”.

Pexum pa6o1'|=| BbICOKOro aaBrneHus

AN  OCTOPOXHO

lNpu molike nakuposaHHbIl nogepxHocmel cnedyem

8bidepxusamb paccmosiHue 30 cM om ¢popcyHKuU 00

nosepxHocmu, Ymobbi uzbexamp Mo8pex0OeHuUst naKu-

po8KuU.

BHUMAHUWE

He yucmumb aemomobusbHbIe WUHbI, TaKOKPacoYHOe

MOKpbIMuUe urnu YyecmeumersibHble nogepxHocmu (Ha-

npumep, 0epessiHHbIe) C NpUMeHeHuUeM pesbl Ons

ydaneHus eps3u. Cywecmsyem ornacHoOCMb oepe-

JKOEHUS.

Pucyrok

= [lonHOCTLI0 Pa3MOoTaTh BbICOKOHAMOPHbIN LLUMAHT ¢
6apabaHa. Mpv 3TOM NpuaepxmBaTh PyKOSITKY Anst
TPaHCMOPTUPOBKM.
YkasaHue: Ecnv npvBogHas pykosiTka HaxoguTcs
B 3aCTOMOPEHHOM MOMOXEHWU, TO ee criedyeT
npeaBapuTEnbHO OTKUHYTb KBEPXY.

PucyHok

= HapeHbTe Ha py4YHOW NUCTONEeT-pacnbInUTeNb

CTPYViHYt0 TPYOKY 1 3admKcupyiiTe ee, NoBEPHYB

Ha 90°.

Bkntounts annapar ,I//ON* (I/BKI).

PasbnokmpoBaTtb pblyar py4HOro nuctonera-pac-

nbIUTENS.

= T[loTaHYTb 3a pblyar, annapat BKIYMTCS.
YkasaHue: Ecnu pbiyar cHoBa ocBoboauTcs, an-
napat CHOBa OTKIOYNTCS. Bbicokoe AaBneHne co-
XpaHsieTcsi B cMcTeMe.

>
>

Pexxum ¢ MoloLuen weTkomn

BHUMAHUWE

Puck nospexdeHusi nakokpaco4yHo20 MoKpbImusi

lMeped pabomoli ¢ Morowel wiemkol crnedyem ybe-

OumbCs 8 MOM, YMO OHa oyuWeHa om epsi3u unu opy-

2UX MOCMOPOHHUX Yacmuuy,.

= MotoLyto WeTKy BCTaBUTb B PyYHOW pacnbiinTenb
1 3adpmKcnpoBaTh, NOBEpHYB Ha 90°.

YkasaHue: B cnyyae Heo6xoaMMOCTU MOKOLLME LLETKN

Takke MOXHO Mcnonb3oBaTh Ans paboTsl ¢ MOKOLWMM

cpeacTBOM.

Pexum paGOTbI C MoloWKnm cpeacTBomM

MpumeyaHue: Motolee cpeacTBo MoOXeT fo6aBnsAThb-

CS1 TONbKO NPV HU3KOM AABMEHUN.

A OIIACHOCThb

lpu npumeHeHuu Yucmswux cpedcmes credyem co-

6rodamb mpebosaHusi cepmughukama b6e3onacHocmu

rpou3eooumerisi, 0COGEHHO yKa3aHusi OMHOCUMEeIbHO

npumeHeHus cpedcme uHOUBUAyanbHOU 3awumal.

YkazaHusa no morowmum cpeacteam: Hanbonee yno-

Tpebnsiemoe motolee cpeactao mapkn KARCHER ans

3TOro YyCTPOWCTBA MOXHO NPMOGPECTH B FOTOBOM K NpU-

MEHEHMIo BUAE B ByTbINke A5s MOIOLLEro CpeacTea

Plug 'n' Clean, ocHalLeHHOI 3anopHoO KpbILKON. Ta-

KM 06pa3om ucknioyaeTcs obpemeHnTenbHas o6s-

3aHHOCTb MO CINVMBAHWIO UM HAMOJHEHMIO Gaka.

= lMcnonb3oBaTb CTPYWHYO TPYGKY C perynstopom
nasnenus (Vario Power).

= [loBepHyTb CTPyIHyt0 TPyOKy B nonoxexue ,Mix".
Yka3aHue: Takmy ob6pasom, npu akcnnyarauum
pacTBOp MOMOLLEro cpeacTBa CMELLNBAETCS CO
CTpyeW BoAbl.

RU-7

85



86

PucyHok 4

= CHATb KpbILLKY onakoHa ¢ MOKLLMM CpeaCcTBOM
cuctembl Plug 'n' Clean.

= YCcTaHoBUTb (PrakoH C MOKLLMM CPeaCcTBOM OT-
BEPCTMEM BHU3 B COOTBETCTBYIOLLMIA ANIEMEHT CU-
crembl Plug 'n' Clean.

PucyHok

= YcraHoBMTb 06bEM BCacbiBaHWSA pacTBOpa MO-
LLiero cpefcTBa C MOMOLLbIO Perynstopa 403MpoB-
KM MOtOLLIEro cpeacTBa.

[OononHutenbHO

= 3anuTb pacTBOp MotoLLero cpeacTaa B 6ak ans
MOIOLLLEro CpeacTBa, KOTOpPbIN NoAcoeanHseTcs K
Hacagke Ans YMCTKM NeHon (cobniogas ykasaHus
no JO3UPOBKE HA EMKOCTM A1t MOLLENO CPeacT-
Ba).

= [loacoeanHnTb Hacaaky Ans YACTKU NeHom k Baky
NS MOKOLLIEro cpeacTaa.

= HapeHbTe Ha py4HO NUCTONEeT-pacnbINUTESNb Ha-
capKy ANst YUCTKM NeHOW 1 3adnkeupynTe ee, no-
BEpPHyB Ha 90°.

PekomeHAyeMblI cnOoco6 MOWKKN

= OKOHOMHO pa3bpbi3raTb MotLLEe CPEACTBO MO Cy-
XOW NOBEPXHOCTM U AaTb eMy NOAEeNCTBOBaThL (He
No3BONATb BbIChIXATb).

= PacTBOPEHHY!I0 rpsi3b CMbITb CTPYEW BbICOKOrO
[OaBrneHus.

Mocne akcnnyaTauuMy ¢ MOIOLUM CPEACTBOM

= BblHyTb (hr1akoH ¢ MOIOLLUM CPEACTBOM CUCTEMbI
Plug 'n' Clean 13 kpenneHusi 1 3aKkpbiTb KPbILLKOW.
= [lomecTuTb PNakoH C MOIOLUM CPEACTBOM KpbILL-
KOV BBEPX B MECTO Af1si XPaHEHUS! U 3aLLeriKHY Tb.
= [insA npombiBaHUS annapaTa 3anyCcTuTb ero Ha
30 cekyHA Ha ypOBHE [03VMPOBaHMSA MOIOLLLEro
cpeacrtea 1.

MepepbiB B pabote

OTnycTUTBL pblyar py4YHoro nucToneTa-pacnbiimTe-
ns.

3abnokvpoBaTh pblyar py4HOro nucToneTa-pacnbl-
nutens.

BcTaBuTb py4HOn nuctoneT-pacnbinuTens B Aep-

xarenb.

Bo Bpems npopomkuTenbHbIX NepepbIBOB B pabo-
Te (cBblle 5 MVUHYT) annapat criedyeT BblkfovaTh
,LO/OFF* (0/BbIKI).

OKOH4YaHue paboTbl

AN OCTOPOXHO

OmcoeduHAMb wnaHe 8bICOK020 dasneHus om nucmo-
nema-pasbpbizeugamerns unu ycmpolicmea, koz20a 8
cucmeme omcymemeayem OasneHue.

= OTNycTUTb pblyar py4HOro nucToneTa-pacnbinuTe-
ns.

Beikntounts annapat "0/OFF" (0/BbIKJT).
BbiTawmTe WTencenbHyo BUMKY U3 PO3ETKM.
3aKpbITb BOAHBIN KPaH.

HaXxaTb pblyar py4HOro NUCToneTa-pacnbINUTens
Ans cépoca AaBneHusi B CUCTEME.
3abnokvpoBaThk pblyar py4HoOro nucToneTa-pacnbl-
nuTens.

OThenuTb annapaTt oT BOAOCHaBXeEHWS.

L 20K 2 N 7

v v vy

TpaHcnopTupoBKa

A  OCTOPOXHO

OnacHocmb mpaem u nospexoeHuli!

lMpu mpaHcrnopmuposke credyem obpamums 8HUMa-
Hue Ha eec ycmpolicmea.

TpaHcnopTUpOBKa BPY4HYO
= [pubop TAHYTb 3a py4Ky AN TPAHCNOPTUPOBAHUS.

TpaHCNopTUPOBKa Ha TPAHCMOPTHLIX
cpeAcTBax

= [leped TPaAHCNOPTUPOBKOWM B rOPU3OHTaNbHOM Mo-
NoXeHun: BblHyTb ByThINKY ANS MOIOLLLErO CpeacT-
Ba Plug 'n' Clean 13 kpenneHus n 3aKpbiTb KpbiLl-
KOW.

= 3adukcupoBaTtb NpubOP OT CMELLEHNS 1 OMPOKM-
OblBaHWS.

AN  OCTOPOXHO

OnacHocmb mpaem u nospexoeHul!

lNpu xpaHeHuu cnedyem obpamums 8HUMaHUe Ha 8eC
ycmpoticmea.

XpaHeHue npubopa

= YCTaHOBUTb YCTPOMCTBY Ha POBHYHO NMOBEPXHOCTb.

= HaxaTb pa3MbIKatoLLyt KHOMKY Ha Py4HOM MUCTO-
neTe-pacnbinuTene n oTAENUTb BbICOKOHANOPHbIV
LUNaHr OT PyYHOro NMCToneTa-pacnbInuTens.

PucyHok I

= LUnaxr B[ HamoTaiiTe Ha 6apabaH ons wnaxra:
PasnoxwuTe pykosiTky 6apabaHa gns wnaxra, Bpa-
LanTe no 4YacoBoOW CTPENKe U CHOBA CNOXUTE py-
KOSITKY.

= BcTaBuTb pyyHoii NUCTOneT-pacnbiMTeNb B Aep-
xaTesb.

= 3adukcupoBaTb CTPyIHyto TpybKy B COOTBETCTBY-
lowem gepxarene.

=  YnoxwuTb kabenb NUTaHWsA OT 3NEKTPOCETH U
ocTarnbHble NPUHaANEeXHOCTU B YCTPOMCTBO.

Mpw AnuTensHOM XpaHeHUn, Hanpumep 3MMOiA, 4OMor-

HUTENBHO CrNeayeT NPUHSTL BO BHAMaHWE ykasaHus B

pasgene "Yxon".

3awwmra oT 3amMep3aHus

BHUMAHUWE

He nonHocmbro onopoxHeHHbIe ycmpoticmea u 06opy-

dosaHue Mo2ym bbimb MOBPEXOEHb! Pa3pyweHUIo rnpu

8o30elicmeuu Mopo3a. [1of1HoOCMbI0 0rMOPOXHUMb

ycmpoticmeo u npuHadnexHocmu, a makxe obecne-

Yums 3aWUMmy om mMopoasa.

Bo usbexaHue nospexaeHui:

= W3 annapata cnegyeT NOMHOCTLIO yAanuTb BOAY.
BkniounTtb annapat 6e3 NoaknioyYeHHOro WwnaHra
BbICOKOIO iaBrneHust U 6e3 NpucoeaMHeHHOro Bo-
[ocHabxeHnst (MakcuMyM Ha 1 MUHYTY) 1 nofo-
»XaaTb 4O Tex Nop, noka He NpekpaTUTbCS BbiTEKa-
HVe BOAbI U3 LUMNaHra BbICOKOro AaBrneHus. Boiknio-
ynTe annapart.

= XpaHuTe npubop 1 Bce NpUHaANEXHOCTN B 3alu-
LLIeHHOM OT MOP03a NOMELLEHUN.
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Yxon n TexHu4yeckoe OﬁCHY)KVIBaHVIe

A OINACHOCTb

OnacHocmb NopaxeHUs1 31eKMpPUYECKUM MOKOM.

= [leped nposedeHuem nobbix pabom o obcnyxu-
8aHuK ycmpolicmeo criedyem 8bIK/IYUMb U U3-
er1eyb WMercesnbHyIo 8UIIKY U3 PO3EMKU.

OuucTKa ceTku B noaBoAe BoAbl

= CHATb My Ty C noaBoaa BoAbl.
BHUMAHUE

Cemky Henb3s nospexoams.

PucyHok I

= BbITAHYTb ceTky nnockorybuamm.

= CeTky ounLaTb NOA NPOTOYHON BOAOW.
= CHoBa BCTaBWTb CETKY B NOABOZ BOAbI.

OuucTka hunbTpa ANs MoloLero cpeacTea

= CHumuTe hUNbTP U3 BCaCbIBAIOLLErO LWaHra 4ns
MOIOLLIero cpeacTBa U NPOMONTE ero NPOTOYHON
BOAOW,

TexHun4yeckoe obcnyxuBaHue

Annapat He HyxaaeTcsl B npodunaktnyeckom obeny-
XUBaHWUN.

Momo B crniy4yae Henonaaok

He6onblune HemcnpaBHOCTW MOXHO YCTPaHUTbL CaMo-

CTOSITENBbHO C NMOMOLLbIO CIEAYIOLLLEro ONMcaHust.

B cnyyae comHeHus cneayeT obpalyaTtbcs B ynosHo-

MOYEHHY0 Cry6y cepBUCHOrO 06CnyKMBaHUS.

A OINACHOCTb

OnacHocmb MopaxxeHUs1 31eKMpPUYECKUM MOKOM.

= [leped nposedeHuem nbbix pabom o obcayxu-
8aHuto ycmpouticmeo criedyem 8bIKIoYumb U U3-
8r1e4b WMercesnbHyI 8UIIKY U3 PO3EMKU.

Mpu6op He paboTaeT

= BbITSHYTb pblyar pyyHoro nucroneTta-pacnbinure-
nsi, NPUGOP BKIOYUTCS.
= [lpoBepbTe COOTBETCTBME HANPSHKEHUS], yKa3aHHO-
ro B 3aBOACKON Tabnnuke, HanpsiKeHUIo MCTOYHWKA
3MNEKTPOIHEPTUN.
MpoBepuTb ceTeBol kabenb Ha NOBPEXAEHWS.
MoTop neperpyxeH, cpaboTan 3almTHbIN aBToMaT
anekTpoaBuraTens.
—  Bblkntounts annapat "0/OFF" (0/BbIKJT).
— JaTb yCTpONCTBY OCThITb B TEYEHME OAHOrO Yaca.
—  BkniounTb YyCTPOMCTBO M CHOBA NPUCTYNUTBL K pa-
bore.
Ecnu HencnpaBHOCTb NOBTOPSiETCA, NOPY4UTD
NpOBEepKY YCTPOWCTBa CepBUCHON cryxbe.

I'Ipuﬁop He BKni4aeTcd, ABuratenb ryaut

MapeHue HanpskeHnsa 13-3a cnaboi anekTpoceTn unm

npy UCNONb30BaHWUN YONMUHUTENS.

= [lpu BbIKMKOYEHUN NPEXAE BCErO BbIHYTb pblyar
PYYHOro nucToneTa-pacnbINUTEns, 3aTeM yCTaHo-
BWTb BbIKINOYaTeNb annapara B nonoxexuve ,[/ON*
(I/BKI).

[aeneHune B npubope He yBenmunBaeTcs

MpoBepuTb HACTPOIKY CTPYMHON TPYOKU.
MpoBepuTb AOCTaTOYHOCTL 06bEeMa nodayun BoAb.
BbiHbTE € nomMoLLpblo nnockorybues ceTeBon
duUNbTP U3 aNemMeHTa Ans BOAOCHAGXeHUs 1 npo-
MOWNTE ero NPOTOYHON BOAOWN.

A7

= [lepep akcnnyaTaunen yganuTb Bo3ayx U3 anna-
paTa.
BkntounTb npubop 6e3 nogcoeaMHEHHO CTPYMHON
Tpy6KM M fatb emy nopabotathb (He 6onee 2 Mu-
HYT), NOKa M3 NUCTONeTa He HaYHeT BbIXOAUTb
BoAa 6e3 ny3blpbkoB Bo3ayxa. BeiknounTs npnbop
1 CHOBa NOACOEANHUTL CTPYIHYIO TPY6BKy.

CunbHble nepenagbl gaBJieHUs

OuncTnTb POPCYHKY BLICOKOTO AaBneHust: Uron-
KOW yaanuTb 3arpsi3HeHne n3 oTBepCTUsi OPCyHKN
M NPOMbITb €€ Criepesun BOAOMN.

[MpoBepbTe KONMYECTBO NOAABAEMON BOAbI.

v

v

Mpu6op HerepmeTHUUeH

HesHaunTenbHas HerepMeTU4HOCTbL annapata 06-
yCrnoBneHa TexHuyecknumm ocobeHHocTamu. MNpu
CUMbHON HerepMeTUYHOCTM oBpaTUTECh B aBTOPU-
30BaHHyo cryx6y cepBUCHOrO 06CNyXUBaHUS.

v

Yucrsawee cpeancTBO He BCacbiBaeTcsA

= lcnonb3oBaTb CTPYWHY0 TPYGKY C perynsitopom
npasnenus (Vario Power).
MoBepHyTb CTpyIHYto TpybKy B monoxeHue ,Mix".

= [lpoBepuTb perynatop AO3NPOBKM MOIOLLIEro cpea-
cTBa.

= [lpoBepuTb, BCTaBeHa N OTKpbITas OyTbinka Ans

Mmotowero cpeactea Plug 'n' Clean BHU3 B coeaun-
HWUTENbHbIN 3MEMEHT M MOIOLLEro CpeacTsa.

anIHa,qne)KHOCTVI n 3anacHble getanu

Mcnonb3yiiTe opurinHanbHble NPUHAANEXHOCTH 1 3a-
Nn4acTn — TOMbKO OHW rapaHTupytoT 6e3onacHyto 1 bec-
nepeboiiHyto paboTy ycTponcTaa.

MHdopmaLmio 0 NpMHaanexHocTaX U 3anyacTsix Bbl
MOXeTe HalTu Ha cante www.kaercher.com.

B kaxxgow cTpaHe AeNCTBYIOT COOTBETCTBEHHO rapaH-
TUIHbIE YCMOBUS, 3[aHHbIE YNONHOMOYEHHOW OpraHu-
3auven cbblTa Hallen NPOAyKUMK B JAHHON CTpaHe.
Bo3moxHble HencnpaBHOCTY Npubopa B TeveHue ra-
paHTUINHOrO cpoka Mbl ycTpaHsieM BecnnaTHo, ecnu
npuYnHa 3aknioyaeTcs B Aedektax matepuanos nnm
oLmnbkax npu U3rotoBneHnn. B cnyyae BO3HNKHOBEHUS
NpeTeH3unii B TeYeHne rapaHTUHOro cpoka npocbba
obpaluatbes, mesi npu cebe Yek 0 NoKynke, B TOPro-
BYIO OpraHu3aumio, npoAasLuyto Bam npubop nnv B 6nn-
XaWLLyto YNONTHOMOYEHHYH0 cry6y cepBucHoro obeny-
XKMBaHWSA.

[ara Bbinycka oTobpaxaeTcs Ha 3aBOACKOMN
Tabnuyke B 3aKOAMPOBaHHOM BUE.

[Mpwn aTom oTAEenbHbIE LM PLI UMEDT
crneayollee 3Ha4YeHme::

Mpumep: 30190

rof Bbinycka

cToneTue BbiMycka
OecsaTuneTve Bbinycka

BTOpas uudpa MmecsLa Bbinycka
nepBsas Umdpa MecsiLa Bbinycka

QW -0Ww

Takum o6pa3som, B faHHOM npumepe kog 30190
03HayvaeT garty Bbirycka 09 /(2)013.
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TexHuYeckue AaHHble

AnekTpuyeckoe NoaknoYeHne

HanpsbxeHue 230 V
1~50 Hz

MoTpebnsiemast MOLLHOCTb 1,8 kW

CTeneHb 3allunThl IP X5

Knacc 3awmrbl |

CeTeBol NpegoxpaHuTens (MHep- 10 A

THbIN)

MopknioueHne BogocHaGx eHUs

[aBneHne Hanopa (Makc.) 0,8 Mra

TemnepaTypa nogaBaemMoi BoAb! 40 °C

(makc.)

KonnyecTtBo nogaBaemoit Bobl 9 n/MUH.

(MUWH.)

Makc. BbicoTa BcacbiBaHUSA 0,5m

Pa6oune xapakTepucTuku

Pabouee naBneHve 11 MMNa

Makc. gonyctumoe aaBneHue 13 MMa

MNopaya, Boga 6,3 n/MuH.

MakcumanbHas nogava 7,0 n/MuH.

Mopaya, motowlee cpeacTBo 0-0,3 n/MuH.

Cwvna oTaayum py4Horo nucroneta- 16 H

pacnbinuTens

Pa3smepbl 1 Bec

OnuHa 349 mm

WnpuHa 426 Mmm

BbICOTA 878 Mm

Bec, B roTOBHOCTM K aKCnnyaTauuv n 15,3 kr

C NpuHagnexHocTaMmn

3HauyeHue ycTaHOBIIEHO cornacHo craHgapty EN
60335-2-79

3HayeHue B1OpaLumn pyka-nnevo <2,5 m/c?
OnacHocTb K 0,3 m/c?
YpoBeHb Wwyma a6, 75 nb(A)
OnacHocTb K, 3 ab(A)
YpoBeHb MOLHOCTH WwyMa Ly, + ona- 92 nb(A)

CHOCTb Ky

COXpaHﬂeTCﬂ npaBo Ha BHECEHNE TEXHNYECKNX VN3MEHEHWIA.

3asiBneHune o coorBetcTBun EU

HacTosiLmMm Mbl 3a8BMsieM, YTO HUXKEYKa3aHHbIV Npu-
60p No cBOEN KOHLENLUMN U KOHCTPYKLMK, a Takke B
OCYLLECTBIEHHOM 1 AONYLLEHHOM Hamu K npofaxe uc-
NMOSTHEHWNM OTBEYAET COOTBETCTBYHOLLMM OCHOBHbLIM
TpeboBaHUsIM No 6e30NacHOCTU U 300POBbLIO COrfIacHO
avpektveam EU. MNpy BHECEHWUM M3MeHeHWI, He corna-
COBaHHbIX C HamV, JaHHOE 3asiBNIeHNE TEPSIET CBOIO CU-

ny.

Mpoaykr BbICOKOHAMOPHbIV MOIOLLUIA Npu-
6op

Tun: 1.180-xxx

OcHoBHble gupekTuBbl EU

2000/14/EC

2014/30/EU

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2011/65/EC

MpuMeHeHHbIe rapMOHU3UPOBaHHbIe HOPMbI
EN 50581

EN 55014—-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

MpuMeHeHHbIN NOPSAOK OLEHKU COOTBETCTBUS
2000/14/EC: MpunoxeHne V

YpoBeHb MowHocTH 3Byka dB(A)

M3mepeHo: 89

[apaHTMpoBaHo: 92

Hwxxenognucaslumecs nuua AeiCTBYOT MO NOPYHEHUO
1 N0 AOBEPEHHOCTU PYKOBOACTBA NpeanpusTus.

1?5 WG
.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation

N\

YNONMHOMOYEHHbIV MO AOKYMEHTaLMUN:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Ten.: +49 7195 14-0

dakc:  +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/04/01
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Biztonsag
i'f Il Késziiléke elsé hasznalata el6tt olvassa

el az eredeti lzemeltetési Utmutatét és a
mellékelt biztonsagi utasitasokat. Ezek alapjan jarjon el.
Tartsa meg a mindkét flzetet késébbi hasznalatra, vagy
az esetleges Uj tulajdonos szamara!

Rendeltetésszeri hasznalat

Ez a magasnyomasu tisztitéberendezés kizarolag ma-

ganhaztartasban hasznalhato:

—  gépek, jarmivek, éplletek, szerszamok, homlok-
zatok, teraszok, kerti gépek stb. magasnyomasu
vizsugarral (szlikség esetén tisztitdszer hozzaada-
saval) torténé tisztitasahoz.

— aKARCHER altal jovahagyott tartozékokkal, pétal-
katrészekkel és tisztitoszerekkel. Vegye figyelem-
be a tisztitészerekhez mellékelt utasitasokat.

Veszély fokozatok

A VESZELY

Kozvetlentil fenyegetd veszélyre valo figyelmeztetés,
amely sulyos testi sériiléshez vagy halalhoz vezet.
A FIGYELMEZTETES

Lehetséges veszélyes helyzetre valé figyelmeztetés,
amely sulyos testi sériiléshez vagy halalhoz vezethet.
A VIGYAZAT

Figyelmeztetés esetlegesen veszélyes helyzetre,
amely kénnyli sériiléshez vezethet.

FIGYELEM

Lehetséges veszélyes helyzetre valé figyelmeztetés,
amely anyagi karhoz vezethet.

Szimboélumok a késziiléken

A magasnyomasu sugarat soha ne iranyitsa
5 személyek, allatok, aktiv elektromos szerel-
vények vagy maga a készlilék felé.
A késziiléket fagy ellen védje.

A késziiléket nem szabad kézvetleniil a nyil-
vanos ivévizellatashoz csatlakoztatni.

Biztonsagi berendezések

A VIGYAZAT

B Abiztonsagi berendezések a felhasznalé védelmét
szolgaljak és ezeket nem szabad megvaltoztatni
vagy megkerdlni.

Késziilék kapcsolo

A készulékkapcsold megakadalyozza a készulék vélet-
len Gzemeltetését.

Kézi sz6ropisztoly zarja

A zar lezarja a kézi szordpisztoly karjat és megakada-
lyozza a késziilék véletlen beinditasat.

Tulfolyészelep nyomas kapcsoléval

A tulfolyészelep megakadalyozza az engedélyezett
munkanyomas tullépését.

Ha a kézi szérépisztoly karjat elengedi, akkor a nyo-
maskapcsolo a szivattyut lekapcsolja, a magasnyoma-
su sugar leall. Ha a kart meghlzza, a szivattyu ismét
bekapcsol.

Motor védékapcsolo

Tul nagy aramfelvétel esetén a motorvédé kapcsold ki-
kapcsolja a készuléket.

Kornyezetvédelem

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolat-
ban (REACH)
Aktudlis informaciokat a tartalmazott anyagokkal kap-
csolatosan a kévetkez6 cimen talal:
www.kaercher.com/REACH

. A csomagoldanyagok Ujrahasznosithatok. Kérjik
%69 a csomagolast kdrnyezetkimélé médon artalmat-

lanitsa.

A hasznalt készllékek értékes Ujrahasznosithato

anyagokat tartalmaznak, amelyeket tjrahasznosi-
= {6 helyen kell elhelyezni. Kérjuk, a régi késziiléke-
ket kdrnyezetkimélé modon artalmatlanitsa.
Az elektromos és az elektronikus késziilékek
gyakran tartalmaznak olyan alkotéelemeket, ame-
lyek helytelen kezelés vagy helytelen artalmatlani-
tas esetén potencidlis veszélyt jelenthetnek az
emberi egészségre és a kdrnyezetre. A készilék
szabalyszer( Uizemeltetéséhez azonban sziikség
van ezekre az alkotéelemekre. Az ilyen szimboé-
lummal megjeldlt készilékeket nem szabad a
haztartasi hulladékkal egytt artalmatlanitani.
Tisztitasi munkakat, amelyeknél olajtartalmu
szennyviz keletkezik pl. motormosas, alvazmosas
csak olajlevalasztdval ellatott mosoéhelyen szabad
elvégezni.
Tisztitdszeres munkat csak szennyvizcsatorna-
hoz csatlakoztatott vizzaré munkafeliileten sza-
bad végezni. A tisztitészert ne hagyja vizekbe
vagy a talajba jutni.
(g) A szabad vizekbdl valé vizvétel néhany orszag-

ban nem megengedett.

@
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Késziilék leirasa

A készlilék szallitasi terjedelme (modellfiiggd) fel van
tuntetve a csomagolason. A jelen hasznalati utasitas az
Osszes lehetséges opcidt ismerteti.

Abrakat lasd a 2. oldalon

1 Csatlakozéelem a vizcsatlakozashoz

2 A kézi szérépisztoly taroldja

3 Vizcsatlakozas beépitett szlirével

4 Készilékkapcsol6é ,0/OFF“/ I/ON*

5 Magasnyomasu tomlé

6  Tisztitdszer adagolas szabalyozdja

7 A kéziszérépisztoly taroldja

8 Magasnyomasu témlédob

9  Szallité markolat

10 Kézi forgatdkar a tdmlédobhoz

11 A Plug 'n' Clean tisztitészer csatlakozds flakon ta-

rolasa
12 A sugarcsé taroldja
13 A haldzati csatlakozévezeték tarolékampdja
14 Halozati csatlakozévezeték haldzati csatlakozoval
15 Plug 'n' Clean tisztitoszer flakon zaréfedéllel
16 Szallitdshoz hasznalt kerék
17 Kézi szoéropisztoly
18 Kézi szoropisztoly zarja
19 Gomb a magasnyomasu tdmlé levalasztasahoz a
kézi szoérépisztolyrol
20 Sugarcsé nyomasszabalyozéval (Vario Power)
Alegaltalanosabb tisztitasi feladatokhoz. A munka-
nyomas fokozat nélkil ,Min“ és ,Max" kdz6tt sza-
balyozhato. ,Mix“ allasban tisztitészert lehet
hozzaadagolni.
A munkanyomas beallitdsahoz engedje el a kézi
szoropisztoly karjat és a sugarcsovet forgassa a ki-
vant allasra.
21 Sugarcs6 szennymaréval
A makacs szennyezédésekhez
* Opcionalis
22 Forg6 mosodkefe
Kuléndsen alkalmas autok tisztitdsahoz.
23 Habfavoka tisztitoszer tartéval
A tisztitdszert a tartalybdl felszivja és er6s tisztito-
szer hab képzddik.
** Tovabba sziikséges
24 Megerdsitett anyagu viztdmld kereskedelmi forga-
lomban kaphaté csatlakozéval.
— Atméré legalabb 1/2 coll (13 mm)
— Hosszusag legalabb 7,5 m

Osszeszerelés

Uzembevétel elétt szerelje fel a mellékelt kiilonallo al-
katrészeket.
Az abrakat lasd a kihajthaté oldalakon!
Abra
= A kerekeket nyomja a befogokba.
> A kerekeket a mellékelt dugéval biztositsa. Ugyel-
jen a dugo allasaral
Abra 1
= Azalsé tartét a mélyedésbe helyezni, és elére tolni,
hallhatéan bekattan.
> Afelsé tartd rahelyezni, és lefelé Uitk6zésig nyomni.
Abra
= Atarolékampét benyomni, és a fels6 allasba bekat-
tintani.
Abra 31
Ehhez a 2 mellékelt csavar sziikséges és egy PH 2 mé-
retl csillag csavarhizé.
= A szadllitéfogantyut a sinbe betolni és két csavarral
régziteni.
Abra I
Ehhez a 2 mellékelt csavar sziikséges és egy PH 2 mé-
retl csillag csavarhtzé.
= Mindkét tisztitoszer tdmlét a csatlakozokra helyez-
ni.
= Az adagolas szabalyozéjat felhelyezni és a 2 csa-
varral rogziteni.
Megjegyzés: A felszerelésnél mindenképpen
ugyeljen arra, hogy az adagolas szabalyozé fiilei a
készllékhazon talalhaté mélyedésekben rogzitve
legyenek.
Y F |
A feltekert magasnyomasu tomlé szabad végét tol-
ja at az adagolas szabalyoz6 mélyedésein.
A tomlédobot a szallitéfogantyun talalhaté befo-
gokba helyezni.
A kézi forgatokar tengelyét a sinbe helyezni.
A régzitélemezt feltenni és 2 csavarral régziteni.
A rdévid magasnyomasu témlé csatlakozasi niplijét
a réz mélyedésbe nyomni, a kapcsokkal régziteni.
Megjegyzés: Ugyelien a csatlakozasi nipli helyes
bedllitasara.
Abra [
= Helyezze a magasnyomasu tomlét a kézi szoro-
pisztolyba, amig ez hallhatéan bekattan.
Megjegyzés: Ugyelien a csatlakozasi nipli helyes
beallitasara.
A biztos csatlakozast a magasnyomasu témlé
meghuzasaval ellendrizni.
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Uzembevétel

= Akésziléket sik terlletre allitsa.
= Dugja be a halozati dugét a dugaljba.

Vizellatas
A csatlakozasi értékeket lasd a tipus tablan/Miiszaki
adatoknal.
FIGYELEM
A vizben Iévé szennyezddések megrongélhatjak a ma-
gasnyomasu szivattyut és a tartozékokat. A védelem ér-
dekében ajanlott a KARCHER vizsz(ir6 hasznalata (k-
Ibnleges tartozék, megrendelési szam: 4.730-059).
Vizellatas a vizvezetékbdl
Vegye figyelembe viz-szolgaltaté vallalat el6irasait.

Abra |[E1

= Csavarozza a szallitott csatlakoz6 alkatrészt a ké-
szlilék vizcsatlakozoéjara.

= Aviztaplalévezetéket a vizcsatlakozasra helyezni.

= Csatlakoztassa a viztdéml6t a vizellatashoz.

= Teljesen nyissa ki a vizcsapot.

Viz kiszivasa nyitott tartalyokbol

Ez a a magasnyomasu tisztit6 a KARCHER visszacsa-

p6 szeleppel ellatott szivotomldvel (kiildnleges tartozék,

megrend. szam 4.440-238) felileti vizek pl. es6viztar-

talybol vagy tobdl, felszivasara alkalmas (A maximalis

felszivasi magassagot lasd a Miiszaki adatoknal).

= Tavolitsa el csatlakozét a vizcsatlakozasrol.

= Toltse fel a szivocsovet vizzel.

= Aszivotomlét csavarja a készllék vizcsatlakozoja-
hoz, és engedje bele a vizforrasba (példaul eséviz-
tartaly).

Hasznalat el6tt Iégtelenitse a késziiléket.

Kapcsolja be a készuléket ,|/ON*.

Oldja ki a kézi széropisztoly karjat.

Huzza meg a kart, a készulék bekapcsol.

Hagyja jarni a késziiléket (max. 2 perc), amig a viz

buborékmentesen nem j6n ki a kézi szérdpisztoly-

bol.

Engedje el a kézi szordpisztoly karjat.

Megjegyzés: Ha a kart ismét elengedi, akkor a ké-

szlilék ismét lekapcsol. A magasnyomas megma-

rad a rendszerben.

> Akézi széropisztoly karjat lezarni.

‘XX

v

FIGYELEM

2 percnél hosszabb szarazmenet a magasnyomasu szi-
vattyu rongalédasahoz vezet. Ha a készlilék 2 percen
beliil nem épit fel nyomast, akkor kapcsolja ki a készii-
Iéket és a ,Segitség lizemzavar esetén” c.fejezet utasi-
tasainak megfelel6en jarjon el.

Nagynyomasu lizem

A  VIGYAZAT

Lakkozott feliiletek tisztitasanal tartsa be a legalabb 30

cm-es sugartavolsagot a rongalédasok elkeriilése érde-

kében.

FIGYELEM

Jarmiigumikat, lakkot vagy érzékeny feliileteket, mint

pl. fat ne tisztitson szennymardval, rongalédas veszélye

all fenn.

Abra

= A magasnyomasu témlét teljesen csavarja le a
tomlédobrol. Ekdzben a szallitéfogantyut ellentar-
tani.
Megjegyzés: Amennyiben a kézi forgatékar biz-
tonsagi allasban van, akkor ezt elébb fel kell hajta-
ni.

Abra

= A sugarcsovet helyezze be a kézi széropisztolyba

és 90°-os elforditassal rogzitse.

Kapcsolja be a késziiléket ,|/ON".

Oldja ki a kézi szoropisztoly karjat.

Huzza meg a kart, a készulék bekapcsol.

Megjegyzés: Ha a kart ismét elengedi, akkor a ké-

szlilék ismét lekapcsol. A magasnyomas megma-

rad a rendszerben.

v

Uzem mosékefével

FIGYELEM

Lakksériilések veszélye

A mosokefének munka esetén szennytél vagy mas ré-

szecskéktél mentesnek kell lennie.

=2 A mosokefét helyezze be a kézi széropisztolyba és
90°-os elforditassal rogzitse.

Megjegyzés: Sziikség esetén a mosokeféket is lehet

tisztitdszeres munkahoz hasznaini.

Hasznalat tisztitoszerrel

Megjegyzés: Tisztitdszer csak alacsony nyomas mel-

lett keverhet6 hozza.

A VESZELY

Tisztitdszer hasznalata esetén figyelembe kell venni a

tisztitoszer gyartdjanak biztonsagi adatlapjat, kiilbnés

tekintettel a személyes védelmifelszerelésre vonatkozé

utasitasokra.

Megjegyzések a tisztitoszerekhez: Az altaldban hasz-

nalatos KARCHER tisztitoszereket ehhez a késziilék-

hez mar hasznalatra készen lehet kapni Plug 'n' Clean

zaréfedeles tisztitdszer flakonban. igy nincs sziikség a

kellemetlen &t- ill. betdltésre.

= Haszndlja a nyomasszabalyozds sugarcsévet (Va-
rio Power).

> Allitsa a sugarcsévet a ,Mix" allasba.
Megjegyzés: Ezaltal az Gzem alatt a tisztitédszerol-
datot a vizsugarhoz keveri.

Abra 4

= Vegye le a Plug 'n' Clean tisztitdszer flakon fedelét.

= APIug 'n' Clean tisztitdszer flakont nyilassal lefelé
nyomja a Plug 'n' Clean tisztitdszer csatlakozdba.
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Abra

=2 Atisztitészer felszivasi mennyiségét a tisztitoszer
adagolas szabalyozojaval beallitani.

Opcionalis

= Tisztitészeroldatot téltse a habfuvoka tisztitészer
tartalyaba (vegye figyelembe az adagolasi adato-
kat a tisztitészer csomagolasan).

= A habfavokat csatlakoztassa a tisztitdszer tartaly-
hoz.

= A habfuvokat helyezze be a kézi széropisztolyba
és 90°-os elforditassal régzitse.

Javasolt tisztitasi moédszer

= Takarékosan permetezze fel a tisztitdszert a sza-
raz fellletre és hagyja hatni (ne hagyja megszarad-
ni).

= A feloldott szennyez&dést magasnyomasu sugar-
ral mossa le.

Tisztitoszeres hasznalat utan

= APIlug 'n' Clean tisztitészer flakont huzza ki a befo-
gobol és zarja le a kupakkal.

= Atisztitészer flakont tarolashoz fedéllel felfelé allit-

sa a befogéba.

A tisztara 6blitéshez kb. 30 masodpercig 1. tisztitd-

szer-fokozaton mikodtesse a késziiléket.

v

A hasznalat megszakitasa

Engedje el a kézi szoropisztoly karjat.

A kézi szordpisztoly karjat lezarni.

A kézi szoropisztolyt helyezze a kézi szérdpisztoly
tarolgjaba.

Hosszabb munkasziinetekben (5 percen tul) tovab-
ba kapcsolja ki a késziiléket ,0/OFF*.

Hasznalat befejezése

A VIGYAZAT

A magasnyomasu témlét csak akkor valassza le a kézi
szoropisztolyrol vagy a késziilékrél, ha mar nincs nyo-
mas a rendszerben.

Engedje el a kézi szoropisztoly karjat.

A késziiléket kikapcsolni "0/OFF" .

Huzza ki a halézati csatlakoz6t az aljzatbol.

Zarja el a vizcsapot.

Nyomja a kézi szérépisztoly karjat, hogy a rend-
szerben még meglevé nyomast kiengedje.

A kézi szoropisztoly karjat lezarni.

Valassza le a készlléket vizellatasrol.

vy

Y bbby

A VIGYAZAT

Sériilés- és rongalédasveszély!

Szallitas esetén vegye figyelembe a készlilék sulyat.

Szallitas kézzel

= A késziléket a szallitéfogantydnal huzza.
Szallitas jarmiiben

Fekve szallitas el6tt: A Plug 'n' Clean tisztitdszer

flakont huizza ki a befogdbdl és zarja le a kupakkal.

A késziiléket elcsuszas és borulas ellen biztositani
kell.

Tarolas
A VIGYAZAT

Sériilés- és rongalédasveszély!
Tarolas esetén vegye figyelembe a késziilék sulyat.

v

v

A késziilék tarolasa

= Akésziléket sik teriileten &llitsa le.

= Nyomja meg a levalaszté gombot a kézi szérépisz-
tolyon és valassza le a magasnyomasu tomlét a
kézi szoropisztolyrol.

Abra [

= A nagynyomasu toml6 feltekerése a témlédobra:
Hajtsa ki a tdomlédob hajtokarjat, forgassa azt balrol
jobbra, minekutana hajtsa be a hajtdkart.

= AKkézi szérdpisztolyt helyezze a kézi szérdpisztoly
taroldjaba.

= A sugarcsdvet kattintsa be a sugarcsé tartdjaba.

= Ahaldzati csatlakozdvezetéket és a maradék tarto-
zékokat tarolja a készuléken.

Hosszabb tarolas elétt, ill. tél idején vegye figyelembe

az "Apolas" fejezet utasitasait is.

Fagyas elleni védelem

FIGYELEM

A nem teljesen kiliritett késziiléket vagy tartozékokat a

fagy megrongalhatja. A késziiléket és a tartozékokat

teljesen (iritse ki és 6vja a fagytol.

Karok elkerllése érdekében:

= A készilékbdl teljesen uritse ki a vizet: A készilé-
ket magasnyomasu toml6 és vizellatas csatlakoz-
tatdsa nélkil kapcsolja be (max. 1 perc) és varjon,
amig nem jon ki viz a magasnyomasu csatlakozé-
bél. A késziiléket kikapcsolni.

=2 Akésziléket az dssze tartozékkal egyitt fagymen-
tes helyen tarolja.
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Apolas és karbantartas

A VESZELY

Aramiités veszélye.

= A késziiléken térténé barmiféle munka el6tt kap-
csolja ki a késziiléket és huzza ki a halézati csatla-
kozot.

A vizcsatlakozas sziir6jének tisztitasa

= Téavolitsa el csatlakoz6t a vizcsatlakozasrol.
FIGYELEM

A szlir6t nem szabad megsérteni.

Abra I

= Laposfogdval huzza ki a sziirét.

= A szirét folydviz alatt tisztitsa meg.

= A szirét helyezze be ismét a vizcsatlakozoba.

Tisztitoszer sziir6t megtisztitani

= Huzza le a sz(irét a tisztitoszer szivocsorol és fo-
lyéviz alatt tisztitsa meg.

Karbantartas
A készUlék nem igényel karbantartast.

Segitség lizemzavar esetén

A kisebb meghibasodasokat a kdvetkez6 attekintd tab-

lazat segitségével On is megsziintetheti.

Kétség esetén kérjlk, forduljon jogosult tgyfélszolgalat-

hoz.

A VESZELY

Aramiités veszélye.

= A késziiléken térténé barmiféle munka elétt kap-
csolja ki a késziiléket és huzza ki a halézati csatla-
kozot.

A késziilék nem megy

Huzza meg a kézi szoropisztoly karjat, a készilék
bekapcsol.

Ellendrizze, hogy a feszilltség adata a tipustablan
megegyezik-e az aramforras fesziltségével.
Vizsgalja meg a halozati csatlakozovezetéket eset-
leges sérilésekre.

A motor tul van terhelve, a motorvédé kapcsol6 ki-
oldott.

— A készlléket kikapcsolni "0/OFF" .

Hagyja a készlléket egy 6raig lehdini.

Kapcsolja be és helyezze ismét lzembe a késziilé-
ket.

Ha az Gizemzavar tobbszor fellép, a készlléket el-
lendriztesse a szerviz szolgalattal.

L2 2 7

A késziilék nem indul, a motor zig

Fesziiltségesés gyenge aram halézat vagy hosszabbitd

kabel hasznalata miatt.

=> Bekapcsolaskor el8szor a kézi szoropisztoly karjat
hdzza meg, azutan allitsa a készulékkapcsolot , I/
ON* -ra.

A késziilék nem termel nyomast

Ellenérizze a sugarcsé beallitasat.

Ellenérizze a vizellatds megfeleld szallitasi men-
nyiségét.

A vizcsatlakozéban talalhaté szlrészitat huzza ki
laposfogoéval és tisztitsa meg folyé viz alatt.
Hasznalat el6tt Iégtelenitse a késziléket.
Csatlakoztatott sugarcsé nélkil kapcsolja be a ké-
szlléket, és addig hagyja menni (max. 2 percig),
amig a viz buborékmentesen jon ki a pisztolybal.
Kapcsolja ki a késziiléket és csatlakoztassa ismét
a sugarcsovet.

v v vy

Erés nyomasingadozasok

= Magasnyomasu fuvoka tisztitdsa: A szennyezddé-
seket a szorofej furatbdl egy ti segitségével tavo-
litsa el és vizzel el6refelé oblitse ki.

= Ellenérizze a vizellatds mennyiségét.

A késziilék szivarog

A készulék kismértéki szivargasa miiszaki okok
miatt lehetséges. Erés szivargas esetén hivja a jo-
vahagyott szerviz szolgalatot.

v

Nem szivja fel a tisztitoszert

Hasznadlja a nyomasszabalyozés sugarcsovet (Va-
rio Power).

Allitsa a sugarcsovet a ,Mix" allasba.

Ellenérizze a tisztitoszer adagolas szabalyozéja-
nak beallitasat.

Ellenérizze, hogy a Plug 'n' Clean tisztitészer fla-
kon nyilassal lefelé van-e a tisztitdszer csatlako-
z6n.

Tartozékok és alkatrészek

Kizarolag eredeti tartozékokat és eredeti potalkatrésze-
ket alkalmazzon, mivel ezek szavatoljak a késziilék biz-
tonsagos és zavarmentes (izemét.

A tartozékokkal és pétalkatrészekkel kapcsolatos infor-
macidkat a www.kaercher.com oldalon olvashatja.

Minden orszagban az illetékes forgalmazoénk altal ki-
adott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges
lizemzavarokat az On késziilékén a garancia lejartaig
kéltségmentesen elharitjuk, amennyiben anyag- vagy
gyartasi hiba az oka. Garancialis esetben kérjik, fordul-
jon a vasarlast igazolé bizonylattal kereskedéjéhez
vagy a legkdzelebbi hivatalos szakszervizhez.

v

v

v
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Miiszaki adatok

Elektromos csatlakozas

EU konformitasi nyilatkozat

Ezennel tanusitjuk, hogy az aldbbiakban megnevezett
gép tervezése és épitési mddja alapjan az éltalunk for-

Fesziiltség 230V galomba hozott kivitelben megfelel az EU iranyelvek vo-
1~50 Hz natkozo, alapvetd biztonsagi és egészségugyi kdvetel-
Csatlakozasi teljesitmény 18 KW ményeinek. A gép jovahagyasunk nélkul térténé modo-
’ sitasa esetén ez a nyilatkozat elveszti érvényességet. A
Védelmi fokozat IP X5 késziilék megfelel az EU-ban és Magyarorszagon (HU)
Védelmi osztaly | harmonizalt szabvanyoknak.
—— — Termék: Nagynyomasu tisztitd
Haloézati biztositd (lomha) 10 A Tipus: 1.180-xxx
Vizcsatlakozas Vonatkoz6 eurépai kozésségi iranyelvek:
Hozzafolyasi nyomas (max.) 0,8 MPa 2000/14/EK
PP 2014/30/EU
Hozzafolyasi hémérséklet (max.) 40 °C 2006/42/EK (+2009/127/EK)
Hozzafolyasi mennyiség (min.) 9 llperc 2011/65/EU
Max. felszivasi magassag 0,5m Alkalmazott harmonizalt szabvanyok:
SO EN 50581
UCH] ST CEERe EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
Uzemi nyomas 11 MPa EN 55014-2: 2015
Max. megengedett nyomas 13 MPa EN 60335-1
— —— EN 60335-2-79
Szallitott mennyiség, viz 6,3 I/perc EN 61000—3—2: 2014
Maximalis szallitasi mennyiség 7,0 l/perc EN 61000-3-3: 2013
Szallitott mennyiség, tisztitészer 0-0,3 I/perc EN 62233: 2008
. . - . Kovetett megfelelés megallapitasi eljaras:
A kézi szoropisztoly visszalokd er6ha- 16 N 2000/14/EK: V. fiiggelék
tasa Hangteljesitményszint dB(A)
Méret és suly Mért: 89
Hossz 349 mm Garantalt: 92
Szélesség 426 mm Alulirottak az ligyvezetés megbizasabdl és felhatalma-
Magassag 878 mm zasaval lépnek fel.
Suly, Uzemkészen a tartozékkal 15,3 kg 9 . (
o — /e
Az EN 60335-2-79 szerint megallapitott értékek (s "[' _g/Q(
- — ~H. Jenner S. Reiser
Kéz-kar vibracios kibocsatasi érték <2,5 m/s? CEO Head of Approbation
Bizonytalansag K 0,3 m/s?
Hangnyomas szint L,, 75 dB(A) A dokymentéciéén felel6s személy:
Bizonytalansag K, 3 dB(A) S. Reiser
Hangnyomas szint Ly, + bizonytalan- 92 dB(A) Alfred Karcher GmbH & Co. KG
sag Kwa Alfred-Kércher-Str. 28 - 40
Miszaki valtoztatasok joga fenntartva. ;l??i!gl??ggd&rléGermany)
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2016/04/01
HU -10
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Bezpecnost
i'f l!!l NezZ zaénete poprvé pouzivat Vas pfistroj

prectéte si tento plvodni provozni navod
a pfiloZzené bezpeénostni pokyny. Ridte se témito poky-
ny. Uschovejte si obé pfirucky pro pozdéjsi pouziti nebo
pro dal$iho majitele.

Pouzivani v souladu s uréenim

Tento vysokotlaky Cisti¢ pouzivejte vyhradné v domac-

nosti.

— na citéni stroju, vozidel, budov, naradi, fasad, te-
ras, zahradniho nacini apod. vysokotlakym pa-
prskem vody (dle potfeby pouzijte Cistici prostred-
ky).

- pouze pfislusenstvi, nahradni dily a Cistici pro-
stfedky schvalené firmou KARCHER. Pfi pouzivani
Cisticich prostredkl se fidte pokyny na nich uvede-
nymi.

Stupné nebezpeci

A NEBEZPEC(

Upozornéni na bezprostfedné hrozici nebezpeci, které
vede k tézkym fyzickym zranénim nebo k usmrceni.

& VAROVANI

Upozornéni na potencionalné nebezpecnou situaci, kte-
ra by mohla vést k tézkym fyzickym zranénim nebo
usmrceni.

A UPOZORNENI

Upozornéni na pripadnou nebezpecnou situaci, ktera
mize vést k lehkym fyzickym zranénim.

POZOR

Upozornéni na potencialné nebezpecnou situaci, ktera
mize mit za nasledek poskozeni majetku.

Symboly na zarizeni

Vysokotlakym vodnim paprskem se nesmi
mifit na osoby, zvirata, elektrickou vystroj
pod napétim ani na zafizeni samotné.
Pristroj chrarite pfed mrazem.

Pristroj nesmi byt pripojen pfimo k verejné
vodovodni siti.

Bezpecnostni prvky

A UPOZORNENI

B Bezpecnostni zafizeni slouzi k ochrané uZivatele a
nesméji byt ménény ¢i obchéazeny.

Pristrojovy spinaé

Vypina¢ na zafizeni zabrafuje zafizeni v nahodilému

provozu.

Zajisténi rucni strikaci pistole

Pojistné ustroji blokuje packu ruéni stfikaci pistole a

brani nahodilému spusténi zafizeni.

Prepadovy ventil s tlakovym spinacem

Pfepadovy ventil brani pfekro€eni pfipustného pracov-
niho tlaku.

Uvolnénim packy na ruéni stfikaci pistoli vypne tlakovy
spinac¢ Cerpadlo a vysokotlaky vodni paprsek se preru-
$i. Pritazenim packy se ¢erpadlo opét zapne.
Motorovy jisti¢

V pripadé priliSné spotfeby proudu ochranny spina¢
motoru vypne zafizeni.

Ochrana zivotniho prostredi

Informace o obsazenych latkach (REACH)
Aktuaini informace o obsazenych latkach naleznete na
adrese:

www.kaercher.com/REACH

Oy, Obalové materidly jsou recyklovatelné. Pri likvida-
%69 ci obalu berte ohled na Zivotni prostredi.

Vyslouzila zafizeni obsahuji cenné recyklovatelné

materialy, které by mély byt odevzdavany k opét-
=== nému zhodnoceni. Pfi likvidaci starych pfistroju
berte ohled na Zivotni prostredi.
Elektrické a elektronické pfistroje jsou ¢asto tvore-
ny slozkami, které pfi nespravném pouzivani nebo
nespravné likvidaci mohou predstavovat potenci-
alni riziko pro lidské zdravi a Zivotni prostfedi.
Tyto slozky jsou vS§ak nezbytné pro spravnou
funkci zafizeni. Pfistroj oznaeny timto symbolem
nesmite likvidovat v domovnim odpadu.
Cistici prace, pfi kterych vznika odpadova voda
obsahuijici olej napf. pfi ¢isténi motoru ¢i podvoz-
ku automobilu, se sméji provadét vyhradné na
mistech k tomu uréenych disponujicich odlu¢ova-
¢em oleje.
Prace s Cisticimi prostfedky se smi provadét pou-
ze na nepropustnych pracovnich plochach s pfi-
pojenim ke kanalizaci. Nenechte proniknout Cistici
prostfedek do vodnich tok( nebo do zeminy.

éb Odbér vody z vefejnych vodnich zdroji neni v né-
kterych zemich dovoleno.

@

@
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Popis zafizeni

Objem dodavky pfistroje (v zavislosti na modelu) je vy-

obrazen na obalu. Tento navod k pouZiti popisuje ves-

keré mozné volitelné pfislusenstvi.

llustrace viz stranka 2

1  Spojovaci element pro pfivod vody

Ulozeni pro ruéni stfikaci pistoli

Vodni pfipojka s integrovanym sitkem

Vypina¢ na pfistroji "0/OFF" / "I/ON"

Vysokotlaka hadice

Davkovaci regulator ¢isticiho prostredku

UlozZeni pro ruéni stfikaci pistoli

Buben na vysokotlaké hadice

Prepravni drzadlo

Ruéni klika na hadicovy buben

Plug 'n' Clean nadoby s gisticim prostfedkem s pfi-

pojenim pro Gistici prostfedek

12 Ulozeni pro stfikaci trubku

13 Drzak pro vedeni do sité

14 Sitové napajeci vedeni se zastrékou

15 Plug 'n' Clean nadoby s Cisticim prostfedkem se
zavérnym vikem

16 Prepravni kolo

17 Ruéni stiikaci pistole

18 Zajisténi ruéni stfikaci pistole

19 Tlacitko k oddéleni vysokotlaké hadice od ruéni
stfikaci pistole

20 Pouzivejte ocelovou trubku s regulaci tlaku (Vario
Power)
Pro obvyklé ¢isténi. Pracovni tlak Ize nastavit stup-
fovité mezi ,Min“ a ,Max"“. V poloze "Mix" je mozné
provadét pfidavné davkovani gisticiho prostfedku.
Chcete-li nastavit pracovni tlak, povolte packu na
ruéni stfikaci pistoli a stfikaci trubku natoc¢te do po-
Zadované polohy.

21 Vysokotlaka trubka s frézou na nedistoty
Pro tézkéa znedisténi

) 20N OA~WN

- O

* Dodate¢na vybava

22 Rotujici myci karta¢
Zvlaste vhodna k ¢isténi automobill.

23 Pénova tryska s nadobou na Cistici prostfedek
Cistici prostfedek je odsavan z nadoby a vznika sil-
na Cistici péna.

** Navic je potfeba

24 Tkaninou vyztuZzena hadice se standardni pfipoj-
kou.

— minimalni primér 1/2 palce (13 mm)
— minimalni délka 7,5 m

Pfed uvedenim do provozu namontujte dily volné pfilo-

Zené k zafizeni.

Vyobrazeni najdete na vyklopnych zalozkach!

llustrace [N

= Zatlacte kola do Gchyth.

= Zajistéte kola pomoci pfilozenych zatek. Dbejte na
smér umisténi zatky!

llustrace E1

= Nasadte spodni drzak do drazek a zasurite smé-
rem dopredu. Uslysite, jak drzak zaskogi.

= Nasadte horni drzak a tlacte dolt az na doraz.

llustrace

= Drzak zatlacte a zajistéte v horni poloze.

llustrace 31

Potfebovat budete 2 pfilozené Srouby a kfizovy Sroubo-

vak PH 2.

= Zasuiite pfepravni rukojet do drazky a pomoci 2
Sroubu ji zajistéte.

llustrace A

Potrebovat budete 2 pfilozené Srouby a kfizovy Sroubo-

vak PH 2.

= Nasadte obé hadice pro gistici prostfedek na pfi-
pojky.

= Nasadte regulator davkovani a pomoci dvou Srou-
bl jej upevnéte.
Upozornéni: Pfi montazi je nezbytné, abyste dbali
na upevnéni spony regulatoru davkovani do pfi-
slusnych drazek na télese zafizeni.

llustrace I

= Volny konec navinuté vysokotlaké hadice protah-
néte drazkami na regulatoru davkovani.

= Buben na hadice nasadte do uchytu na pfepravni
rukojeti.

= Osu kliky zasurite do drazek.

= Nasadte upevinovaci desku a zajistéte pomoci 2
Sroubu.

= Pfipojovaci kolik kratké vysokotlaké hadice zatla¢-
te do mosazného Uchytu, a zajistéte pomoci svor-
ky.
Upozornéni: Dbejte na spravné sefizeni pfipojo-
vaci matice.

llustrace [

= Zasurite vysokotlakou hadici do ruéni stfikaci pisto-
le tak, aby slysitelné zaskodila.
Upozornéni: Dbejte na spravné sefizeni pfipojo-
vaci matice.
Provérte bezpecné spojeni tahem za vysokotlakou
hadici.

CS-6



Uvedeni do provozu

= Pristroj postavte na rovné ploSe.
= Zapojte sitovou zastréku do zasuvky.

Privod vody

Hodnoty pfipojeni viz typovy Stitek, resp. Technické

udaje.

POZOR

Necistoty ve vodé mohou poskodit vysokotlaké Cerpa-

dlo a prislusenstvi. Na ochranu doporucujeme pouZziti

vodniho filtru KARCHER (zvia$tni pfislugenstvi, obj.

Cislo 4.730-059).

Zasobovani vodou z pfivodu vody

Dbejte pokynu pfislu$né mistni organizace zajistujici

zasobovani vodou.

llustrace T

= Spojku nadroubujte na vodovodni pfipojku zafize-
ni.

= Nasadte hadici pfivodu vody na spojku u vodovod-
ni pripojky.

= Vodni hadici pfipojte k vodovodni siti.

= Zcela oteviete vodovodni kohoutek.

Nasavani vody z otevienych nadrzi

Tento vysokotlaky &isti¢ je diky saci hadici KARCHER

se zpétnym ventilem (zvlastni pFisluSenstvi obj. ¢.

4.440-238) vhodny k nasavani povrchové vody napf. z

kadi na destovou vodu nebo tuni apod. (ohledné max.

saci vysky viz technicka data).

= Odmontujte spojku z vodovodni pFipojky.

= Naplrite saci hadici vodou.

= Saci hadici nasroubujte na vodni pfipojku pfistroje
a zaveéste do vodniho zdroje (napf. kadé na desto-
vou vodu).

Pfed uvedenim do provozu pfistroj odvzdusnéte.

Zapnéte pfistroj "I/ON".

Odjistéte packu na stfikaci pistoli.

Zatahnéte za packu, zafizeni se zapne.

Nechte bézet pfistroj tak dlouho (max. 2 minuty),

az s ruéni stfikaci pistole vychazi voda bez bubli-

nek.

Uvolnéte stisk packy na stfikaci pistoli.

Upozornéni: Jestlize se packa znovu uvolni, zafi-

zeni se znovu vypne. Vysoky tlak zlstava v systé-

mu zachovan.

= Zajistéte packu stfikaci pistole.

Y

v

Provoz

POZOR

Chod nasucho po dobu delsi nez 2 minuty vede k po-
Skozeni vysokotlakého ¢erpadla. Pokud pfistroj béhem
2 minut nevytvori tlak, vypnéte jej a postupujte podle po-
kyn( v kapitole ,Napovéda pfi poruchach”.

Provoz s vysokym tlakem
& UPOZORNEN/

Pri ¢isténi lakovanych povrchi dodrzujte minimalni

vzdalenost 30 cm, abyste zabranili poskozeni plochy.

POZOR

Necistéte pneumatiky, lak nebo citlivé povrchy jako dre-

vo pomoci frézy na necistoty, hrozi poskozeni.

llustrace IR

= Vysokotlakou hadici odvirite zcela z hadicového
bubnu. Pridrzujte na prepravni rukojeti.
Upozornéni: Pokud se klika nachazi v zajisténé
poloze, nejprve ji odklopte smérem nahoru.

llustrace

= Stiikaci trubku nasadte na stfikaci pistoli a otoce-
nim o 90° ji zajistéte.

= Zapnéte pfistroj "I/ON".

= Odjistéte packu na stfikaci pistoli.

= Zatahnéte za packu, zafizeni se zapne.
Upozornéni: Jestlize se packa znovu uvolni, zafi-
zeni se znovu vypne. Vysoky tlak zistava v systé-
mu zachovan.

Provoz s mycim kartacem

POZOR

Nebezpeci poskozeni laku.

Pri préaci s Cisticim kartacek musi byt karta¢ zabaven

necistot nebo jinych ¢astic.

= Myci karta¢ nasadte na stfikaci pistoli a oto¢enim
0 90° jej zajistéte.

Upozornéni: Je-li potfeba, je mozné pfi praci s Cisticim

prostfedkem pouzit také myci kartace.

Provoz s pouzitim Cisticiho prostredku

Upozornéni: Cistici prosttedek Ize pfidavat pouze pfi

nizkém tlaku.

A NEBEZPECI

Pouzivate-li Cistici prostfedky musite dodrZovat bez-

pecnostni list vyrobce cisticiho prostredku, zejména

upozornéni na osobnim ochranném vybaveni.

Pokyny k praci s isticim prostiedkem: Nejobvyklejsi

Sistici prostfedky KARCHER pro tyto pfistroje je mozné

zakoupit jiz pfipravené k pouziti v Plug 'n' Clean nadobé

na Cistici prostfedek s uzaviracim vikem. Takto se vy-

hnete zbyte€nému preplfiovani resp. naplfiovani.

= Pouzivejte ocelovou trubku s regulaci tlaku (Vario
Power).

= Strikaci trubku natocte do polohy ,Mix“.
Upozornéni: Timto zplisobem se roztok Eisticiho
prostfedku za provozu pfimichava k vodnimu pa-
prsku.

llustrace 4

= Odstrarite viko z nadoby Plug 'n' Clean s ¢isticim
prostfedkem.

= Zatlaéte nadobu s Eisticim prostfedkem otvorem
dolu do pfipojky pro Eistici prostfedek Plug 'n' Cle-
an.

llustrace
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= Nasavané mnozstvi roztoku Cisticiho prostiedku
nastavte davkovacim regulatorem ¢cisticiho pro-
stfedku.

Volitelné

= Naplnite nadobu na &istici prostfedek roztokem &is-
ticiho prostfedku (fidte se pokyny k davkovani na
nadobé s gisticim prostfedkem).

= Pripojte pénovou trysku k nadobé na €istici prostre-
dek.

= Pénovou trysku nasadte na stfikaci pistoli a otoce-
nim o 90° ji zajistéte.

Doporucovana metoda ¢isténi

> Cistici prostfedek Gisporné nastfikejte na suchy po-
vrch a nechte pusobit (ne vSak zaschnout).

= Uvolnénou necistotu oplachnéte paprskem vyso-
kého tlaku.

Po provozu s pouzitim Cisticiho prostredku

= Vysurite nadobu Plug 'n' Clean na Cistici prostfedek
z Uchytu a uzavrete ji vikem.

= Pro uschovani umistéte nadobu s Cisticim pro-

stfedkem do uchytu vikem nahoru.

Pro vyplachnuti provozujte pfistroj asi 30 sekund

ve stupni &isticiho prostfedku 1.

v

Preruseni provozu

Uvolnéte stisk packy na stfikaci pistoli.

Zaijistéte packu stfikaci pistole.

Ruéni stfikaci pistoli zasurite do uloZeni pro ruéni
stfikaci pistoli.

P¥i delSich prestavkach v praci (pfes 5 minut) pfi-
stroj jesté vypnéte vypinacem ,0/OFF*.

vy

Ukonéeni provozu

A UPOZORNENI

Viysokotlakou hadici odpojujte od ruéni stfikaci pistole
nebo od zafizeni pouze, pokud v systému neni tlak.
Uvolnéte stisk packy na stfikaci pistoli.

Zatizeni vypnéte ,0/OFF*.

Vytahnéte zastrcku ze sité.

Zavrete vodovodni kohoutek.

Stisknéte packu na sttikaci pistoli za u¢elem od-
stranéni zbylého tlaku ze systému.

Zaijistéte packu stfikaci pistole.

Odpojte zafizeni od pfivodu vody.

Y vy

Preprava
A UPOZORNENI
Nebezpedi trazu a nebezpeci poskozeni!
Dbejte na hmotnost pfistroje pfi pfeprave.
Ruéni pfeprava
= P¥istroj tahejte za pfepravni uchyt.
Preprava ve vozidle

PFeprava v poloze na lezato: Vysunite Plug 'n' Cle-
an nadobu na Cistici prostfedek z Uchytu a uzavrete
vikem.

= Zajistéte pfistroj proti sklouznuti a prevraceni.

v

A UPOZORNENI

Nebezpedi urazu a nebezpeci poskozeni!

Dbejte na hmotnost pristroje pri jeho uskladnéni.

UloZeni pristroje

= P¥istroj odstavte na rovné plose.

= Stisknéte tlacitko pro odpojeni na ruéni stfikaci pis-
toli a odpojte vysokotlakou hadici od rué¢ni stfikaci
pistole.

llustrace M

= Vysokotlakou hadici navirite na hadicovy buben:
Vyklopte kliku hadicového bubnu, otacejte po sme-
ru hodinovych ru€icek a poté kliku opét zaklapnéte.

= Ruéni stfikaci pistoli zasurite do uloZeni pro ruéni
stfikaci pistoli.

= Stfikaci trubku zaaretujte v ulozeni pro stfikaci
trubku.

= Sitové napajeci vedeni a ostatni pfisluenstvi uloz-
te na zafizeni.

Pted dlouhodobym uskladnénim, napf. v zimé navic do-

drzujte pokyny v kapitole Péce.

Ochrana proti zamrznuti

POZOR

Ne zcela vyprazdnéné pristroje a pfislusenstvi mohou

byt znehodnoceny mrazem. Zcela vyprazdriuje pfistroj

a prislusenstvi a chrarite je pfed mrazem.

Aby nedoslo ke Skodam:

= Ze zafizeni vypustte veskerou vodu: zafizeni za-
pnéte bez pfipojené vysokotlaké hadice a bez pfi-
pojeného pfivodu vody (na max. 1 minutu) a po-
Ckejte, dokud z vysokotlakého pfipoje nepfestane
vytékat voda. Zafizeni vypnéte.

= Zafizeni s Uplnym pfisluSenstvim ukladejte na mis-
to chranéné pred mrazem.
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OsSetiovani a udrzba
A NEBEZPECI
Nebezpedi urazu elektrickym proudem.
= Pred kazdou praci na zafizeni vZdy zarizeni vypné-
te a vytahnéte sitovou zastrcku.

Vy¢istéte sito na privodu vody

= Odmontujte spojku z vodovodni pFipojky.
POZOR

Sito nesmi byt poskozeno.

llustrace I

= Vytahnéte sito pomoci plochych klesti.
= Vycistéte sito pod tekouci vodou.

= Sito opét nasadte do vodovodni pfipojky.

Vycistéte filtr na Cistici prostredek

= Sejméte filtr ze saci hadice na Cistici prostfedky a
oplachnéte jej pod tekouci vodou.

Udrzba
Zafizeni je bezudrzbové.

Pomoc pii poruchach

Drobné poruchy muZete odstranit sami s pomoci nasle-

dujicich udaju.

V pfipadé nejistoty se laskavé obratte na autorizovany

zakaznicky servis.

A NEBEZPECI

Nebezpeci urazu elektrickym proudem.

=> Pred kazdou praci na zafizeni vZdy zafizeni vypné-
te a vytahnéte sitovou zastrcku.

Pristroj nebézi

= Zatahnéte za packu stfikaci pistole, zafizeni se za-
pne.

= Zkontrolujte, zda napéti uvedené na typovém Stitku
pristroje souhlasi s napétim zdroje elektrického
proudu.

= Zkontrolujte, zda neni sitové napajeci vedeni po-

Skozeno.

Pretizeni motoru, jisti¢ motoru se aktivoval.

Zatizeni vypnéte ,0/OFF*.

PFistroj nechte vychladnout po dobu jedné hodiny.

—  Pristroj zapnéte a znovu uvedte do provozu.
Pokud se porucha objevi opakované, nechte pfi-
stroj zkontrolovat zakaznickou sluzbou.

7

Zarizeni se nerozbiha, motor huci

Pokles napéti v dusledku slabé elektrické sité nebo pfi

pouziti prodluZzovaciho kabelu.

= P¥izapinani nejprve pfitahnéte packu ruéni stfikaci
pistole a teprve poté pfepnéte vypina¢ zafizeni na
"I/ON".

Zarizeni nelze natlakovat

Zkontrolujte nastaveni stfikaci trubky.
Zkontrolujte, zda je u pfivodu vody dostate¢ny pru-
tok.

Sito ve vodni pFipojce vyjméte plochymi kle$témi a
vycistéte je pod tekouci vodou.

PFed uvedenim do provozu pfistroj odvzdusnéte.
PFistroj zapnéte bez nasazené rozprasovaci trubky
a nechte jej bézet (max. 2 minuty), dokud z pistole
nezacne vytékat voda bez vzduchovych bublinek.
PFistroj vypnéte a namontujte rozpraSovaci trubku.

v v vy

Silné kolisani tlaku

Vycistéte vysokotlakou trysku: Odstrarite jehlou
nedistoty z otvoru trysky a zpfedu ji proplachnéte
vodou.

Zkontrolujte mnozstvi pfivadéné vody.

v

v

Zarizeni je netésné
Mirna netésnost zafizeni je podminéna technicky.
PFi zna¢né netésnosti je tfeba feSenim povéfit au-
torizovany zakaznicky servis.

v

Cistici prostfedek neni nasavan

Pouzivejte ocelovou trubku s regulaci tlaku (Vario
Power).

Stikaci trubku natocte do polohy ,Mix".
Zkontrolujte nastaveni davkovaciho regulatoru &is-
ticiho prostredku.

Zkontrolujte, zda je Plug 'n' Clean nadoba na Cistici
prostfedek umisténa v pfipojce na Cistici prostre-
dek otvorem dolu.

Prislusenstvi a nahradni dily

Pouzivejte pouze originalni pfislusenstvi a originalni
nahradni dily, ty poskytuji zaruku bezpe¢ného a bezpo-
ruchového provozu pfistroje.

Informace o pfisluSenstvi a nahradnich dilech nalezne-
te na adrese www.kaercher.com.

V kazdé zemi plati zaruéni podminky vydané pfislusnou
distribu¢ni spole¢nosti. Pfipadné poruchy zafizeni od-
stranime béhem zaruéni lhuty bezplatné, pokud byl je-
jich pfi€inou vadny material nebo vyrobni zavady. V pfi-
padé uplatiiovani naroku na zaruku se s dokladem o za-

v

v

v

sluzeb zakaznikim.
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Technické udaje

Pripojeni elektrického proudu

Napéti 230V
1~50 Hz
Prikon 1,8 kW
Stupen kryti IP X5
Trida kryti |
Sitova pojistka (pomala) 10 A
Pfivod vody
PFivodni tlak (max.) 0,8 MPa
Teplota pfivodu (max.) 40 °C
Pfivadéné mnozstvi (min.) 9 I/min
Max. saci vySka 0,5m
Vykonové parametry
Pracovni tlak 11 MPa
Max. pfipustny tlak 13 MPa
Cerpané mnozstvi vody 6,3 I/min
Maximalni vykon ¢erpadla 7,0 I/min
Cerpané mnoZstvi gisticiho prostfed- 0-0,3 I/min
ku
Sila zpétného narazu vysokotlaké pis- 16 N
tole
Rozmeéry a hmotnost
Délka 349 mm
Sitka 426 mm
Vyska 878 mm
Hmotnost pfistroje pfipraveného k 15,3 kg
provozu s prisluSenstvim
Zjisténé hodnoty dle EN 60335-2-79
Hodnota vibrace ruka-paze <2,5 m/s?
Kolisavost K 0,3 m/s?
Hladina akustického tlaku L, 75 dB(A)
Kolisavost K, 3 dB(A